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Bedienungsanleitung
1L Einfihrung

Je

2.2

Die Kopflampe Typ 14 202, ist ein personengebundenes Geleucht, das fiir den Unter-
tagebetricb entwickelt und von den deutschen Bergbehorden gepriift und zugelassen
worden ist.

Die ergonomische Gestaltung bewirkt einen gréBtmoglichen Trapekomfort unter cr-
schwerten Arbeitsbedingungen. Selbstverstindlich kann die Kopflampe auch iiber Tage
eingesetzt werden. In Verbindung mit einem Schutzhelm®, oder einem Stimband**, das
mit einem Steckschuh zur Aufnahme des Kopfstiicks ausgeriistet ist, kann der Arbeits-
bereich des Trigers stets optimal beleuchtet werden.

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrungen mit den Erfordernissen des harten Untertage-
betriebs, schufen wir ein robustes, zuverlissiges und wartungsarmes Geleucht, Zur
Erfillung dieser Merkmale entschieden wir, die elekirische Energie durch einen venti-
lierten Nickel / Cadmium - Taschenplatten - Akkumulator sicher zu stellen. Dieses
Batteriesystem zeichnet sich ebenfalls durch extreme Unanfalligkeil im rauhen Betrieb
und leichteWartung aus.

*  Lieferbar durch Fa. Schuberth Helme GrubH Postfach 44 38 D 3300 Braunschweig
** Lieferbar durch FRIWO SII.LBERKRATT Best. Nr.:

Kopflampe Tvp 14 202

Beschreibung

Die Kopflampen bestchen aus den weiter unten ausfithrlich beschrichenen Baugruppen:
Kopfstiick, Kabel, Kappe, - Oberteil -, Gehause - Unterteil -, Batterie und sollte in
dieser Reihenfolge gewartet und untersucht werden.

Die Ladung darf NUR im ausgeschalteten Zustand der Glithlampe erfolgen, wenn itber
das Kopfstiick geladen wird! - Zerstdrungsgefahr -

Technische Daten

Batterietyp 2-FTN 14K
Kapaztit bei 10 h Entladung 14 Ah
Speicherbare Energie 35 Wh
Mirtlere Entladespannung 24V
Ladestrom zu Beginn der Ladung ca, 2,5 A
Ladespannung (U = konst.) 34V
Ladezeit 14...16h
Elektrolyt Kalilauge (KOH)
(Dichte 1,19)

Elektrolytstand Stichmal von Dichtfliche

FiillverschluB fiir Ventil

bis Elektrolytspicgel oder

Markierung am Zellengeh. 50 mm
Zweiwendel - Glithlampe 25V, 1,0/0,54A

Seite - 2 -
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Betriebsdaner Hauptwendel
Betriebsdauer Nebenwendel

Gewicht mit Batterie, gefiillt und geladen

Kopfstiick mit Kabel

Abmessungen Kopfstiick (Durchm. x Tiefe)
Abmessungen Batteriegehduse (L x B x H)

Kabellinge

Lichtverteilungskurve

DUISBURG

Seite - 2 -

12...13h

ca. 25 h

ca. 1,8 kg

ca. 0,34 kg

T0x 73 mm

113 x 46 x 182 mm
ca 1.300 mm

- bei eingeschaltetem 1 A - Hauptwedel, Spannung am Kopfstiick 2,5 V -

Lux Beleuchtungsstirke

Intansity of llumination  Lux

1000 300 100 30 10 3 10
| 500]200| 5020 | 5|21|0.5

10 30 100 300 1000

10 3
05| 216 | 20]50 | 200[500]
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2.4  Lichtstromverlauf
- bei eingeschaltetem 1 A - Hauptwendel in Abhéngigkeit von der Einschaltdauer -

{Lm)
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Einschaltdauer (h) - Duration of connection (R} P

25  Arbeitsschritte zur Wartung einer Kopflampe

* Kopflampen nur in duBerlich sauberem Zustand laden.

* Dic Entgasungsdffnungen in den Kappen miissen wachentlich mit einem geeigneten
Werkzeug (Diisenreinigungsnade] 1,2 mm) kontrolliert und gef. gereinigt werden.

* Nach Reparaturen, mindestens jedoch Y jahrlich einmal, ist jede Leuchte einer
genauen Priifung zu unterzichen.

* Beschidigte Teile sind ausschieBlich durch Original FW SK - Ersatzteile zu ersetzen
(hierzu Ersatzteilliste E 14 202)

* Der Elcktrolytstand ist wéchentlich zu kontrollieren, ein zu geringer Elektrotytstand ist
mit destilliertem Wasser auszugleichen,

* Alle festgestellten Mingel sofort beheben,

2.6 Kopfstilck

* Optische Uberpriifung des Kopfstiicks, - ggf. reinigen!

* Gewindering, Schutzscheibe, Reflekior und Knickschutztiille itberpritfen.

* VerschluBschraube fiir den Gewindering am Kopfstiick pritfen. (fest / vergossen)
(- Dreikantschraube oder Innnensechskantschraube bej EMN-Zulassung -)

* Schutzscheibe reinigen.

* Reflektor mit weichem Tuch reinigen.

* alle Schraubverbindungen, die mit Federringen und / oder Federscheiben in den
Zeichnungen darpestellt sind, miissen diese Federclemente auch enthalten!

Seite - 4 -
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2.7  Kabel
AuBenisolation und Knickschutztiillen auf Briichigkeit und Beschidigungen priifen.
2.8 Kappe
* Kappe optisch iiberprilfen und ggf. reinigen,
* Dichtung, Knickschutztiillen, und Kabel priifen,
* Sutz der Dichtung priifen,
* Kontaktfedern, Sicherung Stromschienen, Anschliisse des Kabels auf Oxidation
priifen, ggf. reinigen oder auswechseln,
* Entgasungséffnungen pritfen und gef. mit Diisennadel (1,2mm Durchmesser)
reinigen.
* Alle Schraubverbindungen, die mit Federscheiben in der Zeichnung dargestellt sind,
miissen diese Federelemente auch enthalten!
* Beschadigte Teile sind sofort auszuwechseln! Nur Original - Ersatzteile verwenden!
19 Oberteil
Das Oberteil ist eine Baugruppe, die aus dem Kopfstiick, dem daran angeschlossenen
Kabel und der Kappe besteht. Nach der Reparatur an einer der drei Einzelbaugrup-
pen, mub der Lichtstrom gemessen werden. (Jedoch nur bei Untertageeinsatz erforderlich)
2.10  Gehiuse ( Unterteil)
* Der VerschluBhebel muB leichtgingig sein.
* Der MagnetverschluB / Schraubverschiuff muB einrasten und die Leuchie ordnungs-
gemil vernegeln.
* IJie Halter miissen in Ordung sein.
* Der Innenraum des Gehiauses mub trocken und frei von Laugeriickstinden sein.
* Beschadigte Teile sind sofort zu wechseln, Nur Original - Ersatzteile verwenden!
2.11 Batterie

* Der Elektrolytstand der Batterien ist wichentlich zu kontrollicren. Fin zu niedriger

Flektrolyistand ist gf. mittels destilliertem Wasser zu ergianzen. (s. Abschn. 3.3, Sete 6)
- Keinen Elektrolyt nachfiillen! -

* Eventuell ausgelaufener Elckirolyt muf sorglilog aus den Gehiusen entlemnt werden.

* Die Zellenverschliisse sind fest und dicht verschlossen.

* Alle Schrauben und Muttern miissen fest angezogen sein.,

* Alle Schraubverbindungen, die mit Federscheiben in den Zeichnungen dargestellt
sind, milssen auch diese Federelemente enthalten!

Seite - 5 -
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3

3:1

3.3

Ladegeriit Typ 61 001 - 030

{zur Ladung ven Einzellampen)

Das Ladegerit ist als Universallader zur Ladung von gasdichten wie auch ventilirten
Ni/ Cd - Akkumulatoren ausgetithrt. (Wird stindig mehr als eine Koptlampe benutzt, sollte die
Kleinladebithne Typ Nr. 61 144 - 005 verwendet werden).

Technische Draten

Netzspannung: 240V, 50 Hez
Ausgangsspannung: 16V

Ausgangsstrom: 0,1 ... 1,0 A cinstellbar
Ladekennlinie: W1 = Kennlinie

I adefunktionsanzeige: Luminiszensdiode, rot
(Das Gerét ist kurzschiuBfest und entspricht den VDE - Vorschriften)

Beschreibung

Die Ladung erfolgt nach der I - Kennlinie, d. h. mit konstantemn Tadestrom. Dicser
kann mit dem Einstellpotentiometer, das sich an der Oberseite des Gehinsedeckels
befindet, zwischen 0,1 bis 1,0 A mit einem Schraubendreher eingestellt werden. Die
Einstelltoleranz des Skalenautdrucks am Geritedeckel betriigt ca. /- 10%. Falls einc
genaucre Finstellung des Ladestromes gewiinscht wird, sollte dieser unter Zuhillenahme
cines genauen Strommessers vorgenommen werden.

Die Ladetunktionsanzeige, - rote Luminiszensdiode -, leuchtet wihrend der gesamien
Ladezeil und signalisiert, dal der Ladestrom in die Batterie flieBt.

Zur Ladung von zweizelligen Ni/ C'd - Batterien in Kopflampen wird das [.ade-
gerdt auf 1 A eingestellt.

L.adung

Zur Ladung mub die Kopflampe pedffnet werden. Dazu wird die Dreikantschraube am
Gehidusedeckel aufgeschraubt und der Deckel abgenommen. Falls dic Lampe mit einem
Magnetverschlub ausgeriistet ist, wird dieser mit dem Handmagnet* gedtinet werden.
Die Abgreitklemmen des Ladegeriites werden mit den Polbolzen der Batierie polrich-
tig verbundern, d. h. die positive AnschluBleitung (rot) des Ladegerdtes wird mit dem
positrven Polbolzen (rot) der Batterie verbunden. Das gleiche geschicht mit der negati-
ven Seite (blau). AnschlieBend wird das Ladegerit mit dem Netz verbunden und die
[.adung beginnt. Nach ca. 4 Stunden ist der Elektrolytstand zu {iberpriifen. Falls dieser
den Fiillstrich nicht erreicht, wird mit destillicrtem Wasser nachgeliillt. Nicht iiber den
Fiillstrich fiillen!

Nach Ablauf der Ladezeit (s. Abschnitt 3.4, Seite T ist die Ladung sofort abzuschalten!
Eine automatische Unterbrechung der Lad ung findet nicht statt! Es wird deshalb

empfohlen, die Ladung mit einer Schaltuhr abzuschalten.
* Best. Nr. 321 B0 01

Seite - 6 -
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3.4 Ladezeiten;

Ladung nach normaler Arbeitsschicht von 8 Stunden: ca. 14 Stunden

Ladung nach verlangerter Schicht 10 ..... 12 Stunden: ca. 16 Stunden
3.5 Ausgleichsladung:

{#

4.1

4.2

Werden Lampen, bedingt durch verlingerte Schichten unter Tage oder Wartungsarbei-
ten, nur 10 Stunden geladen, mu am Wochenende cine Ausgleichsladung von minde-
stens 16 Stunden erfolgen.

Der Elektrolyistand ist danach unbedingt zu kontrollieren und ggf. mit destilliertem
Wasser aufzufiillen!

Inbetriebnahme nevuer Batterien

Zellen gefiillt und vorgeladen

Einzelzellen und Batterien, wie auch die Batterien in neuen Kopflampen, sind werks-
seitig mit Elektrolyt gefiillt und geladen.

Da die Kapazitit der Batterien nach lingeren Standzciten durch Selbstentladung ab-
nimmt, muf vor der Inbetricbnahme stets eine Ladung erfolpen. Hierzu sind folpende
Arbeitsschritte durchzufithren;

1. Die Transportsicherungen (Klebeband) von den Fiillverschlissen der Zellen

entfernen.
2. Batterien duBerlich auf Vollstindigkeit priifen,
3t Battenien in das Batteriegehiuse der Kopflampe einsetzen und mit dem Lade-

gerdt laden (s. Abschnitt 3, Seite 6)

5. Dauer der Ladung:  in der Regel 14 Stunden.

6. Batterie aus dem Lampengehiuse herausnehmen und den Elektrolytstand kon-
trollieren:
Bei zu geringem Elektrolytstand -Zelle mit Elektrolyt auffillen, bis der seitlich
am Zellengehduse angebrachte Filllstrich erreicht wird,
Im weiteren Betrich wird der Elektrolytstand ausschlieBlich mit destillierterm
Wasser ausgeglichen. (s. 6 - 6.1, Seite 9, Elektrolyt)

7. Batlerien ggf. von Elektrolytresten reinigen, trocknen und wieder in die T am-
pengehiuse einsetzen.
Damit sind die Lampen betrichsbereit.

Zellen trocken und tiefentladen

Zellen, wic auch Batterien, die cinen langen Transportweg besitzen, oder erst nach einer
Lagerzeit von mehreren Monaten nach der Fertigung in Betrieb genommen werden
kénnen, werden werksseitig ohne Elektrolyt und tiefentladen ausgeliefert.

Zur Inbetriebnahme sind folgende Arbeitsschritte durchzufiihren:

1. Schutzkleidung anlegen!

2z Zellen / Batterien auspacken und optisch auf Fehlerfreiheit kontrollieren.

3. Fiillverschlilsse herausdrehen.

Seite - 7 -
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2

5.1

3.2

3.3

4.

=30 90 = 2

Elektrolyt mittels Fillgerit oder Laugeheber bis zur Fiillstandsmarkierung lang-
sam einfillen. Da die Elektroden den Elekirolyten aufsaugen muf ggf. nach 1 ...
... 2 Sunden Elektrolyt nachgefillt werden.

ZELLEN NICHT UBERFULLEN
Filllverschliisse mit Drehmomentschliissel 180 Nem (+0 -20 Nem) verschrauben.,
Batterien ggf. subern und mit Lappen trocknen.
Batterien in Lampengchiuse einsetzen.
Ladung vorbereiten (s. 3.3, Seite 6)
Dauer der Ladung: 14 ... 16 Stunden.
Batterie priifen und in Gehiuse einsetzen, (s. 4.1, Abs. 6 - 7, Seite 7).

Glithlampenwechsel

Vorbereitung
Ersatzteilliste E 14 202, Abschnitt 8.5.1, Seite 19 und , Hinweise fiir Kopfstick -
Montage* (Arbelten nur mit Original FW SK - Ersatzteilen ausfiihren, s. Ersatzteillisten)

Werkzeuge
Schraubendreher 3 mm, Spitzzange, Flachzange, Steckschliissel M3 und M, Inbus-
schliissel M 4, Einstell - Lehre 64 958,

Durchflihrung

1. Ausschmelzen des Lipowilzer Metalls aus der Verricgelung des Kopfstiickes
Pos. 35/ 36 (nur bei (Sch)-geschiitzten Leuchten), sonst:

2 Herausschrauben der Dreikantschraube bzw. der Inbusschraube, Pos. 35.

3. Abschrauben des Gewinderings, Pos 34.

4. Abnehmen der Schutzscheibe, Pos. 33, des Dichtrings, Pos. 32, und des Re-
flektors, Pos 31.
{Arbeitserleichterung: Kopfitiick in die Hand nehmen, mit dem Daumen auf die Glasscheibe
driicken und den Gewindering abschrauben. Danach erst Glasscheibe entfernen TEXTRE

3. Detekte Glithlampe, Pos. 30 mit Druckfider, Pos. 29 herausnehmen,

A, Kontrolle der Schalt- und Rastfeder, wie auch der elekirischen Anschliisse,

7 Druckfeder, Pos. 29 von der defekten Glishlampe abdrehen und auf die neue
Glithlampe aufdrehen.

8. Reflektor, Pos. 31 iiberpriifen, gef mit Spiritus reinigen und mit weicher Tuch
oder Watte polieren.

2. Reflektor in Kopftiick, Pos 1 einsetzen.

10.  Neue Glithlampe mit Druckfcder in Fassung einsctzen. - Fingerabdriicke vermeiden -

- Nebenwendel nach oben! -
11. Schutzscheibe Pos. 33 reinigen.
12. Dichtung Pos 32, Schutzscheibe Pos. 33 und Gewindering, wic unter Punkt 4

beschricben, zusammenbauen, CGrewindering festzichen.

Seite - § -
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5.4

=

6.1

13. mit dem Schaft des Schraubendrehers oder dem FHammerstiel leicht gegen die
Schutzscheibe klopfen und den festen Sitz des Gewinderings iiberpriifen, aof.
Gewindering noch einmal nachziehen. Es ist darauf zu achten, daB eine der
dubcren Rippen am Gewindering iiber der Position der Verriegelungsschraube,
Pos. 35 steht.

14. Verriegelungsschraube, Pos 35 - Dreikant oder Inbus - einschrauben und fest-
zichen.

15.  Dreikantschrauben sind mit Lipowitzer Metall, das mit einem Litkolben ver-
fliissigt wird, vergossen. (Falls erforderlich, sonst Inbusschraube verwenden)

Justage der Schaltfeder (Abschn 8.7.1 Seite 23)

Treten beim Einschalten der Glithlampe Kontaktunsicherheiten auf wic:

schlechie Rastung des Schaltknopfes, Klopfempfindlichkeit des Kopfstitcks 0.4., so sind

das Kabel, di¢ elektrischen Anschliisse innerhalb des Kopistiicks, sowie die Schaltkon-

takte in folgenden Schritten zu Uiberpriiten:

* Entléten und 6ffnen der Sicherheitsschraube fiir den Gewinderning,

* Abnehmen des Schutzglases und der Dichtung,

* Herausnehmen der Glithlampe und des Reflektors,

* elektrische und mechanische Uberpriifung der Kabelanschliisse,

* falls erforderlich, defekte Teile austauschen,

* Justage der Schaltfeder:
Linsctzen der Einstell - Lehre 64 958 ncben den Schaltkontakt. Die Nut mull mit der
Schaltfeder iibercinstimmen. Der Abstand zwischen dem Boden des Kopistiickes und
der Schaltfeder muB 5,5 ™ mm betragen - ggf. muB mit einer gebogenen Spitszangs
nachjustiert werden.

* mehrfach den Schaltknopf betitigen, danach den Kontaktabstand mit Finstell - Lehre
berpriifen,

* Kopfstiick in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen,

Elektrolyt

Im Regelfall wird der Elektrolyt in den Zellen nicht gewechselt. Sollte es jedoch in be-
sonderen FFdllen notwendig werden, den Llektrolyt dennoch 2u wechseln, ist mit dem
Hersteller Kontakt aufrunchmen.

Ergiinzung des Elekirolyten in den Zellen

Wahrend der Ladung im Bereich der Gasungsphase, werden feinste Eletrolytpartikel-
chen, d.h.  Laugespriith® aus der Zelle herausgetragen. Hierdurch verliert der Elektrolyt
geringe Mengen an Kalilauge (KOH). Um die werksseitig eingestelite KOH - Konven-
tration stets einzuhalten, sollte in Abstinden von ca. 150 Ladezyklen oder 1 Betrigbsjahr
einmalig anstelle destillierten Wassers, Elektrolyt nachgefiillt werden,

Seite - 9 -
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Teil - Benennung
Schraubendreher 3 mm K.
Schraubendreher 6 mm Kl
Spitzzange perade 150 mm
Spitzzange geb. 150 mm
Flachzange 150 mm

Sechskant Steckschl. SW 5,5
Sechskant Steckschl. SW 7
Sechskant Steckschl. SW 13
Innensechskant Schraubendreher
SW 3 mm (Langsgriff)

Nuf SW7

Nuf SW 13
Drebhmomentschl, 250 Nem
Dreikant -Steckschlissel M3
Polmutterschlissel

Schlusse] f. Magnetverschluld
Einstell - Lehre

Drehwerkzeug Adapter
Handmagnet

Laugeheber m, Ardometer
Lotkolben 100 W

Digit. Multimeter 3 1/2-stellig
Wasserstrahlpumpe
Gummischiirze
Gummihandschuhe

Schutzbrille
Industriestaubsauger m. Schlauch
Lichtmefitopf

Stabilisiertes Netzgerit
einstellbar: 1 .. 15V.2 A
TypEA-3002 L
Aufsteckvorrichtung fiir Oberteile

- |
FRIWO ouissurc

Scile -9 -

Best. Nr.

12903

925
92 533
64 955

12067.02
64966
13259
64958
64561 - 000
52180.01
54541.01

Scite - 10 -
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8. Ersatzteillisten und Baugruppen - Zeichnungen
Zeichnungs Nr.: F. 14 202

8.1 Kopfleuchte 14 202 vollstindig Zeichnung Nr. E 14 202, Bl. 1
- Ansicht -

162

dim

n2

Magicne und Ronskruk i Andermgen vorbanalie e Darstellung nlencbamadtar Einzeiben (5 smarsindi

Seite - 11 -
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8.2  Kopfleuchte 14 202 vollstindig Zeichnung Nr. E 14 202, Bl. 2
- Ubersichtszeichnung der Baugruppen -

Seite - 12 -
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Kopfleuchte 14 202 vollstindig
- Ersatzteilliste -

Paos.

Lh L= LVE I N

=1

=] Lh Lt e

Teil - Benennung

Kopfleuchte vollst.

Gehiiuse vollst.
Zylinderschraube
MNummernschild
Batterie vollst.

Oberteil vollst,
Oberteil vollst,
Dichiring

S - Zeichen
Ex - Zeichen

Kopfleuchte vollst.
Gehiuse vollst,
Nummermnschild
Cberteil vollst,

E EXI - Zeichen)

FRIWO SILBERKRAFT

GESELLSCHAFT FUR BATTERIETECHNIK MBH

i
FRIWO

DUISBURG

Seite - 12 -

Zeichnung Nr. E 14 202, Bl 2

Teil - Nr.
14 202 - 000.02

14 202 - 141.02
63 303

13130

3. Ersatzteilliste
E14202,BL 6
14202 - 085.02
14 202 - 090.02
14 202 -115
14303 -135

14 303 - 136

14 202 - 005.00
14202 -171.00
14 202 - 000.01
14 202 - 095

14202 - 138.00

Stiickzahl
1

[ S S - |l o I =S =

—* fd et ek

i

Seite - 13 -
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Bedienungsanleitung Seite - 13-

8.3 Kopfleuchte vollstindig Zeichnung Nr. E 14 202, Bl 3
- Gehiuse vollstindig -

e ,
4 | 4

%&i@ |

@._-.
LE—-':—'—'I-

o .I_h

1/

\

glliche and kenptriskthey Badenmmgen vorbehalten - Die Oeoiteidung alchibemaller Engeibvadion el uresrbimdich

Seite - 14 -
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®
GESELLSCHAFT FUR BATTERIETECHNIK MaH | IFIRIWO cuissurs

Bedienungsanleitung Seite - 14 -
8.3.1 Kopfleuchte vollstindig Zeichnung Nr. E 14 202, BL. 3
- Ersatzteilliste -
Pos. Teil - Benennung Teil - Nr. Stiickzahl
Gehiuse vollst. 14202 - 141.02
1 Gehiuse 14 202 - 161.02 1
2 VerschluBhebel 14 303 - 170.01 1
3 Rohrniet 65 277 2
4  Halter 14303 -172.01 2
Gehéuse vollst. 14 202 - 171.00

Seite - 15 -




FRIWO SILBERKRAFT

. :
GESELLSCHAFT FUR BATTERIETECHMIK MBH meo DUISBURG

Bedienungsanieitung Seite - 15 -

8.4  Kopfleuchte vollstindig Zeichnung Nr. E 14 202, Bl 4
- Oberteil vollstindig -

—schwarze Ader

Malliche und Berntrillihng Andurengen rabenatien . Dig n-rn.nung Frchthamg ey Eiu.lh.ulm}li unrnjlfdm n

Blat . - 16 -




Bedienungsanleitung

8.4.1 Kopfleuchte vollstindig
- Ersatzteilliste -

Puos.

—
e R = LV T TN O

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

13
21

272

Teil - Benennung
Oberieil vollst.
Oberteil vollst,
Kappe
Sechskantmutter
Rohrschelle
Deckel
Knickschutztiille
Kopfstiick vollst.
VerschluBlasche
R.ohmiet
Magnetverschlufl
Zylinderschraube
Zylinderschraube
Federscheibe
Schmelzeinsatz
) - Ring
Verstirkungsfeder
Kontaktfeder
Kabelvergubmassc
Gewindestift
MagnetverschluBgehiuse
DreikantverschluBschraube

Oberteil vollst.
Deckel
VerschluBlasche
Schmelzeinsatz
Adapter
Dichtung

F“

FRIWO SILBERKRAFT

GESELLSCHAFT FUR BATTERIETECHNIK MBH

Zeichnung E 14 202, Bl 4

Teil -
14 202 - 0B5.02
14 202 - 90.02
14 202 - 101.02
65 050
14 160 - 013
14202 - 139
14 152 - 010.11
14 152 - (010.11
14303-119
63 277
14 303 - 120
65 304
65 303
65274
14303 -118
14303 -116
14303-114
14 303 - 111.01
83023
65278
14303 -121
14 303 - 125

14 202 - 095.00
14 202 - 139.00
14 202 .137.00
14 303 - 118.00
14 202 - 120.00
14 202 - 123.00

= om Tt g e g T e = B

[d Bd bt et

Stiickzahl

alternativ 1

DUISBURG

Blatt - 16 -

Seite - 17 -
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Bedienungsanleitung Seile - 17 -

8.5 Kopfleuchte volistindig Zeichnung Nr. E 14 202, BL. 5
- Kopfstiick vollstindig -

10

e
Seite - 18 -
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Bedienungsanleitung
§.5.1 Kopfleuchte vollstindig
Pos. Teil - Benennung
Kopistiick vollstindig
1  Kopfstiick
2 Ladekontaktfeder
3  Federring
4 Sechskantmutter
5 Sperrfeder
6  Schaltbuchse
7 Druckfeder
8  Tithrungsplatte
9  Lampenhalter vollst.
Lampenhalter bestehend aus:
10 Aufsteckblech
11 Dhistanzrohr
12 VerschluBblech
13 Zyhnderschr. m. Innensechsk.
14 Scchskantmutter
15  Zylinderschr. m. Innensechsk.
16  Ladepol
17 Scheibe
18 Ladepolfeder
19  Schaltfeder
20 Rastfeder
21 Schaltstiick
22 Schaltwippe
23 Nutring
24 Schaltknopf
25 Klammer
26 Kabel
27 Kmickschutztiille
28 Rohrschelle
29 Druckfeder
30 Glihlampe
31 Reflektor
32 Dichtring

FRIWO SILBERKRAFT

GESELLSCHAFT FUR BATTERIETECHNIK MBH

P

FRIWO

DUISBURG

Seite - 18 -

Zeichnung Nr. E 14 202, Bl 5

- Ersatzteilliste -

Teil - Nr,
14 152 - 010.10
14 152 - 101.04
14 152 -115.04
32028
65 050
14152 - 140
14 152 -116.02
14 161 - 012
14161 - 013.01
14 152 -120.01

14 152 -126
14152 -135
14152 -121
65 426 - 280.35
65 515 - 280.00

65 426 - 280.30
14152 -113.02
12017

14 152 - 114.02
14 152 -107.04
14 152 - 105.01
14 152 - 108

14 152 - 106
14 152 - 110.01
14 152 - 109.01
14152-111
14 152 - 145.03
14152 -112.02
14 160 -013
14 152 -134
70221

14 152-130
14152 - 131

Stiickzahl
1

Ll I et = . T U T e

Pod =t b ik

H__HH_HHFH#—HH—LH'—I_

Seite - 19 -
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Bedienungsanleitung Seitc - 19 -

8.5.1 Stiickliste (Fortsetzung)

Pos. Teil - Benennung Teil - Nr. Stiickzahl

33  Schutzscheibe 14 152 - 132.02 1

34 Gewindering 14 152 -133.01 1

35  Zylinderschraube 14 152 - 135.03 1

36  Lipowitzer Metall 93 867 falls erforderlich
(a) 37  Eladurstreifen 14 152 -138 1

Seite - 20 -
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GESELLSCHAFT FUR BaTTERIETECHNIK MBH | IFIRIWO |  ouiseurc
Bedienungsanleitung Seite - 20 -
8.6 Kopfleuchte vollstindig Zeichnung E 14 202, Bl 6
Batterie vollstindig
Anzugsmoment r Lgugeheber
JJG_}% Nem 4 Aﬂ!fhf@'
Anzugsmoment
80 :‘g Nem . Iy & f
! 5_...1-“‘--,,_“[“_ ; Lieferumfang 5pmm-
@ g el 7 L
41(+) i "
ﬂ-If-lw | 8
: :
— T9 ,)/E
e I /
f 1 : Stichmanl
! | -
Lie.l’tru_n;;-?g\'\x ! E r
i r J S80mm |
mazx Elektrolytstand - o : . {
Markierung i I_______ _
I | f Y Elektrodenoberkaiks
|
1 1
| 0
Anzugsmoment :
1ot
gy uh’cm

Anzugsmoment
11040 Nem
-0 10

Die Briicke Fos. )1 ist 50 zu
menlier en, dafl der ATl ver=
schluf Pos.6 leicht beraus-
geschraubl werden kann.
—

N
L
15

L)

Mufilche w] honsirvkiive Anderingen vorbehaltan -

Seite - 21 -
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FRIWO SILBERKRAFT

GESELLSCHAFT FUR BATTERIETECHNIK MEH

Bedienungsanleitung
8.6.1 Kopfleuchte vollstindig
Ersatzteilliste
Pos Teil - Benennung Teil - Nr.
Batterie vollstindig
1 Zelle vollstindig 41 951 - 00O
2 Dichtring 41 951 - 145
3  Dichtkonus 41 951 - 146
4.1 Polscheibe rot 41 951 - 143
4.2 Polscheibe blau 41951 - 144
> Sechskantmutter 65 051
G Fillverschluf inpr, 4] 951 -171
7 FiillverschluB
8  FillverschluBkappe
9  Dichtring 41 951 - 152
10 Polmutter 41 953 - 164
11  Bricke 41 951 - 166.01
12 Zahnscheibe 65334
13 Sechskantmutter 65 051
14 VerschiuBschraube 41 951 - 155.01
15 Begrenzungsscheibe 43 501 - 146
16  Dichtring 12 0356

Zeichnung K 14 202, Bl 6

Stiickzahl

Ll e B i N I N

[

bod Bd Bd b d = b

DUISBURG

Sete - 21 -

Seite - 272 -
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GESELLSCHAFT FUR BATTERIETECHNIK MEBH

Bedienungsanleitung Seite - 22 -
8.7  Hinweise fiir die Montage des Kopfstiicks Typ 14 152

8.7.1 Justage der Schaltfeder

mit Gliihlampe ohne Glithlampe

Glihlampe

Mit der Einstell - Lehre 64 958 auf 5,5 '** mm in Schalterstellung , EIN* justiert.

8.7.2 Einbau der Schaltbuchse und Justage der Ladekontaktfeder

Vor dem Einbau der Schaltbuchse ist die Ladekontaktfeder zu 16sen und der Eladur-
streifen in die Nut einzulegen. - Das Ende des Eladurstreifens mul am Ende biindig
anliegen. AnschlieBend wird die Iadekontakifeder wieder betestigt.

Seite « 23 -
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»
GESELLSCHAFT FUR BATTERIETECHMNIK MBH meo DUISBURG

Bedienungsanleitung Seite - 23 -

8.73 Kabelbefestigung im Kopfstiick

Die Kabelseele (Tragkordel) wird zusammen mit dem Kabel unter der Rohrschelle

festgeklemmt. Das tiberstehende Ende der Kabelseele wird anschlieBend biindig mut
der Rohrschelle abgeschnitten.

874 Montage des Schalters

N N

!1#152 - 10501

Rastfeder in Schaltfeder eingeschoben

Vor der Fertigung ist zu kontrollieren, ob die Rastfeder 14 157 - 105.01 korrekt
an den Stiften eingerastet ist.

Seite - 24 -
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Bedicnungsanleitung

A Zulassung
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Westfalische ' :
Berggewerkschaftskasse WBK

WBK-Bergbau-Versuchsstrecke

Institut filr Explosionsschutz
und Sprengtechnik

BVS

ELEKTRISCHE BETRIEBSMITTEL ODER ANLAGEN FUR GRUBENGASFUHRENDE BERGWERKE

() Baumusterpriifbescheinigung
) BVS Nr. 89.3003

(3) Diese Bescheinigung wird ausgestellt fiir

Kopfleuchte 14202

(4} Hergestellt und zur Bescheinigung vorgelegt von:

FRIEMANN & WOLF GmhbH
D - 4100 Duisburg 1

{5) Diese(s) elektrische Betriebsmittel oder Anlage sowie gegebenenfalls die verschiedenen zu-
ldssigen Ausflhrungen sind im Anhang zu dieser Bescheinigung und in den dort genannten
darstellenden Unterlagen beschrieben.

{6)] Die Bergbau-Versuchssirecke bescheinigt als Priifstelle nach § 3 Absatz 1 Nrd der
Elektrozulassungs-Bergverordnung (ElZulBergV) vom 21, Dezember 1983 (BGBIL. | 5.1598),
gedndert durch dia Verordnung vorm 20. Marz 1989 (BGBL | S5.552), daf das elektrische
Betriebsmittel mit den folgenden Europdischen Normen, die den Status einer Deutschen
Norm erhalten haben, Ubereinstimmt:

EM 50033-198p8 (OIN VDE 0170/0171 Teil 14/4.87) Kopfleuchten fiir schlagwet-
tergefahrdete Grubenbaue
und mit Erfolg die nach diesen MNormen vorgeschriebenen Typenpriiffungen bestanden hat

- bescheinigt, daf ein vertraulicher Priifbericht iiber diese Prifungen erstellt wurde.

(7} Das Kennzeichen des (der) elektrischen Betriebsmittels oder Anlage ist:

EEx |

[8) Diese Bescheinigung darf nur volistdndig und unverdndert vervielfiltigt werden.

Seite 1/5
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BYS Nr. £9.3003 vom 16.06.1989

(8)  Baumusterprifbescheinigung BYS Nr. 89.3003

(10) Durch die Kennzeichnung des gelieferten Betriebsmittels bestitigt der Hersteller in gigener
Verantwortung, daf dieses elektrische Betriebsmittel mit den im Anhang 2zu dieser Beschei-
nigung erwdhnten darstellenden Unterlagen Ubereinstmmt und mit Erfolg die nach den,
wie sie in (6] weiter oben erwihnt sind, vorgeschriebenen Stiickprifungen bestanden hat

{11) Steht das Zeichen X hinter der Nummer der Baumusterprﬂfbescheinigung. so bedeutst
dies, daj dieses elektrischs Betriebsmittel oder diese Anlage den besonderen
im Anhang zu dieser Bescheinigung aufgefihrten Auflagen/Bedingungen fiir die
sichere Anwendung unterliegt.

4600 Dortmund-Derne, den 16.06.198% '
BVS-Dr.Ri/Rog A B70080%

WESTFALISCHE BERGGEWERKSCHAFTSKASSE
BERGBAU-VERSUCHSSTRECKE

Seite 2/5




(& 1)

(A 2)

Anhang zur Baumusterpriifbescheinigung
BVS Nr. 89.3003

Kopfleuchte 14202

Eeschreibung

Die XKopfleuchte dient als tragbares elektrisches Geleucht und
ist zum Einsatz in Grubenbauen, die durch Grubengas geféhrdet
werden kénnen, bestimmt.

Die Kopfleuchte besteht aus einem Kopfstlck mit Vorrichtun
zum Laden sowie Ein-, Aus- und Umschalten einer Glihlampe, ei-
ner Verbindungsleitung und einem Batteriebehdlter mit Deckel.

Das Kopfstick besteht aus einem Gehause mit einem Verschrau-
bungsring aus Polyamid und einer lichtdurchlassigen Scheibe
8us gehdrtetem Glas.

Im Gehiuse sind: :
- eine Zweifaden-Gliithlampe
- eina Schaltvorrichtung zum Ein-, Aus- und Umschalten
- ein Reflekrtor mit umlaufender Dichtung
und
=~ Anschlufteile
gesichert untergebrachr,

Dabei ist sichergestellt, daP immer nur eine Wendel einge-
schaltet werden kann. Mit dem Verschraubungsring wird die
Schutzscheibe unter iwischenlage einer Dichtung gegen das Ge-
hduse geprefr.

Gegen unbefugtes Offnen ist der Verschraubungsring durch sine
Zylinderkopfschraube mirt Innensechskant und Schutzkragen gesi-
chert verschlossan. Auf der RUckseite des Gehduses befindean
Sich Ladekontakte und eine Einstecklasche zur Befestigung des
Kopfstickes am Schutzhelm.

Der Batteriebehélter besteht aus einem kastentfdrmigen Gehiuse
mit Decksl aus Polyamid. Der Batteriebehélter dient zum Finbau
von zwel Zellen, einer Schmelzsicherung und Anschlufreilen fur
die Verbindungsleitung.

Uber den Fall- und Entlifrtungsstopfen der Zellen sind Entga-
sungskandle so angeordnet, daf austretende Gase nicht an elek-
Lrischen Bauteilep vorbeistreichen kénnen.

Gegen unbefugtes &ffnen ist der Batteriebehdlter durch einen
Magnetverschluf gesichert verschlossen.,

Seite 3/5




(A 3)

(A 4)

Anhang zur Baumusterpriitbescheinigung
BVS Nr. 89.3003

Darstellende Unterlagen

Beschreibung (8 Blatt) unterschrieben am 07.06.198%

Zeichnung Nr. vom unterschrieben am
14202 Vv/VII-001 28.10.1987 07.06.1989%9
14202 V/VII-002 29.10.1087 07.06,.198%9
14202 V/VII-003 16.11.1387 07.06.1989
14202 V/VII-004 30.05.1989 07.06.1949
14202 V/VII-00s J0.05.19B9 07.06.1989
14202 V/VII-gas 01.06.1989 07.06.1989
14202 V/VII-007 02.06.15989 07.06.198%
Stickliste Nr. unterschrisben am
14202 V/VII-001 (2 Blatr) ; 07.06.198%
14202 V/VII-002 (2 Elatrt) 07.08.1389
14202 v/VII-003 (1 Blatrt) 07.06.158%
14202 V/VII-008 {1 Blatt) 07.05.1389

Elektrische Daten

Stromarc : Gleichstrom
Kopfstick
Bestilckung:

Glihlampe nach Zeichnung 14202 V/VII-00S

Nebenwendel Hauptwendel
Lampenspannun 2,5 Vv
Lampenstrom bis 1,5 a
Sockel Ba 15 d

Erzeugnis der Dr. Fischer GmbH oder ABBE CEAG Lus

Elektrochemischer Energiespeicher

System Nickal-cadmium-Akkumulacor

Taschenplatce Sinterplatcte
Typ FN 14 K FS 14 K
Anzahl der Zellen 2
Nennkapazitatc KlCII
bei = 20 “c¢
und US= 1.0 V/Zelle 14 Ah
Gasungsspannung DIN 40 729 1,55 v/zelle
Nennspannung UM 1,2 V/Zelle




(A 5)

(A 6)

(A 7)

Anhang zur Baumusterprﬁfbescheinigung
BVS Nr. 89.3003

Kennzeichnung

Dia Kennzeichnung mup gut sichtbar, lesbar und dauesrhaft
sein; sie mud die folgenden Angaben umfassean:

5.1 Namen des Herstellers oder sein Warenzeichen
Typ 14202
EEx I
Fertigungsnummer
BVS Nr. B8%.3003

5.2 Die Kennzeichnung, die normalerweise fir das
betreffende elektrische Betriebsmittel in den
Konstruktionsnormen vorgesehen ist,

Stuckprifungen

Die Stlckprifungen sing von der Friemann s Wolf GmbH,
4100 Duisburg 1, nach 23 von EN 50014-1377 (VDE 0170/0171
Teil 1/5.78) durchzufilhren.

Hesonders Auflagen/Bedingunagen fir die sichere Anwendung

Entfallc

4600 Dortmund-Derne, den 16.06.1989
BVS5-Dr.Ri/Rog & 8700809

WESTFALISCHE BERGGEWERKSCHAFTSKASSE Der Sachbearbeiter

BERGBAU-VERSUCHSSTRECKE
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