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M. Ersatz-, Reserveteile und Bedarfsartikel.

Zur Bequemlichkeit unserer werten Kundschaft haben wir sidmtliche Ersatz- und
Reserveteile fiir unsere Grubenlampen mit einer Bezeichnung versehen und sind in Nach-
stehendem hauptsichlich diejenigen Teile zusammengestellt, welche wir besonders bei unseren
neueren Lampen liefern, ebenso liefern wir aber auch noch die Ersatzteile zu unseren friiheren
Lampentypen, woriiber wir noch besondere Verzeichnisse besitzen, die wir auf Wunsch
zusenden. Bei Nachbestellung braucht uns nur die entsprechende Nummer der Teile auf-
gegeben zu werden, um ganz genauen Ersatz dafiir liefern zu konnen. Da unsere Fabrikate

.bis in die kleinsten Details mit den neuesten und besten Priizisionsmaschinen hergestellt

werden, so sind wir in den Stand gesetzt, simtliche Ersatz- und Reserveteile schnell, sauber
und genau passend zu jeder Zeit nachzuliefern. Tafeln mit Verzeichnis der Teile und

- Abbildung derselben in natiirlicher Grésse liefern wir an unsere werte Kundschaft auf Ver-

langen gratis.

Wir liefern alle Bedarfsartikel in bekannter vorzug]lcher Qualitit, als: Pa. doppelt
raffiniertes Lampenbenzin (spezifisches Gewicht 700-—715), Ziindstreifen fiir Reib- und Per-
kussionsziindvorrichtungen in tadelloser Giite, Saugwatte extra pripariert, Lampendochte etc.

Zum Fiillen der Lampen liefern wir auch ganz komplette bestbewihrte Einrichtungen
von Lampenstuben und Benzinlagerriumen, sowie eiserne Lampenhausanlagen, und ist das
Nihere hieriiber unter ,Lampenhiuser” zu ersehen.

Reibziindvorrichtung, Mod. 97,

neueste Konstruktion ohne Feder, nebst Bestandteilen.

a5t
V

I
No. 82f Schraube. No. 87f Zahnstange. ‘ No. 94f Ziindvorrichtungskasten.

N

ni

‘ ;
o 83f Wirbel. n 89f Ci i it Streifenstif ] ii i j
! &1 Rohpetien. e Aul?;ir:s:-.ml reifenstift, , 95f Rdhrchen fiir den Ziindvorrich-
n 85f QGehiluse. = . . o 91F Zugstift.
» 86f Fiihrungsrohr fiir den Zugstift, | » 92f Zugstift mit Anreisser.

tungskasten.
» 100f  Komplette Reibziindvorrichtung,

)
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Einsteckbare Papiér-ﬂeibsfreifen-Ziindvorrichfung
nebst Bestandteilen.

100p Komplette Ziindvorrichtung
85p Gehiuse
111p 90p Anreissfeder
104p  Auflagefeder
ﬂm 105p  Schraube fiir die Auflagefeder
] e, 107p, 106p  Anreissfederhalter
g ©108p 107p  Streifenrolle
85p 106 o 108p  Streifenstift
iy RLa ity 100p  Stift fiir die Auflagefeder
£/ (_k_‘@) %105.) 110p Zapfenhalter fiir die Auflagefeder
o W S S ‘Q-k ) 111p Kappe am Gehiuse
112p  Kappe am Deckel
gop'—“—_ﬁ:'_‘iﬁﬁ;) .,,_-_J_‘j"s; - 1;2:; ng:::;'gungsfeder
== e D 58 59 Wirbelstift
6l 60  pmssmm— 60  Wirbelbund
Q%W 61 Wirbelfeder
62  Wirbelring
57  Wirbelschild
58  Wirbelrohr

Jorizontale Papier-Reibstreifen-Ziindvorrichfung
' nebst Besfandteilen.

s

101h

ﬁ/fn r \\‘\\\%

102h
103h
104h
105h
1006h
107h
108h
109h
110h
Iilh
112h
113h
114h
115h

Kompleite Ziindvorrichtung

Deckel mit Anreissfeder

Anreissfeder

Fliigelmutter

Spiralfeder

Streifenwirbel

Schraube fiir die Anreissfeder incl. Mutter
Wirbelbund

Wirbelrohr

Wirbel

Deckel allein

Streifenstift

Auflager

Ziindvorrichtungsgehiuse ohne Zubehor

Kappe am Deckel.

J
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No. 2 Verschraubungsring,
komplett.
,, 26c Stahl-Deckschild.

Gewdhnlicher Magnetverschluss.
" No. 30c Anker.
31 Ankerschraube.

‘ No. 27c Federpol. 1

‘ 2
”

28¢ Schwanzpol.
29c Feder zum Federpol.

‘ »

No. 2e Verschlussring.
26e Messingdeckplatte.
27e Nasenpol.

28e Federpol.

20¢ starke Spiralfeder. .
30e Anker.

31e Ankerschraube.

L

No. 2v l(bmpl. Verschlussring.
,  28v Kopfpol.

20v Spiralfeder.

30v Verschlussanker.

31v Verschlussstift.

)

\
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Debus-Verschluss.

No. 45d Compl. Verschlussbolzen.
, 36d Federbolzen mit Federn.

_sed , 37d Verschlussbolzen ohne Teile.
—7:74; , 38d Stirnpol.
T e 39d  Schutzschild.
= o=P 5 wamwe "
@ o wad  43d ,, 40d Lange Verschlussklinke.
}390{ = B U , 41d Kurze Verschlussklinke.
g | E = : , 42d Fiihrungsschraube.
——

Itk o, , 43d Hintere Spiralfeder.

Plomben - Sperrring - Verschluss.

No. 2sp Verschlussring.
, 28sp Winkel fiir den Lampentopf.
,, 30sp Gezahnter Sperrring.

Schrau_ben-‘?erschluss.

No. 2sch  Verschlussring.
,, 30sch Verschlussschraube.

, 34sch Verschlussschliissel.

44d Kasten fiir den Verschlussbolzen.

3

.
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Brenner- und Dochtstellungen
fiir Lampen mit Benzin- und Olbrand.
Fiir Benzinbrand:
No. 52a Brennbhiilse. i No. 54 Dochtschieber. ‘ No. 21 Stellungsrohr.
» 53 Dochtrohr. | . 19 Stellschraube, | » 718 Dochistellknopf.
Fiir Universallampen:
No. 52n  Dochtrohr. ‘ No. 53cn Brennmutter, | No. 21n Stellungsrohr.
» 91n Brennhiilse, | » 19n  Stellschraube. » 18  Dochtstellknopf.
Fiir Olbrand:
No. 51b Brennbhiilse, altes System. No. 97 Befestigungschraube.
» Blc  Brennhiilse. » 98 Fiihrungsrohr fiir den Stocher.
» 96  Dochtstocher. Lederdichtung. ‘
\ J

N\
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Gestell- und Topfteile

von Lampen mit Luftzufiihrung von oben und unten.

No. 1g Verschraubung fiir Lampen mit Luft- | No. 12  Messingstift.
zufithrung von oben. » 13 Fiillverschraubungsstopsel.
,, lc  Verschraubung fiir Lampen mit Luft- - y 14 Fiillverschraubungsmutter.
zufithrung von unten. » 15 Lederdichtung.
o 2 Verschlussring. , 16 -Fiillsiebchen.

No. 4e Stahl-Blechtopf. No. 22 Ring fiir den Drahtcylinder.

, 6 Mittelring. , 23 Unterlegring fiir den Drahteylinder.
. T Deckel , 24 Ausserer Drahtcylinder (gewdhnl. Form).
, 8 Haken. % ,» 25 Innerer Drahtcylinder - ”
, 9 Ose © . 55 Reflektorhaube.
, 10 Unterlegscheibe. , T7a u. b Mittelringe. - t
, 11 Gestellstift fiir Lampen mit Luftzufithrung ,» 79 Luftzufiihrungsring.
von oben. , 80 Schutzmantel.
,, 11b  Gestellstift fiir Lampen mit Luftzufiihrung ,, 80b Schutzring.
von unten. ‘

_
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Reservebiirsten
zur Reinigungsmaschine Fig. 39a
und 39b.

. 102 Walzenbiirste.

102a Schornsteinbiirste.

102b Geteilte Schornsteinbiirste.
102¢ Schornstein-Kopf-Biirste.
102d Aussenbiirste.

102e Glascylinderbiirste,

Reservebiirsten
zur Reinigungsmaschine Fig. 40.

No. 103 Glascylinderbiirste.
103a Aussenbiirste,
103 b Geteilte Schornsteinbiirste.

»

»

1032

Draht- und Haarbiirsten

fiir Handreinigung der Schornsteine.

No. 105 Halbrunde Messingdrahtbiirste m. abschraubbarem runden Kopf.
, 106 . 5 ,, festem runden Kopf.

107 Grosse flache Messingdrahtbiirste.
103 Kleine flach geschweifte Messingdrahtbiirste.
» 109 Runde Haarbiirste. )

110 Gerade grosse Haarbiirste.

, 111 Kkleine %

17




N. Verzeichnis samtlicher Ersatzteile

der Wolfschen Grubensicherheitslampen verschiedener Konsfruktionen

nach fortlaufenden Nummern.

. 1t Kompl. Unterteil-Verschraubung fiir Lampen mit Rbzdv. o. F.

Mod. 97, mit Luft von unten .

lg Kompl. Unterteil-Verschraubung fiir Lampen mit Rbzdv. o. F.

Mod. 97, mit Luft von oben . . ; .
1mb  Kompl. Belgisch-Miiseler-Unterteil-Verschraubung .

Im . »  Wollf- . ,, =

1fm »  Marsaut-Unterteil-Verschraubung

1Ch i Untertei]-Veréchraubung fiir Chesneéulampen
1Pi ;i i » » Pielerlampen
1Fi it = » " Fﬁllortlampen .
lun " . " » Universallampen
1Ac ” " " » Acetylenlampen
2 Kompl. Verschlussring fiir gewohnlichen Magnetverschluss
2e ” " » Spiralfederverschluss .

2v ” " ,» vertikalen Ankerverschluss
2d - " » Debusverschluss :
2sp 5 » Plomben-Sperrring-Verschluss
2sch ., e » 9Schrauben-Verschluss

*2mb Kompl. Belgisch-Miiseler Verschlussring
2Ch ,,  Verschlussring fiir Chesneaulampen

*2Pi - - » Pielerlampen .

F2 Fii W : o » Fiillortlampen

g () SR R ” » Universallampen .

*2Ac " » Acetylenlampen . : g

Messing

»

»

”»

Magnalium
Messing

»

»

”

Magnalium

4e Lampentopf aus einem Stiick gezogen in Stahlblech, Messing oder Aluminium

4d -

Temperguss

Anmerkung: Bei den Unterteil-Verschraubungen wolle man bei Bestellungen gefl. auch noch angeben,
welches System Ziindvorrichtung gewiinscht wird und fiir welche Verschlussart passend das Unterteil
sein soll. Ebenso ist auch bei den mit einem * versehenen Verschlussringen noch die Verschlussart

niher anzugeben, da diese beliebig geliefert werden kann,

)
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Y,

No. 6 Mittelring fiir gewdhnliche Lampen mit 10 Lochern

n

6a " 5 » . S t RS
6mb Mittelring fiir Belgisch-Miiselerlampen
6Ch S ., Chesneaulampen
6Fii Mittelring fiir Fiillortlampen
6un i ,» Universallampen
7 Lampendeckel fiir gewohnliche Lampen
Ta A »  Schutzmantellampen
7mb " , Belgisch-Miiselerlampen
7Ch " » Chesneaulampen
. TFii 5 , Fiillortlampen

8 Traghaken S) oder 7

Al

8a Tragbiigel mit Lederbezug .

9 Ose R

10 Unterlegscheibe . : . ; . .
11 Lampengestell-Stift fiir gewdhnliche Lampen

11b 5 » Schutzmantellampen
11Pi i , Pielerlampen

11Fii o » Fiillortlampen .
11un » ,» Universallampen

12 Glascylinder-Stift fiir gewdhnliche Lampen
12a ” » Schutzmantellampen -
12b » , kleine Steigerlampen .
12Fii " » Fiillortlampen

12un - » Universallampen

13 "Fiillverschraubungsstopsel .

14 Fiillverschraubungsmutter

15 Lederdichtung

16 Fiillsiebchen

19  Stellschraube " :
19n . fiir Universallampen
21 Stellungsrohr fiir die Stellschraube

21n i S " der Universallampen .

22 Ring fiir den Drahtschornstein von gewdhnlicher Form .

225t » » » ”» » ” » . *
2n , , " » heuerer Form (Doppelkorb)
22 n St ” » » » ” ” n »

22b , , , A4usseren Drahtschornstein, System Meyer .

- 22 c 7 » » inneren ” ” »

Eisen

”

Messing

”

Eisen

Messing
Eisen

»”

Messing

”

”

Stahl
Messing

 Stahl

”

J
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22d  Ausserer Ring fiir den dusseren Miiseler-Schornstein . . . Kupfer
22e Innerer.. i % . " » . : ; 3

22i  Ring fiir den inneren Miiseler-Schornstein ; T T e
22Fa ,, , , Drahtschornstein der Fiillortlampe . . . ; Messing
22un , , - » Universallampe : . ; =

23 Unterlegring fiir den Glascylinder L . : : ; : 'y

23 st » w ” . s H Y i ; : . Stahl

23a  Gewdhnlicher Asbestunterlegring
23b  Asbestunterlegring mit Aluminium-Einfassung

B

» 23d s » Drahtgewebe-Einlage
» 23m  Unterlegring fiir die Wolf-Miiselerlampe ’ : 5 . . Messing
» 24 Ausserer Drahteylinder, gewdohnliche Form . ; ; . : Eisen
» 25 Innerer i " " : 3 , : : =
» 24b  Ausserer & - . . : ; . ‘ Messing
» 2Bb Innerer " ;, . : i = .5 : . »
» 24n  Ausserer 365 o neuere Form . : 5 . . . Eisen
» 25n  Innerer — . e . . . . . . o g
» 24nb Ausserer 3 . : . : : . . Messing
» 2bnb Innerer = . o . ; ! ; . . »
» 24m Ausserer i System Meyer . ; ; : T Eisen
»  25m Innerer 5 " ” . ; : . . . ”
» 24mb Ausserer . " : . ' . . Messing
» 25mb Innerer " ” i E2 : ) . ; : "
» 24p Drahtschornstein fiir Pielerlampen . : . 2 : . o i
. 24Fii B ,» Fiillortlampen . SR T o Eisen
»  24un 3 » Universallampen . . -. . ; . ”
» 25mc  Belgisch-Miiseler-Blechschornstein mit Gewcbering (in verschicd. Ausfiithrungen)
» 20c  Stahlblech-Deckschiid fiir den gewdhnlichen Magnetverschluss . Stahl |
» 20e Deckplatte fiir den Spiralfederverschluss . s ; g .. Messing
» 27c  Federpol fiir den gewdhnlichen Magnetverschluss . : 2Tyl Eisen
» 27e Nasenpol fiir den Spiralfederverschluss . : . . : . »
» 28c  Schwanzpol fiir den gewdhnlichen Magnetverschluss . g . ”
» 28e¢ Federpol fiir den Spiralfederverschluss . ’ ; DR . "
» 28v  Kopfpol fiir den vertikalen Ankerverschluss . . g :
» 28sp Winkel am Lampentopf fiir den Plomben- Sperrrmg-\/erschluss . ,,. ‘
» 29c¢ Starke Feder zum Federpo] 27c¢ . . . . : : : Messing
» 20e Spiralfeder fiir den Spiralfederverschluss . . : : . ; Stahl
. 20v o » » vertikalen Ankerverschluss E : : "
» 30c Verschlussanker fiir den" gewdhnlichen Magnetverschluss : . Eisen
» 30c¢ 5 » » Opiralfederverschluss ; g . . o
80
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‘No. 30v Verschlussanker fiir den vertikalen Ankerverschluss Eisen
, 30sp Gezahnter Sperrring fiir den Plombenverschluss . Stahl
» 30sch Verschlussschraube fiir den Schraubenverschluss Eisen
, 31 Ankerschraube fiir den gewGhnlichen Magnetverschluss . Messing
, 3le N s Spiralfederverschluss ' "
» 31v Verschlussstift fiir den vertikalen Ankerverschluss . .
. 34sch Verschlussschliissel fiir den Schraubenverschluss Eisen
, 36d Federbolzen mit Federn fiir den Debusverschluss . Messing
, 37d Verschlussbolzen ohne Teile fiir den Debusverschluss . ”
» 38d Stirnpol s i Eisen
» 30d Schutzschild ' ol . Messing
, 40d Lange Verschlussklinke - 5 Eisen
, 41d Kurze # S " W
, 42d Fiihrungsschraube W " Messing
, 43d Hintere Spiralfeder 5 - Stahl
» 44d Kasten fiir den Verschlussbolzen vom % Messing
, 45d Kompl. Debusverschlussbolzen .
» 51b Brennhiilse, altes System, fiir Olbrand ”
, 5lc ., flach, 2 . .,
i Bl Brennhu!se fiir Universallampen . 5
» B2Ac Fligelmutter mit Specksteinbrenner fiir Acetylenlampen Magnalium
» 52a Doppelrohrige Brennhiilse fiir Benzinbrand Messing
» 52n  Dochtrohr. fiir Universallampen -
» H2cn  Brennmutter fiir a4 ; =
» 52mb ” , Belgisch-Miiselerlampe ”
» 53 . Dochtrohr fiir 52a . . . .
, B53un Brennerverschraubung fiir Universallampen "
» 54 Dochtschieber . = ; "
, B4un Fillsiebchen fiir Universallampen . ”
» 55 Reflektorhaube ; . : : 5 : Y
» 57 Wirbelschild fiir die einsteckbare Ziindvorrichtung . i
» 58 Wirbelrohr ,, » » »
» 59 Wirbelstift . . ” ” »
» 00 Wirbelbund , ” » »
, 01 Wirbelfeder , ., " Stahl
, 02 Wirbelring ., . . » . . . »
» T17a Innere Mittelringverschraubung fiir Schutzmantellampen nach Fig. 1 Messing
» TTb Aussere Mittelringverschraubung fiir Schutzmantellampen nach Fig.1 ”
» 7T7e Aussere Marsautverschraubung fiir Lampen nach Fig. 3 ”
» T7i Innere & 5 ,, W B »

N
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80me Verstellbarer Meyer'scher Schutzmantel nach F1g 1c.
80p Glatter Schutzmantel fiir Pielerlampen

80pi QGerippter i %

80un Schutzmantel der Universallampe .

81 Qerippter Schutzring

81m " " :

81am Gegossener Schutzrmg

82f Befestigungsschraube fiir den Wirbel der szdvr Mod 97
83f Wirbel fiir die Reibziindvorrichtung Mod. 97 . ; :
84f Rohrchen am Wirbel fiir die Reibziindvorrichtung Mod. 97 .
85p Gehduse der einsteckbaren Papier—Reibstreifen-Zﬁndvorrichtung
85f/86f ,,  fiir die Reibziindvorrichtung Mod. 97 :

86f Fiihrungsrohrchen fiir die Reibziindvorrichtung Mod. 97

87f Zahnstange fiir die Reibziindvorrichtung Mod. 97 .

80p Deckel der einsteckbaren Papier-Reibstreifen-Ziindvorrichtung

00f Anreisser fiir die Reibziindvorrichtung Mod. 97 . :
00p Anreissfeder der einsteckbaren Papier-Reibstreifen-Ziindvorrichtung
01f Zugstift fiir die Reibziindvorrichtung Mod. 97 ‘

02f i mit Anreisser fiir die Reibziindvorrichtung Mod. 97 .

041 Ziindvorrichtungskasten f d. ;i » 97

05f Rohrchen am Ziindvorrichtungskasten fiir die Rbzdv. Mod. 97

06 Dochtstocher fiir Olbrandlampen -

96 mb o . Belgisch-Miiselerlampen .

07 Befestigungsschraube der Brennhiilse

08 Fiithrungsrohr fiir den Dochtstocher .

08 mb 3 R i bei Belgisch-Miiselerlampen
100f Kompl. Reibziindvorrichtung Mod. 97 ' :

100p 5 einsteckbare Papier-Reibstreifen- Zundvornchtung
101Pi Skala fiir Pneierlampen :

101Ch , , Chesneaulampen

101h Kompl. horizontale Papier-Reibstreifer- Zundvornchtung
102h Deckel mit Anreissfeder f. d. Papier-Reibstreifen-Ziindvorrichtung

f : FRIEMANN & WOLF, ZWICKAU i S

No. 77d Mittelring fiir Marsautlampen nach Fig. 3¢ “Stahl

, 18 Dochtstellknopf . Messing
, 79 Luftzufiihrungsring mit Gewebe ”

. 80 Gerippter Schutzmantel - Stahl

» 80m » i : g . Messing
. 80g Glatter Marsaut-Schutzmantel . : . . 5 : : Stahl

, 80d " . nach Fig. 3¢ . "

”

Messing oder Stahl
Stahl

”

»

Messing

Stahl

Messing
Stahl

1"

Messing

Stahl

”

Messing

J
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Reservebiirsten fiir

Reservebiirsten fiir

No. 105
» 106
, 107
, 108
, 100
5110
- 4]k

No. 102
, 102a
» 102b
» 102c¢
. 102d
» 102e

No. 103
103a

”-

»

103b

die Reinigungsmaschinen Fig. 39a und 39b

fiir Fuss- oder Krafthefrieb.

Aussenwalzenbiirste

Schornsteinhaarbiirste

Geteilte Schornsteinbiirste mit-Messingschalen
Schornstein-Kopfbiirste ;
Aussen-Circularbiirste

Glascylinderbiirste

die Reinigungsmaschinen Fig. 40 und 40a
fiir Handbetrieb.

Glascylinderbiirste
Circularbiirste
Geteilte Schornsteinbiirste mit Messingschalen

Draht- und JHaarbiirsten

fiir Handreinigung der Schornsteine.

Halbrunde Messingdrahfbiirste mit abschraubbarem runden Kopf

”

Grosse flache Messingdrahtbiirste

» ' » festem runden Kopf

Kleine flach geschweifte Messingdrahtbiirste
Runde Haarbiirste
Gerade grosse Haarbiirste

7

kleine »

\




'FRI'EMANN & WOLF, ZWICKAU i S.

84
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.Re
90f

-

29"% B e

e
o
ibziindvorrichtung Mod. 97.

g5t

ou

ooaoof,

Gewdohnlicher Magnet-Verschluss.

2
20c
27¢
28¢
29¢
30c
31

2e
20e
27e

28e”

20e
30e
3le

100f
82f
83f
84f

858

86f
87
80f
90f
o1f
94f
95f

Verzeichnis samtlicher Teile der Wolf'schen Benzin- Sicherheitslampe
mit Reibziindvorrichtung Mod. 97 mit Spiralfeder- oder gewd&hnlichem Magnefverschluss.

Unterteilverschraubung

Spiralfeder-Magnet-Verschlussring

Lampentopf

Mittelring
Lampendeckel

Traghaken

Oese

Unterlegscheibe

Oberer Gestellstift
Unterer Gestellstift
Fiillverschraubungsstipsel
Fiillverschraubungsmutter
Lederdichtung
Fiillsiebchen
Stellungsschraube
Stellungsrohrchen

Ring fiir den Drahtschornstein

Unterlegring fiir den Glascylinder

Drahtschornstein
Brennhiilse

Dochtrohr

Dochtschieber
Dochtstellungskntpfchen.

Verschlussring
Stahldeckschild
Federpol
Schwanzpol

Feder zum Federpol
Anker
Ankerschraube

Spiralfeder-Magnet-Verschluss.

Verschlussring .
Messingdeckplaue
Nasenpol
Federpol
Spiralfeder

Anker
Ankerschraube

Reibziindvorrichtung Mod. 97.

Kompl. Reibziindvorrichtung
Wirbélschraube
Befestigungswirbel
Wirbelréhrchen
Zj’mdvorrichtung-ﬁehinse
Fiihrungsrohr fiir den Zugstift
Zahnslange

Charnier mit Streifenstift
Anreisser

Zugslift
Ziindvorrichtung-Kasten
Réhrchen fiir den Zdvg.-Kasten
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Wolf’schen Benzin-Sicherheitslampe
oder Plomben-Sperrring-Verschluss.

Verzeichnis samilicher Teile der

mit Reibziindvorrichtung Mod. 97, mit Schrauben-

9
53 7
‘ i —a 10 1g Unterteil-Verschraubung
| de Lampentopf
6 Mittelring
7 Lampendeckel
:‘ 2k 8 Ose
'| 9 Traghaken
| 10 Unterlegscheibe
i 11 Oberer Gestellstift
12 Unterer Messingstift
13 Fiillverschraubungsstopsel
14 Fiillverschranbungsmutter
6 15 Lederdichtung
16 Fiillsiebchen
e | 19 Stellungsschraube
| ‘ ‘ 21 Stellungsréhrchen
i 7 22 Ring fiir den Drahtschornstein
1 | l 23 Unterlegring f.d. Glascylinder
1 f j I 24 Drahtschornstein
1 [E A | 52a | Brennhiilse
L e 53 | Dochtrohr
R i 54 Dochtschieber
' l_ e 78 Dochtstellungsknépfchen
i
E | .
. . Schrauben-Verschlussteile.
J p , 2sch | Verschlussring
30sch | Verschlussschraube
34sch | Verschlussschliissel

Verschlussteile.
2sp | Verschlussring
28sp | Winkel an dem Lampentopf
30sp l Gezahnter Sperrring
Reibziindvorrichtung
Mod. 97.
100 f Kompl. Ziindvorrichtung
82f Wirbelschraube
83f Befestigungswirbel
84f Wirbelréhrchen
85f Ziindvorrichtung-Gehiuse
86f | Fiihrungsrohr fiir den Zugstift
87f | Zahnstange
80f Charnier mit Streifenstift
00f | Anreisser
91f Zugstift
04f Ziindvorrichtung-Kasten
95f Réhrchen fiir den Zdv.-Kasten

Plomben-Sperrring-
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Verzeichnis
sdmilicher Teile der Wolf'schen
Universal - Sicherheitslampe

mit Reibziindvorrichtung Mod. 97 oder Papier-
Reibstreifen-Ziindv., u. Schraubenverschluss.

lun | Unterteil-Verschraubung
de Lampentopf

Oun | Mittelring

7 Lampendeckel

8un | Tragbiigel

9 Ose

10 Unterlegscheibe

ITun | Oberer Gestellstift

12un | Unterer Gestellstift

19 Stellschraube .

21 Stellungsréhrchen

22un | Ring fir den Drahtcylinder
23un | Unferlegring fiir den” Drahteylinder
24un | Drahtschornstein

5ln Brennhiilse

52n Dochthiilse
-33un | Brennerverschraubung

54un | Fiillsiebchen

78 Dochtstellungsknopfchen
79 Luftzufiihrungsting

80un | Schutzmantel

Schrauben-Verschlussteile.

2un | Verschlussring
30sch | Verschlussschraube

Schrauben-Verschluss

2un 30sch | Verschlussschliissel
e I} Reibziindvorrichtung Mod. 97,
=== Im"“l....]_—i: 100f | Kompl. Ziindvorrichtung

82f Wirbelschraube

83f Befesti gungswirbel

84f Wirbelr6hrchen

85f"' | Ziindvorrichtung-Gehiuse

86 f Fiihrungsrohr fiir den Zugstift
87f * | Zahnstange

89 f Charnier mit Streifenstift
90f | Anreisser

01f | Zugstift

94f .| Ziindvorrichtung- Kasten

95f | Réhrchen fiir den Zdvg.-Kasten

Papler-Rc|bstrelfen-Zimdvornchtung.
100p Kompl. Ziindvorrichtung
85p | Ziindvorrichtung-Qehinse
89p | Ziindvorrichtung-Deckel
9p | Anreissfeder

104p | Anflagefeder

105p Schraube fiir Anreissfeder
106p | Anreissfederhalter

107p | Streifenrolle

108p - | Streifenstift

109p [ Stift fiir die Auflagefeder
110p: .| Zapfenhalter fiir die Auflagefeder
I p* | Kappe am Gehiuse

112p - Ka}Jpe am Deckel

113p Befestigungsfeder

57 Wirbelschild

58 | Wirbelrohr

59 | Wirbelstift

60 | Wirbelbund

61 ' | Wirbelfeder

62 Wirbelring

Papier-Reibsireifen-Zﬁndvorrichtung. '

1001

Réibziindvorrichtung Mod. 97
sof 85f
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O. bampenhé&user.

In nachstehenden Abbildungen bringen wir einige von uns ausgefiihrte Lampenhaus-
einrichtuﬁgen, sowie in Wellblech ausgefiihrte Lampenhiuser, woriiber wir kurz bemerken:

Die einzelnen Gebdude sind gewdhnlich in drei Teile getrennt und zwar “in
yLampenraum®, ,Fiill- und Reinigungsraum® und den eigentlichen ,Benzinraum®. Die von
der Schicht kommenden Lampen werden an dem Schalterfenster des Reinigungsraumes
abgegeben, alsdann dortselbst gereinigt und mit Brennmaterial gefiillt und kommen dann
in den Lampenraum, woselbst sie an den Lampenstindern aufgehingt werden. Diese
Lampenstinder, welche vollstindig aus Eisen hergestellt sind, tragen' besondere Haken und
befindet sich neben jedem Haken ein der Nummer der Lampe entsprechendes Nummerschild,
welches in Messing gegossen ist, jedoch auch in Emaille geliefert wird.

Jeder Lampenstinder trigt alsdann nochmals an der Stirnseite ein grésseres Nummer-
schild mit Angabe der Lampennummern, die sich an diesem Stinder befinden. Man ge-
winnt also dadurch stets einen klaren Uberblick iiber simtliche Lampen, sodass diese
nummerierten Lampenstinder gleich als Kontrolle dienen kénnen. Diese Stinder sind
dusserst solide gebaut und werden fiir jede beliebige Zahl von Lampen hergestellt. Sehr
empfehlenswert sind auch die von uns gelieferten Lampentische, welche entweder mit
einer mit Eisenblech beschlagenen Holzplatte oder aber auch ganz in Eisen geliefert werden.

Durch die von uns gelieferten Einrichtungen, welche besonders bei vielen sich-
sischen Gruben eingefiihrt sind, wird das Benzin 'vollstﬁndig vom Fiill- und Reinigungs-
und Lampenraum abgeschlossen. In dem getrennt gehaltenen Benzinraum befindet -sich
das Benzintransportfass, welches auch in einem Keller gelagert werden kann, Mittelst einer
Fligelpumpe wird nun das Benzin in das an der Wand befindliche Benzinreservoir ge-
pumpt, welches mit Benzinstandsanzeiger, Sicherheitsventil u. dergl. versehen ist. Durch
eine Rohrleitung wird nun das Benzin nach dem in dem Fiillraum befindlichen Fiillhahn
geleitet, woselbst also die Lampen gefiillt werden, ohne dass man dabei Gefahr liuft,
dass die Lampen etwa tiberfiillt werden, da der Fiillhahn automatisch ist. Dieser Fiill-
hahn ist nochmals mit einer Blechlutte versehen, welche eine Schiebethiir hat, sodass bei
Nichtgebrauch der Hahn vollstindig verschlossen ist. Etwa abtropfendes Benzin wird durch
einen in der Luite befindlichen Trichter aufgefangen und durch eine Rohrleitung zuriick
nach dem Benzinraume in ein Tropfgefiss geleitet. Den sich bildenden Benzingasen dient
die Lutte gleichzeitig als Abzug.

Diese Einrichtung hat sich schon vielfach als sehr gut bewihrt, wir liefern jedoch
auch jede beliebige andere Einrichtung und wolle man bei eventl. Anfragen gefl. nihere
Wiinsche angeben.

Die von uns gelieferten Wellblech-Lampenhiuser sind sehr stabil gebaut und werden
auf Wunsch von uns gleich an Ort und Stelle montiert.

Kostenanschlige und Zeichnungen werden bereitwilligst von uns ausgearbeitet.
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