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Wolf’s Benzin-Sicherheitslampen als Mannschafts-
Lampen

mit Verschraubungsgewinde oder in Stahlkonstruktion, Verschlufi

und innerer Ziindvorrichtung.

Seite 33—53 — Bestell-Nr. 100—530 — Kabel-Wort: Aa-Kap.

Verwendungszwecke: Diese Lampen dienen den Mannschaften in der Grube
vorwiegend als Arbeitslampen, jedoch kénnen dieselben auch als Markscheider-
oder Beamtenlampen in Verwendung genommen werden. Es ist alsdann bei
der Bestellung stets anzugeben, dafi die Lampen ,génzlich eisenfrei”, also in
Messing gearbeitet sein miissen.

Wahrend die Lampen ohne untere Luftzufiihrung und ohne Schutzmantel
vorzugsweise in den Steinkohlengruben von Deutschland, Osterreich-Ungarn
und RuBland in Gebrauch sind, verwendet man in Amerika, Belgien und Frank-
reich, England und Japan die Lampen mit unterer Luftzufiihrung und Schutz-
mantel. Durch die Anwendung des Schutzmantels widerstehen die Lampen den
stirksten Luftstrémungen, ohne zu verloschen, auch bieten sonst diese Lampen
die allergroBte Sicherheit in den gefihrlichsten Schlagwettergemischen.

Durch die vereinfachte Konstruktion der unteren Luftzufithrung, welche wir
an unseren neueren Lampen jetzt in Anwendung bringen, wird jedoch auch die
Lampe mit unterer Luftzufihrung und Flachbrenner ohne Schutzmantel in den-
jenigen Lindern zur Einfiihrung kommen, wo seither nur Lampen mit oberer
Luftzufihrung in Verwendung waren, zumal durch die amtliche Priifung und den
jahrelangen Gebrauch in der Praxis erwiesen worden ist, daf} die Lampen mit |
unterer Luftzufithrung in Schlagwettergemischen mindestens die gleiche Sicherheit ;
bieten, wie die Lampen mit oberer Luftzufiihrung.

Wie bereits in unserem Vorwort erwihnt, ist auch die Lichtstarke bei diesen
Lampen erheblich héher als bei den Lampen mit Rundbrenner und oberer
Luftzufiithrung.

Fiir gewdhnlich werden die Lampen mit einem Verschraubungsgewinde
versehen, geliefert, sodafl also Ober- und Unterteil der Lampe durch Ver-
schraubung zusammen gehalten werden. Auf Wunsch kénnen die Lampen
aber auch mit einem bajonettartigen Verschlufl versehen werden, wodurch ein
schnelleres Offnen und Schliefen bewirkt wird. Die Lampen sind alsdann in
der sog. Stahlblechkonstruktion hergestellt, soda} also Verschlufiring und Unter-
teil in Stahlblech geprefit werden.

Die Lampentépfe werden stets so geliefert, daﬁ dieselben in Stahlblech
ganz aus einem Stiick geprefit, also ohne jede Loétnaht sind. Diese Topfe
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kénnen aber auch in TemperguB geliefert werden. Fiir Mannschaftslampen wird
gewdhnlich der sog. Spitzhaken geliefert, doch liefern wir die Lampen auch
mit dem runden Haken, sowie mit einem Tragbiigel mit oder ohne Lederbezug.

Spitzhaken in besonderer Form.

Die Lampen ohne untere Luftzufiihrung und ohne Schutz-
mantel werden in normaler Ausfiihrung stets nur mit einem
eisernen Drahtkorb, hingegen die Lampen mit unterer Luftzu-
fihrung und mit Schutzmantel mit einem doppelten eisernen
Drahtkorb versehen. Beide Lampentypen konnen eben so gut
auch mit anderen Drahtkorben geliefert werden.

Wir machen hierbei besonders aber darauf aufmerksam, dafl die von uns
gelieferten Drahtschornsteine in ihren Dimensionen genau den Vorschriften ent-
sprechen, welche seiner Zeit Herr Bergassessor Fahndrich auf Grund der amt-
lichen Untersuchungen auch in der berggewerkschaftlichen Versuchsstrecke zu
Gelsenkirchen gefunden, und in einem Bericht der Zeitschrift ,Gliickauf“ spéter
veroffentlicht hat. Wir haben iiber diesen Bericht einen Auszug gemacht,
welchen wir Interessenten auf Wunsch gern zur Verfiigung stellen.

Als Abdichtung zwischen dem Lampenunterteil und Glaszylinder liefern
wir verschiedene Arten von Dichtungsringen und zwar: in Messing oder in Stahl-
blech geprefit, Asbestringe mit oder ohne Metalleinlage, Perpetualringe, Leder-
ringe u. a. m. Um eine absolut sichere Abdichtung zwischen Drahtschornstein
und Glaszylinder zu errcichen, versehen wir die Lampen auflerdem noch mit
federnden Zwischenringen, welche am Mittelring befestigt werden. Diese Ringe
sind entweder mit federnden Zungen oder wellenférmig ausgebildet und haben
den Vorteil, dal auch bei Verwendung von nicht immer ganz gleich hohen
Glaszylindern eine stindig gute Abdichtung erzielt wird.

Rundhaken.

Damit ein Verwechseln der Lampengestelle mit den Lampent6pfen in den
Lampenstationen vermieden wird, werden die Lampen auf Wunsch mit ent-
sprechenden Nummerschildchen versehen. Auf diesem Schildchen kann sowohl
der Anfangsbuchstabe der betreffenden Zeche mit der Lampennummer, als
auch letztere allein bezeichnet sein.

Ziindvorrichtung. Auf Grund der bergpolizeilichen Vorschrift, laut welcher die
Lampen mit einer inneren Ziindvorrichtung versehen sein miissen, empfehlen
wir als beste und sicherste aller Ziindvorrichtungen unsere Phosphor- oder
Paraffinstreifen - Reibziindvorrichtung, welche in den verschiedensten Aus-
fubrungen geliefert wird. _

Niheres iiber die Art, die Versuche, sowie iiber die Niitzlichkeit der Ziind-
vorrichtung, siehe Seite 14—25 im Vorwort, ebenso itiber deren Spezial-
konstruktion auf Seite 92—101 des Kataloges.
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Fiir weniger schlagwetterhaltige Gruben, sowie fiir solche Fille, wo es sich
um Anschaffung einer geringen Anzahl Lampen handelt, ist die einsteckbare
oder die horizontale Papierstreifen-Reibziindvorrichtung zu empfehlen. Auf
Wunsch werden die Lampen auch ohne Ziindvorrichtung geliefert.

Magnetverschlul. Simtliche Lampen werden mit einem entsprechenden Verschluf
versehen, welcher ein vorschriftswidriges Offen derselben in der Grube verhiitet.
Als bester und sicherster VerschluB ist der Magnetverschlul zu empfehlen,
welcher in den verschiedensten Ausfithrungen geliefert wird. Die Ankerfedern
dieser einzelnen Verschluftypen kénnen entweder schwach, also passend fiir
einen Hufeisenmagneten, oder stark, also passend fiir einen Elektromagneten,
eingerichtet sein. Wenn eine elektrische Anlage vorhanden, so ist die An-
wendung einer starken Ankerfeder und Beschaffung eines Elektromagneten
sehr zu empfehlen.

Ausfiihrliche Beschreibung der Magnetverschliisse etc. siehe Seite 25 u.26
des Vorwortes, sowie Seite 102 u. folg. des Kataloges.

Plombenverschlufl. Fiir Markscheiderlampen, wie auch fiir solche Fille, wo ein
Magnetverschluf nicht gewiinscht wird, empfehlen wir als ebenfalls sicheren
VerschluB den Plombenverschlu mit gezahntem Sperrring. Dieser Verschlufy
hat aber auch den Vorteil, daB der Sperrring schon vor dem Abschrauben des
Lampengestelles mit dem Lampentopf verplombt werden kann, da durch das
Aufschrauben des Gestelles die Zihne des Sperrringes in die untere Seite des
gezahnten Verschraubungsringes einspringen und somit ein sicheres Verschliefien
der Lampe bewirken. Die Képfe der Bleiplombe kénnen bei dem Plombieren
mit besonderen Zeichen und zwar den Anfangsbuchstaben der Zeche und dem
Tagesdatum versehen werden, sodaf} jede gewaltsame Beschiadigung der Plombe
entdeckt werden kann.

AuBer diesem Sperrring-Plombenschluf} liefern wir auch noch verschiedene
andere Arten von Plombenverschliissen.
Abbildung dieses Verschlufies siehe Seite 106.

Schraubenverschlul. Dieser Verschlufl wird vielfach auch bei Markscheiderlampen
verwendet, sowie in solchen Fillen, wo es sich um Anschaffung einzelner Lampen
handelt. Die Konstruktion desselben besteht darin, dafl in dem Verschraubungs-
ring eine Stiftschraube vorhanden ist, deren Spitze in kleine Einbohrungen, die
sich an dem Gewinde der Unterteilverschraubung befinden, eingreift. Durch
Zuriickschrauben dieser VerschluBschraube mittelst eines besonderen Schliissels
kann alsdann die Lampe gedffnet werden. Auf Wunsch werden die Lampen
auch ohne jeden Verschlufy geliefert.

Abbildung dieses Verschlusses siche Seite 107.

Brennmaterial. Die Sicherheitslampen mit Benzinbrand haben vermoge ihrer
groBen Vorziige, die friiheren Lampen mit Olbrand fast ganz verdriingt, wir
liefern daher, wenn nichts anderes vorgeschrieben ist, die jetzigen Lampen nur
noch mit Benzinbrand. Auf Wunsch liefern wir aber auch die Lampen fiir Ol-
brand eingerichtet. Wie schon in dem Vorwort naher bemerkt, haben die Lampen
mit Benzinbrand den groflen Vorteil, daBl sie bedeutend heller brennen, viel
reinlicher in der Instandhaltung sind, und sich mittels der Ziindvorrichtung besser
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anziinden lassen als die Ollampen. Als Hauptwert ist aber noch zu beachten,
daff mittels der Benzinlampe in Schlagwettergemischen schon #/, °/; Gasgemisch
zu erkennen ist, ein Vorteil also, welcher allein schon geniigt, um stets dem

Benzinbrand den Vorzug zu geben.
Fiir eine Brenndauer von reichlich 18 Stunden geniigen 80 bis 100 Gramm

Pa. doppelt raffiniertes Benzin von 0,715 bis 0,718 spez. Gewicht.

Naheres iiber die ,Vorziige und Sicherheit®, sowie Billigkeit des Benzin-
| brandes und iiber ,Indikationsfahigkeit der Wolf'schen Benzinsicherheitslampen
gl | siche Seite 7, 12 und 26 des Vorwortes.

Sicherheit. Uber die Sicherheit der Wolf'schen Lampen sind von den verschiedenen
Bergbehorden des In- und Auslandes in eigens dazu konstruierten Apparaten
umfangreiche Versuche angestellt worden, woriiber ebenfalls sehr ausfiihrlich
in dem Vorwort des Kataloges auf Seite 18 berichtet worden ist.

Diese Versuche haben ergeben, daff die Lampen in jeder Hinsicht die gré8te
Sicherheit bieten und allen gestellten Anforderungen bei weitem entsprechen.
Wahrend, wie schon bemerkt, fiir gewohnlich die Lampe ohne untere Luft-
zufiihrung und ohne Schutzmantel mit einem einfachen Drahtkorb versehen, eine
sehr grofie Sicherheit bietet, empfiehlt es sich fiir sehr schlagwetterhaltige Gruben,
sowie fiir Rdume, in denen sich besonders stark explosible Gase befinden, einen

; doppelten Drahtkorb anzuwenden. Diese Korbe werden in den verschiedensten

| Dimensionen, sowie vorwiegend aus Eisen- oder Messinggewebe gefertigt. Fiir

!’ Gruben, in denen sich sehr warme und matte Wetter befinden, empfiehlt es

: sich, die Lampen mit Luftzufiihrung von unten und die Drahtkérbe in weiteren

B Dimensionen als normal zu nehmen, da hier die Lampen. infolge der leichteren

Abkiihlung bedeutend besser brennen.

Um ein zu schnelles Durchrosten der Drahtkérbe zu verhiiten, sind fiir nasse
Gruben besonders Messingkorbe zu empfehlen. Damit die Korbdeckel an diesen
Messingkdrben nicht so leicht durchbrennen, werden dieselben vielfach aus Eisen-
gewebe gefertigt.

! Bei doppeltem Drahtkérben ist es empfehlenswert, den inneren Drahtkorb

i in Eisen, hingegen den dufleren Drahtkorb in Messinggewebe zu nehmen. Nach-

stehende Dimensionen, welche die lichte Hohe, sowie die untere und obere

lichte Weite der Drahtkorbe angeben, sind bei Verwendung von doppelten
| Drahtkérben zu empfehlen, da hierbei die grofite Leuchtkraft als auch die grofite

Durchschlagssicherheit der Lampe erzielt wird.

{

| A 100 104

i!t i Auferer Drahtkorb -6'0";*5—3*' mm oder 60—_5—4—mm
| Innerer Drahtkorb 353y mm oder 3g_3y mm
|

Bei Verwendung von einfachen Drahtkérben ist folgende Dimension zu
empfehlen: . 07
T30 mm

Die Lampen mit Luftzufihrung von unten und mit Schutzmantel werden
allgemein mit einem doppelten eisernen oder messingnen Drahtkorb versehen.
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2n, Die Schutzmintel sind entweder ,gerippt® oder ,glatt, sowie abschraubbar
sch : oder fest angeordnet.
=m Auch an dieser Stelle verweisen wir nochmals auf die seiner Zeit durch
Herrn Bergassessor Fihndrich angestellten amtlichen Versuche zur Ermittelung
am der bestgeeigneten Schornsteindimensionen fiir Grubensicherheitslampen zwecks
Erzielung der héchsten Durchschlagssicherheit und grofiter Leuchtkraft. Die
in- fiir diese Versuche verwendeten Drahtschornsteine sind besonders hierfiir von
en : : uns gefertigt worden und liefern wir fiir unsere Lampen auch nur solche Draht-
: schornsteine, welche genau den amtlich festgelegten Dimensionen in jeder Weise
1en entsprechen, sodafl durch die Verwendung dieser Drahtschornsteine die gréfite
ten , Durchschlagssicherheit und die beste Leuchtkraft fiir die Lampen geboten wird.
ich : Wir haben von diesem Bericht einen Auszug anfertigen lassen, welchen wir
Interessenten gern zur Verfiigung stellen.
Bte Lichtstirke. Die Leuchtkraft der Benzin-Sicherheitslampe mit Rundbrenner und
en. : Luftzufiihrung von oben betrigt nach den behordlicherseits angestellten Licht-
ift- messungen 1 Normalkerze und wurde hierbei konstatiert, dafl die Leuchtkraft
ine : der Flamme nach einer 12stiindigen Schicht nur um 2/;o Normalkerze abge-
en, ‘ nommen hatte.
1en Um die Leuchtkraft bei den Benzin-Sicherheitslampen zu erhdhen, liefern
Een : e wir die Lampen seit kurzer Zeit auch mit Flachbrenner und der vereinfachten
tar Luftzufiihrung von unten. Die Lichtstirke wird hierdurch reichlich um !/, Normal-
€3 : kerze erhht, sodafB also die Leuchtkraft bei diesen Lampen ca. 1,50 N.-K. betrigt.
ren An Stelle der friiher vielfach angewandten Messing-Reflektoren verwendet
ren man jetzt mit Vorliebe den Emaille-Reflektor, wodurch ein sehr weifles Licht
erzielt und auch der Leuchteffekt etwas erhoht wird.
e + Eine genauere Zusammenstellung der einzelnen Lichtstirken von den ver-
Sl schiedenen Lampentypen bitten wir aus dem Vorwort Seite 11 zu entnehmen.
et Die Glaszylinder fiir die Mannschaftslampen in normaler Ausfithrung haben
eine Hohe von 60 mm und einen Durchmesser von 60 mm, es kénnen jedoch
orb auch diese Lampen mit Glaszylindern von 75 mm Héhe und 60 mm Durch-
ch- messer geliefert werden. '
ere :
ten
Bte ; Besondere Wiinsche bei der Ausfilhrung der Lampen finden jederzeit gerne

Beriicksichtigung und bitten wir solche gefl. bekannt zu geben.

zu

den
1en.




Nr. 100

Durchschnitt der Wolf’schen Mannschaftslampe
mit gewthnlicher Luftzufithrung von unten und geripptem

Schutzmantel.




Nr. 100

Durchschnitt der Wolf'schen Mannschaftslampe

mit gewdhnlicher Luftzufiihrung von unten und geripptem

Nr. 101
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Wolf's Mannschaftslampen

mit gewéhnlicher_Luftzufiihrung von unten, geripptem Schutzmantel,
innerer Ziindvorrichtung und mit Magnet-, Plomben- oder Schrauben-

Verschluf.

Schutzmantel,

Héhe in mm s
Bestell-| b elwort Benennung und Beschreibung Gewicht inkg | Material Preis
ue SR a Stick | oM Pi
100 | Aachen | Sicherheitslampe mit Verschraubung, *) Eisen
Messing

Luftzufiihrung von unten, abschraub- | -, 1 %' C8

barem gerippten Schutzmantel, Stahl- 1,380 kg | _oder

blechtopf, doppeltem  Drahtkorb, Magna-

Ziindvorrichtung und Magnetverschluf} lim
101 | Aalbeck | Sicherheitslampe wie vorstehend mit

fest ippten Schutzmantel, Zind- | 20> ™™ | do

estem gerippten Schutzmantel, 1,340 kg lo.

vorrichtung und Magnetverschlufl

116 | Aarhorst | Sicherheitslampe mit Verschraubung,
Luftzufithrung von unten, abschraub- 970 mm

barem gerippten Schutzmantel, Stahl- 1,380 kg do.
blechtopf, doppeltem Drahtkorb,
Ziindvorrichtung u. Plombenverschlufy
117 | Aasbiittel | Sicherheitslampe wie vorstehend mit | 5.0
festem gerippten Schutzmantel, Ziind- 1,340 kg do.
vorrichtung und Plombenverschlufl
131 | Aastrup | Sicherheitslampe mit Verschraubung,
Luftzufiihrung von unten, abschraub-
. 270 mm
barem gerippten Schutzmantel, Stahl- 1380 k do.
blechtopf, doppeltem Drahtkorb, ’ s
Ziindvorrichtungu.Schraubenverschlufy
132 | Aaspe | Sicherheitslampe wie vorstehend, mit
festem gerippten Schutzmantel, Ziind- 36354‘;“12; do.

vorrichtung und Schraubenverschlufi

Diese Lampentype, welche besonders in den Gruben von Amerika eingefiihrt ist, widersteht infolge der
eigenartigen Konstruktion des gerippten Schutzmantels den stirksten Wetterstromungen, ohne zu verlgschen.
Sowohl der gerippte Schutzmantel als auch die Mittelringverschraubung bei den Lampen mit abschraub-
barem Schutzmantel sind in Messing gearbeitet. An Stelle der Mittelringverschraubung kénnen auch los-
schraubbare obere Gestellstifte vorgesehen werden, soda} ebenfalls der Schutzmantel abnehmbar ist. Der
Schutzring fiir die untere Luftzufiihrung kann in Stahl- oder in Messingblech gepreft, geliefert werden.
Die doppelten Drahtschornsteine sind in gewdhnlicher Form; bei den Lampen mit Magnetverschlufl wird,
wenn Gegenteiliges nicht vorgeschrieben ist, der gewohnliche Wolf’sche Magnetverschluff Nr. 2000 verwendet.

*) Die eingetragenen Gewichte verstehen sich fiir Lampen, welche in Eisen, Messing oder Neusilber ausgefiihrt sind.
Die Gewichte der Lampen in Aluminium oder Magnalium entsprechen ungefihr der Hilfte dieser eingetragenen Gewichte.
Magnalium ist ein Metall von leichtem Gewicht, dessen Legierung aus Aluminium und Magnesium besteht.
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Nr. 166

Nr. 151

Nr. 150

Durchschnitt der Wolf'schen Mannschattslampe mit gewdhnlicher
Luftzufiihrung von unten und glattem Marsautschutzmantel.

El
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Wolf’s Mannschaftslampen

mit gewdhnl. Luftzufiihrung von unten, glattem Marsautschutzmantel, innerer
Ziindvorrichtung und mit Magnet-, Plomben- oder Schraubenverschlufi.

Hﬁ-he in mm

Be;te“' Kabelwort Benennung und Beschreibung Gewicht inkg | Material Preis
__‘:-7 L & Stiick M. Pf.
150 Bebra Sicherheitslampe mit Verschraubung, .
' Luftzufiih ten, abschraub Fisen
uftzufilhrung von unten, abschraub- Messing
barem glatten Marsautschutzmantel, | 285 mm | Alumin.
Stahlblechtopf, doppeltem Marsaut- | 1,420 kg M"de"
drahtkorb, Ziindvorrichtung u. Magnet- Elgl'ga
verschlufl
151 Bechau Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 970 1
do.
festem glatten Marsautschutzmantel, 1,395 kg 0
Ziindvorrichtung und Magnetverschlufl
166 | Bechwitz | Sicherheitslampe mit Verschraubung,
Luftzufilhrung von unten, abschraub-
barem glatten Marsautschutzmantel, | 285 mm do.
Stahlblechtopf, doppeltem Marsaut- | 1,420 kg
drahtkorb, Ziindvorrichtung und schar-
nierartigem Plombenverschluf} *)
167 Bechlin Sicherheitslampe wie vorstehend, mit
270 mm
festem glatten Marsautschutzmantel, 1400 k do.
Ziindvorrichtung u. Plombenverschluf3 g i
180 | Bechthal | Sicherheitslampe mit Verschraubung,
Luftzufihrung von unten, abschraub-
barem glatten Marsautschutzmantel, | 285 mm s
Stahlblechtopf, doppeltem Marsaut- 1,420 kg
drahtkorb, Ziindvorrichtung  und
Schraubenverschlufd
181 | Bechtheim | Sicherheitslampe wie vorstehend, mit
270 mm
festem glatten Marsautschutzmantel, 1395 k do.
Ziindvorrichtungu. Schraubenverschluff | g

Diese Lampentype ist besonders in den Gruben von Belgien und Frankreich in Gebrauch und bietet
infolge des angebrachten Schutzmantels ehenfalls einen sehr grofien Widerstand gegen starke Wetter-
strémungen, ohne zu verldschen. Der Schutzmantel an diesen Lampen ist aus einem Stiick geprefit, des-
gleichen der Schutzring fiir die untere Luftzufiihrung. Der doppelte Marsautdrahtkorb ist mit Kupferringen
versehen. Bei den Lampen mit Magnetverschlufl wird, wenn Gegenteiliges nicht gewiinscht ist, der Wolf’sche
Spiralfeder-Magnetverschlu Nr. 2020 verwendet.

*) An Stelle des scharnierartigen Plomhenverschlusses kann auch ein Sperrring-Plombenverschlufl angebracht

werden,
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Nr. 201

Nr. 200

mit Flachbrenner, vereinfachter Luftzufithrung

von unten und festem glatten Schutzmantel.

Durchschnitt der Wolf'schen Mannschaftslampe
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Wolf's Mannschaftslampen

mit Flachbrenner,_ vereinfachter Luftzufiihrung von unten, glattem Stahl-
blechschutzmantel, innerer Ziindvorrichtung und mit Magnet-, Plomben-
oder Schrauben-Verschluf.

Hohe in mm .
Bestell-| g ahelwort Benennung und Beschreibung Gewichtin kg | Material Preis
Ne. T | stk M. PL
200 | Cabarz | Sicherheitslampe mit Verschraubung, Fisen
Flachbrenner und vereinfachter Luft- Messing

zufithrung von unten, abschraubbarem 290 mm | Aumin.
glatten Schutzmantel, Stahlblechtopf, 1,600 kg | oder
doppeltem Drahtkorb, Ziindvorrich- Magna-
tung und Magnetverschluf} i

201 Calbach | Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 5709 1m
festem glatten Schutzmantel, Ziind- 1495 k do.
vorrichtung und Magnetverschlufl ' g

916 | Calbérde | Sicherheitslampe mit Verschraubung,
Flachbrenner und vereinfachter Luft-

zufithrung von unten, abschraubbarem 290 mm do.
glatten Schutzmantel, Stahlblechtopf, | 1,600 kg
doppeltem Drahtkorb, Ziindvorrich-
tung und Plombenverschluf}

217 | Camburg | Sicherheitslampe wie vorstchend, mit | 280 mm
festem glatten Schutzmantel, Ziindvor- | § 495 kg
richtung und Plombenverschluf} ’

do.

231 Canitz | Sicherheitslampe mit Verschraubung,

: Flachbrenner und vereinfachter Luft-
zufithrung von unten, abschraubbarem 200 mm
glatten Schutzmantel, Stahlblechtopf, 1,570 kg
doppeltem Drahtkorb, Ziindvorrich-
tung und Schraubenverschlufl

do.

239 Cappel Sidlcrheitslampe wie vorstehend, mit | 280 mm
festem glatten Schutzmantel, Ziindvor- | 4 495 kg
richtung und Schraubenverschluf} :

Dieses Lampenmodell ist bereits in verschiedenen Gruben in England zur Einfiihrung gekommen.
Der Vorteil dieser vereinfachten Luftzufiihrung von unten gegeniiber der gewdhnlichen Luftzufithrung von
unten besteht darin, dal der Schutzring fiir den Luftzufiihrungsring direkt lin den Verschlufiring mit ein-
gebaut ist, wodurch die Konstruktion sehr vereinfacht wird. Die Lampe bietet ebenfalls infolge des Schutz-
mantels, welcher aus einem Stiick gepreft ist, grofien Widerstand gegen starke Wetterstrémungen, chne
zu verloschen.

Fiir gewdhnlich wird diese Lampe mitFlachbrenner versehen, wodurch eine Lichtstirke von 1' [, Normal-
kerzen erreicht wird.

Die Lampe Nr. 201 ist im Juli 1907 auf der amtlichen Versuchsstrecke in Rotherham (England)
gepriift worden, wobei konstatiert wurde, dafi die Lampe den englischen Grubenverhiltnissen in bezug
auf Wettergeschwindigkeit vollstandig entspricht.

Die Lampe wurde im horizontalen Wetterstrom einer Geschwindigkeit von 9,50 m pro Sekunde aus-
gesetzt, wobei sich die Flamme nur leicht bewegte.

In einem gleichen Wetterstrom von 9,50 m pro Sekunde und einem Gasgemisch von 8—9°, zeigten
sich nach Verlauf von 2 Sekunden Flammenerscheinungen in dem Drahtkorb und verlgschte die Lampe nach
45 Sekunden ganzlich, gleichzeitig mit erfolgter Entleerung des Gasometers.

do.
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Nr. 252

Nr. 251

Durchschnitt der Wolf'schen Mannschaftslampe
mit Luftzufihrung von oben und geripptem
Schutzmantel

@ FRIEMANN & WOLF, G. M. B. H, ZWICKAU, SACHSEN @

Wolf's Mannschaftslampen

mit glattem oder geripptem Schutzmantel, Luftzufiihrung von oben, innerer
Ziindvorrichtung und mit Magnet-, Plomben- oder Schraubenverschluf.

"""" e Vitteniin] . | Bt

Bestell-1 1 ahelwort Benennung und Beschreibung | Gewicht inkg | Material Preis
o | i s | M P
950 | Dachsbach | Sicherheitslampe mit Verschraubung, MEiS?n
abschraubbarem glatten Marsautschutz- 275 mm A?S:;?f

mantel, Stahlblechtopf, doppeltem | 1,530kg | oder
Drahtkorb, Ziindvorrichtung u.Magnet- | Magna-
verschluf} : lium

951 |Dachscheid | Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 965
. festem glatten Schutzmantel, . Ziind- 1350k | do.
l vorrichtung und Magnetverschluf} : g |

952 | Dahlheim | Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 255 mm‘

geteiltem glatten Schutzmantel, Ziind- | 1 980 kg do.
vorrichtung und Magnetverschlufl '
966 | Dahlbruch | Sicherheitslampe mit Verschraubung,
abschraubbarem glatten Marsautschutz- 275 mm 4
0.

mantel, Stahlblechtopf, doppeltem | 1,540 kg
Drahtkorb, Ziindvorrichtung und Plom-
benverschluf}

267 | Dahldorf | Sicherheitslampe wie vorstehend, mit ' ‘

A 265 mm ‘
festem glatten Schutzmantel, Ziind- 1.360 k do. |
vorrichtung und Plombenverschluf} ’ g 1 ‘

280 Dahlen Sicherheitslampe mit Verschraubung,
abschraubbaremglatten Marsautschutz- 275 mm |,/
mantel, Stahlblechtopf, doppeltem | 1,530 kg )
Drahtkorb, Ziindvorrichtung u. Schrau- N |
benverschluf} [ |
| |

| 1

981 | Dahlwitz | Sicherheitslampe, wie vorstehend, mit | 265 |

festem glatten Schutzmantel, Ziind- e ! do. | ,

. ’ 0 k | |

vorrichtung und Schraubenverschluf} 1,35 g ' \
|

Diese Lampentype entspricht in ihrer Konstruktion der Lampe Nr. 400, nur mit dem Unterschied,
daB sich iiber dem Drahtschornstein noch ein besonderer Schutzmantel befindet, welcher entweder fest
oder abschraubbar, sowie glatt oder gerippt angeordnet ist. Hierdurch bietet die Lampe ebenfalls in
starken Wetterstromungen besseren Widerstand gegen das Verléschen der Flamme. Der an der Lampe
Nr. 252 angebrachte Schutzmantel ist abnehmbar eingerichtet und zwar wird derselbe durch ein Scharnier,
welches mit einem Splint versehen ist, zusainmen gehalten.

Um bei den Untersuchungen mittelst der Lampe auf Schlagwetter, das Beobachten der Flamme zu
erleichtern, versehen wir den Mantel an diesen Lampen auf Wunsch auch mit einer entsprechend grofien
Offnung, welche mit Drahtgewebe verdeckt ist, sodaB trotz des Schutzmantels die Aureole in dem Draht-
korb beobachtet werden kann.
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MNr. 300

Nr. 300

mit vereinfachter Luftzufithrung von unten und
Flachbrenner.

Durchschnitt der Wolf'schen Mannschaftslampe

A

l?” FRIEMANN & WOLF, G. M. B. H, ZWICKAU, SACHSEN E

Wolf's Mannschaftslampen

mit vereinfachter Luftzufiihrung von unten, Flachbrenner, innerer Zind-
vorrichtung und mit Magnet-, Plomben- oder Schraubenverschluf3.

Hohe in mm

Bestell-| e ahelwort Benennung und Beschreibung Gewichtinkg | Material leets
Nr. a Stek, ] M. PR
300 | Ebach | Sicherheitslampe mit Verschraubung, i

Messing

Flachbrenner, vereinfachter Luftzu- 955 Alumi
fiihrung von unten, Stahlblechtopf, | { 36(;!1 1;; oléT;n‘
doppeltem Drahtkorb, Ziindvorrich- | Magna-
tung und Magnetverschlufl lium

351 Ebenau | Sicherheitslampe wie vorstehend, mit 255 mm g
Ziindvorrichtung u. Plombenverschlufl | 1,370 kg

352 | Ebenheid | Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 255 mm s
Ziindvorrichtungu.Schraubenverschluff | 1,370 kg d

Diese Lampe, welche bereits auf verschiedenen deutschen Gruben in Verwendung gekommen ist,
wurde in letzter Zeit auf der berggewerklichen Versuchsstrecke in Gelsenkirchen gepriift und als vollkommen
durchschlagssicher anerkannt. Die Vorteile dieser unteren Luftzufiihrung bestehen besonders darin, daf}
bei Schlagwettergefahren ruhende explosive Grubengasgemische in der Lampe schnell verldschen, wodurch
die Gefahr des Ergliihens der Drahtkérbe, wie sie in ruhenden Gasgemischen besonders bei Verwendung
von einfachen Drahtschornsteinen vorhanden sind, ausgeschlossen ist.

: Die Lampen sind mit Flachbrenner versehen, wodurch eine erhéhte Lichtstirke von 1'/, Normalkerzen
erzielt wird. :

Die Vereinfachung dieser unteren Luftzufiihrung besteht gegeniiber der alteren Konstruktion besonders
darin, daB der untere Schutzring fiir die Luftzufiihrung direkt in den entsprechend geprefiten Verschlufiring
eingebaut ist, sodaB dadurch ein besonderer Schutzring unnétig wird.

Im iibrigen entsprechen diese Lampen derselben onstruktion wie Nr. 200 und 201.

Uber die amtlichen Versuche, welche mit dieser neuen Lampentype angestellt worden sind, ist auf
Seite 23 des Vorwortes naher berichtet.

Wolf's Mannschaftslampen

mit Luftzufiihrung von unten, alterer Konstruktion, Flachbrenner, innerer
Ziindvorrichtung und Magnet-, Plomben- oder Schraubenverschluf.

Héhe in mm

Be;teu' Kabelwort Benennung und Beschreibung Gewicht inkg | Material Preis
r. a Stek. M. Pf.
366 | Feldberg | Sicherheitslampe mit Verschraubung, Eisen

Flachbrenner, Luftzufiihrung von unten | 955 . Xﬁ’::::lg

dlterer Konstruktion, Stahlblechtopf, | 1 550 s
doppeltem Drahtkorb, Ziindvorrich- | € | Magna-
tung und Magnetverschluf} lium.

367 Felden Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 275 mm
Ziindvorrichtung u. Plombenverschluff | 1,310 kg

368 | Feldheim | Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 275 mm
Ziindvorrichtung u.Schraubenverschlufy | 1,31 Okg

Die Lampen sind nach derselben Konstruktion gefertigt wie die Lampen Nr. 100 und Nr. 150. Der
Vorteil der unteren Luftzufiihrung besteht ebenfalls darin, dafl bei Schlagwettergefahren ruhende explosive
Grubengasgemische in der Lampe schnell verlgschen, wodurch die Gefahr des Erglithens der Drahtkorbe,
wie sie in ruhenden Gasgemischen besonders bei Verwendung von einfachen Drahtschornsteinen vorhanden
sind, ausgeschlossen ist.

do.

do.
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Nr. 425

Nr. 403

Nr. 400

mit Luftzufithrung von oben.

m FRIEMANN & WOLF, G.M.B. H, ZWICKAU, SACHSEN IF'

Wolf's Mannschaftslampen

mit Luftzufihrung von oben, innerer Ziindvorrichtung und mit Magnet-,

Plomben- oder Schraubenverschluf3.

Héhe in mm s
Bestell-| g ahelwort Benennung und Beschreibung Gewichtin kg | Material Preis
N
. & Stiick M. PR

400 | Gielen | Sicherheitslampe mit Verschraubungs- MELS;E

gewinde, einfachem Drahtkorb, Ziind- 260 mm Alumi:f

vorrichtung und mit gewdhnlichem | 1,200 kg | od. Mag-

Wolf'schen Magnetverschluf} nalium

401 | Ginster | Sicherheitslampe wie vorstchcﬁd, mit | 260 mm

Ziindvorrichtung u. Wolf'schem Spiral- | 1 94 ke do.
feder-Magnetverschlufi '
402 Gierus Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 260 mm 5

Ziindvorrichtung und festsitzendem | 4 {15 ke
Wolf'schen Magnetstiftverschlufl '

403 Giesla Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 260 mm
Ziindvorrichtung  und Wolf-Debus- | 4 545 kg do.
bolzen-Magnetverschlufl T

404 Gilka Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 260 mm
Zindvorrichtung  und  Timpe'schem | 1 90 kg do.
Magnetverschluff !

405 Gistro Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 260 mm

Ziindvorrichtung und Limmert'schem do.
1,210 kg

Magnetverschluf3

406 Giron Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 260 mm

Ziindvorrichtung und Weidmann'schem do.
1,200 kg

. Magnetverschlufy

420 | Giefhorn | Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 260 mm

Zindvorrichtung und Plombenver- 00 k do.
schluf} #) i )

430 | Gilching | Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 260 mm
Ziindvorrichtung und Schraubenver- 1.200 k do.
schluf} ' g

Dieses Lampenmodell, welches der deutschen Mannschaftslampe entspricht, hat die grofite Verbreitung
besonders in den Gruben von Deutschland, Osterreich-Ungarn und Ruflland gefunden, und ist hier zu
vielen Tausenden eingefiihrt.

Der MagnetverschluB kann an diesenLampen in den verschiedensten Konstruktionen, und zwar sowohl
mit schwacher Feder, passend fiir Hufeisenmagnet, als auch mit starker Feder, passend fiir Elektromagnet,
ausgefiihrt werden. Ueber die Konstruktionen dieser verschiedenen-Verschliisse bitten wir niheres auf
Seite 102—109 zu entnehmen.

Ebenso liefern wir auch fiir diese Lampen die Ziindvorrichtungen in den verschiedensten Kon-
struktionen und Ausfithrungen, woriiber niheres auf Seite 92—101 des Kataloges berichtet ist.

Als beste und sicherste aller Ziindvorrichtungen ist nur die Paraffinstreifen-Reibziindvorrichtung zu
empfehlen, welche selbst unter Verwendung eines einfachen Drahtschornsteines bei Entziindungen der
Lampe in Schlagwettergemischen die denkbar grofte Sicherheit bietet.

Die Lampen werden sowohl mit einfachen, als auch mit doppelten Drahtschornsteinen verschen,
eliefert und entsprechen dieselben in ihren Dimensionen genau den seinerzeit von Herrn Bergassessor
dhndrich festgelegten Bestimmungen, sodaB bei Verwendung dieser Drahtschornsteine die grafite Durch-

schlagssicherheit und beste Leuchtkraft fiir die Grubensicherheitslampen geboten wird.

*) Der PlombenverschluB kann in verschiedenen Ausfiihrungen geliefert werden, am empfehlenswertesten ist der unter

. Nr. 2500 Sgite.106 abgebildete Plombenverschlufl mit gezahntem Sperrring.
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Mannschaftslampe

Stahlkonstruktion

mit

Bajonettverschluf.

Nr. 500

Nr. 476




Nr. 500

Nr. 476

- 500 Ibach Sicherheitslampe mit Bajonettverschluf},

E’ FRIEMANN & WOLF, G. M. B. H, ZWICKAU, SACHSEN |_51_|

Wolf's Mannschaftslampen

in Stahlkonétruktion, mit Luftzufiihrung von-unten, glattem Schutzmantel,
innerer Ziindvorrichtung und mit ‘Magnet-, Plomben- oder Schrauben-

verschluf.
Be_e._tell- . Hahe in mm | : Preis
N Kabelwort Benennung und Beschreibung Gewichtinkg | Material
o & Stiick ‘ M. Pt

476 Haag Sicherheitslampe mit Bajonettverschluf,
Stahlblechtopf, doppeltem Draht- | 255 mm | Stahl |
korb, Ziindvorrichtung und Magnet- | 1,230 kg Messing

verschlufl
477 | Homberg | Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 255 mm "
Ziindvorrichtung u. Plombenverschluf | 1,240 kg -
478 | Hochst | Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 255 mm E i
0.

Ziindvorrichtung u. Schraubenverschlufl | 1,240 kg |

Die Konstruktion dieser Lampe besteht darin, daff das Unterteil und der VerschluBring in Stahlblech
gepreft sind und diese beiden Teile durch einen bajonettartigen Verschlufl mit einander verbunden werden,
welcher wiederum durch einen besonderen Magnet-, Plomben- oder Schraubenverschlufl gesichert wird,

Die Art der Ausfiihrung dieses bajonettartigen Verschlusses ist aus der Abbildung ersichtlich.

Wolf's Mannschaftslampen

in Stahlkonstruktion mit Luftzufithrung von oben, innerer Ziindvorrichtung
und mit Magnet-, Plomben- oder Schraubenverschluf3.

) _ Héhe in mm t
Be;ltell Kabelwort Benennung und Beschreibung Gewichtin kg | Material Preis
r. s
a Stiick M. Pf.

Stahlblechtopf, einfachem Drahtkorb, | 260 mm | Stahl
Zundvorrichtung und  Magnetver- | 1,130 kg Messing
schluf}.

501 Ilmenau | Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 260 mm

Ziindvorrichtung u. Plombenverschlufl. | 1,140 kg s

502 Isaar Sicherheitslampe wie vorstehend, mit | 260 mm
Zindvorrichtungu.Schraubenverschlufl. | 1,140 kg

Bei dieser Lampe, welche auf verschiedenen Gruben in Deutschland und Rufiland zur Einfithrung
gekommen ist, wird ebenfalls das Unterteil, sowie der Verschlufiring aus Stahlblech geprefit hergestellt.
Letzterer ist mit einem besonderen Einlagering in Tempergufl versehen, wodurch eine héhere Stabilitit
des VerschluBringes erzielt wird. Die Verbindung von Gestell und Topf geschieht auch durch Bajonett-
verschluff, dessen Sicherung gegen das unbefugte Offnen der Lampe durch einen Magnet-, Plomben-
oder Schraubenverschlufl erfolgt. Ersterer kann bei diesen Lampep in verschiedenen Konstruktionen
ausgefiihrt werden, empfehlenswert ist der sog. Flachfeder- Ankerverschluf, Debusbolzenverschlu8 und
Magnetstiftverschlufl.

do.
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Nr. 528

Nr. 520

Nr. 518

Nr. 516
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FRIEMANN & WOLF, G. M. B. H, ZWICKAU, SACHSEN
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Wolf's Mannschaftslampen

in besonderer Ausfilhrung.

Héhe in m .
Bestell-| 1. elwort Benennung und Beschreibung Gewichtin]r:'g Material Preis
Nr. | . & Stiick M. P
T
516 Kabel Sicherheitslampe System Wolf-Miiseler,
mit Verschraubung, Stahlblechtopf, | 240 mm | Eisen
Miiseler-Schornstein, Olbrand und | 1,100 kg | Messing
Magnetverschluf}
517 Kahla | Sicherheitslampe System Belgisch - Mii-
’ seler, mit Verschraubung, Stahlblech- | 235 mm s
topf, Miiseler-Schornstein, Olbrand | 1,160 kg ’
u. Miiseler-Schraubenverschlufy
518 | Kaisherg | Sicherheitslampe System Belgisch-Mii-
seler, mit Verschraubung, Stahlblech- | 255 mm e
topf, abschraubbarem Marsaut-Schutz- | 1,450 kg ’
mantel, Miiseler-Schornstein, Olbrand
und Miiseler-Schraubenverschlufy
520 | Kapern | Sicherheitslampe System Wolf-Fumat, | 9g95 .
mit Verschraubung, Stahlblechtopf, 1,120 kg do.
Fumat-Schornstein, Benzinbrand, Ziind-
vorrichtung, und Plombenverschlufl
525 Kardorf | Sicherheitslampe, mit Verschraubung,
abschraubbarem Marsautschutzmantel, | 270 mm d
Stahlblechtopf, doppeltem Drahtkorb, = 1,450 kg|
Olbrand u. Dinoire-Plombenverschluf.
528 Kassel Lampe System Bainbridge, mit Olbrand. 945
Diese Lampe kann in Schlagwetter- o do.
. . 1,500 kg
gruben keine Verwendung finden.
529 Kasus Sicherheitslampe, engl. Modell, mit Ol-
240 mm
brand, Plombenverschlul und Schutz- | do.
1,350 kg
mantel.
530 Kapelle | Lampe, engl. Modell, fiir Sprengzwecke, 940 mm
mit Olbrand, Schraubenverschlufl und “do.
1,380 kg
Schutzmantel

Diese Lampen, welche nach Spezialangaben gefertigt werden, sind besonders auf verschiedenen
Gruben in Belgien, Frankreich und England in Gebrauch. Gewdéhnlich werden dieselben ohne innere Ziind-

vorrichtung geliefert, welche an verschiedenen Modellen auf Wunsch aber angebracht werden kann.
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Wolf's Beamten- und Markscheiderlampen

mit Verschraubungsgewinde, Verschlufi und innerer Ziindvorrichtung.

Seite: 54—61 — Bestell-Nr.: 600—685 — Kabel-Worte: Lei - Moi.

Verwendungszwecke: Diese Lampen sind vorwiegend in besserer Ausfiihrung

gefertigt und dienen speziell fiir den Gebrauch der Beamten, sowie zu Mark-
scheiderarbeiten. Wenn letzteres in der Bestellung besonders vorgeschrieben
ist, werden die Lampen »ganzlich eisenfrei® also in Messing, geliefert, da dieses
das einzige Metall ist, welches auf die Magnetnadel bei den Vermessungs-
arbeiten keinerlei Einfluf} hat.

Die Signallampen dienen bei den Vermessungsarbeiten zum Markieren der
festgelegten Punkte und sind so gearbeitet, daf sich die Flamme stets genau
senkrecht unter dem Aufhingepunkt befindet. Auf Wunsch werden diese
Lampen mit rotem Glaszylinder geliefert.

Die Lampe mit dem Brathuhn’schen Glasstab wird vielfach zum besseren
Ablesen der Nonien und Ziffern an dem Vermessungsapparat verwendet, da
durch die eigenartige Konstruktion des Glasstabes das Licht in demselben auf-
gefangen und dann strahlenférmig auf einen bestimmten Punkt abgegeben wird.
Der Brathuhn’sche Glasstab ist leicht abnehmbar eingerichtet und kann somit
vor Beschidigungen beim Tragen der Lampe geschiitzt werden.

Fiir gleiche Zwecke dienen auch die Markscheiderlampen mit Glaslinsen,
welche das Licht konzentrieren und dadurch bei Vermessungen etc. ein besseres
Lesen und Schreiben erméglichen. Die Glaslinsen sind scharnierartig an dem
Mittelring der- Lampe befestigt und kénnen zufolge dieser Befestigung auch
stets leicht gereinigt werden. Je nach der Bestellung liefern ,wir die Lampen
mit einer, zwei oder drei Glaslinsen.

Ausfithrung: Diese Lampen werden eigentlich nur mit Verschraubungsgewinde

geliefert, doch finden besondere Wiinsche nach Mbglichkeit gern Beriick-
sichtigung. Fiir gewdhnlich werden diese Lampen nur mit dem runden Haken,
oder mit einem Tragbiigel versehen, welcher mit Leder iiberzogen sein kann.

Uber Ziindvorrichtung, Verschiuf, Brennmaterial etc. gilt dasselbe wie bei
den Mannschaftslampen auf Seite 34 beschrieben. Wenn die Lampe ganz in

Messing, also fiir Markscheiderzwecke gewiinscht wird, so liefern wir an den-
selben als VerschluB den Schraubenverschlufi mit Schliissel.
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Nr. 600

" Wolf’s extrakleine Beamtenlampen

besonders fiir hohere Beamte.

Héhe in mm

Preis

Be;:e“' Kabelwort Benennung und Beschreibung Gewicht inkg | Material
& & Stiick M. Ph
600 | Leipzig | Kleine Sicherheitslampe mit Ver- Messi
E ; . 175 mm Smg
schraubung in extrafeiner Ausfiihrung 0.430 kg | Neusiber
mit Ziindvorrichtung und Schrauben- | ™ £ |Vernickelt
verschluf}
601 | Liegnitz | Kleine Sicherheitslampe wie vorstehend, | 175 mm do.
mit Ziindvorrichtung, ohne Verschluf}y | 0,420 kg

Diese Lampe eignet sich weniger fiir den Gebrauch in der Grube, vielmehr dient dieselbe infolge
der besseren Ausfithrung und der geringeren Gréfe, vielfach als Dekorationsstiick. Die Lampe ist jedoch
nach demselben Modell gebaut wie die normale Sicherheitslampe und hat eine Brenndauer von ca. 5 Stunden.

Die Leuchtkraft betrigt ca. ¥/, Normalkerzen.







Nr. 631

Nr. 630

Nr. 610

,Fl FRIEMANN & WOLF, G.M.B.H,, ZWICKAU, SACHSEN ' 57 |
Wolf's kleinere Beamtenlampen
besonders fiir Obersteiger und Steiger.
: H(';l)e ;n mr;x 5
Em;:e"' Kabelwort Benennung und Beschreibung Gewichtinkg | Material Preis
r. | aStiick M. Pf.
= . H B i} H Eisen
610 | Litbeck | Kleine Smherhmts}ampe fiir Steiger, 995 mm | Messing
Stahlblechtopf, einfachem Drahtkorb, 0.825 k ﬁﬁ:ﬁ‘:‘b‘;’d
Ziindvorrichtung und Magnetverschluf} | $ | Magnalium
612 Liitzen Kleine Sicherheitslampe wie vorstehend,
s . 250 mm
mit Ziindvorrichtung und Plomben- 1030 k do.
verschlufl ’ g
613 | Liichow | Kleine Sicherheitslampe wie vorstehend,
mit Zindvorrichtung und Schrauben- 225 mm do.
verschluf} 0,835 kg
Wolf's Signallampen.
Be]:t:“' Kabelwort Benennung und Beschreibung é?v:l;l:?:l:! Material Prels
. L e S R B . _%_Stﬁck___ri o _'_M. Pf.
|
630 | Marburg | Sicherheitslampe fiir ~Markscheider- } ‘
arbeiten, vollstindig eisenfrei und ge- i ; : i
nau im Lot hiingend gearbeitet, be- | 245 mm | | |
" . X | Messing
weglichem Biigel mit 1,50 m langer | 1,410 kg | ﬁ
Kette, einfachem Drahtkorb und Ziind- I ‘
vorrichtung ‘ : ’
631 | Mardorf | Sicherheitslampe wie vorstehend, mit i !
245 mm | do. |
glattem abnehmbaren Schutzmantel 1.360 k ‘ |
und Ziindvorrichtung | ™ g







INr. 09U

Nr. 662

Nr. 652

Nr. 650
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El
’ L] L] .
Wolf's Markscheiderlampen mit Glaslinsen.
) Héhe in mm e .
Be];tell— Kabelwort Benennung und Beschreibung Gewicht inkg | Material Preis
Ee sl aStick | || ‘M. P
650 Mehlis | Sicherheitslampe fiir ~Markscheider- Messing
arbeiten, mit Luftzufiihrung von oben, | 215 mm l\kﬁlﬂ?:r
mit einer beweglichen Glaslinse, ein- | 0,760 kg | od. Mag-
fachem Drahtkorb u. Ziindvorrichtung nalium
651 Meila Sicherheitslampe  fiir  Markscheider-
. ; ; . 215 mm
arbeiten wie vorstehend, mit zwei be- do.
. ; 0,780 kg
weglichen Glaslinsen
652 | Melnitz | Sicherheitslampe fiir =~ Markscheider-
. ; ; : 215 mm i
arbeiten wie vorstehend, mit drei be- o.
) ) 0,800 kg
weglichen Glaslinsen
660 Melno Sicherheitslampe  fiir ~ Markscheider-
arbeiten, mit gewohnl. Luftzufiihrung
von unten, abschraubbarem gerippten | 275 mm do.
Schutzmantel, doppeltem Drahtkorb | 1,450 kg
mit einer beweglichen Glaslinse und |
I Ziindvorrichtung 1
661 | Meppen | Sicherheitslampe fir ~Markscheider- 975 m
arbeiten wie vorstehend, mit zwei be- M| do. |
} : 1,470 kg \
weglichen Glaslinsen \
662 | Merheim | Sicherheitslampe fiir ~Markscheider- i
. . . . 275 mm |
arbeiten wie vorstehend, mit drei be- do. |
. . 1,490 kg |
weglichen Glaslinsen ' j
670 | Meskirch | Sicherheitslampe fiir ~Markscheider- |
arbeiten, mit gewShnl. Luftzufiihrung | ‘i
von unten, abschraubbarem, glatten | 285 mm 5 i
Marsautschutzmantel, doppeltem Mar- | 1,540 kg = |
sautdrahtkorb mit einer beweglichen .
Glaslinse und Ziindvorrichtung \
671 | Metting | Sicherheitslampe fir ~Markscheider-
: P : : 285 mm
arbeiten wie vorstehend, mit zwei be- 1560 k do.
weglichen Glaslinsen ’ =
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Wolf’s Markscheiderlampen mit Glaslinsen.

Hahe in mm ‘ .
Beﬁte“' Kabelwort Benennung und Beschreibung Gewichtinkg | Material Preis
r ) & Stiick | M. P
672 | Metzdorf | Sicherheitslampe fiir ~Markscheider-
arbeiten, mit gewdhnl. Luftzufihrung Messing
von unten, abschraubbarem, glatten | 285 mm NAEE;G':]?:"
" Marsautschutzmantel, doppeltem Mar- | 1,580 kg | od. Mag-
sautdrahtkorb mit drei beweglichen nalium
Glaslinsen und Ziindvorrichtung
675 | Minden | Sicherheitslampe fiir ~Markscheider-
arbeiten, mit vereinfachter Luft-
zufilhrung von unten, festem Schutz- | 275 mm do
mantel, doppeltem Drahtkorb, mit 1,430 kg '
einer beweglichen Glaslinse und Ziind-
vorrichtung
676 Mirau Sicherheitslampe ~ fiir ~ Markscheider- Messing |
beit " takacd. fak s 275 mm | Neysilber
arbeiten, wie vorstehend, mit zwei be- | 1 450 kg | Vernickelt
weglichen Glaslinsen
677 | Misburg | Sicherheitslampe  fiir Markscheider-
arbeiten, wie vorstehend, mit drei be- o. |
. : 1,470 kg *
weglichen Glaslinsen
680 | Mockau Sicherheitslampe ~ fiir ~ Markscheider-
arbeiten, mit vereinfachter Luft- 960
zufilhrung von unten, Flachbrenner, 1388111:1 do.
ohne Schutzmantel, mit einer beweg- ’ o
lichen Glaslinse und Ziindvorrichtung
681 | Moknitz | Sicherheitslampe fir ~Markscheider- p
arbeiten, wie vorstehend, mit zwei be- 260 mm de.
) ) 1,400 kg
weglichen Glaslinsen
682 | Mogilno | Sicherheitslampe fir ~Markscheider-
: : Y . 260 mm
arbeiten, wie vorstehend, mit drei be- 1.420 k do.
weglichen Glaslinsen ’ g
685 | Moischt | Sicherheitslampe fir ~Markscheider- i
arbeiten, mit Brathuhn'schem Glasstab 215 (‘;“E‘ ! do.
und Ziindvorrichtung 0,880 kg ‘
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i Schlagwetter-Untersuchungslampen.
Seite: 62—67 — Bestell-Nr.: 700—720 — Kabel-Worte: Nab - Nau.

)i Verwendungszwecke: Waihrend die Wolf'sche Benzin-Sicherheitslampe schon
i geniigt, um Schlagwettergemische von 1/, %/, nachweisen zu konnen, dienen diese
Lampen zur genaueren prozentualen Bestimmung der Schlagwettergemische in
, der Grube und sind daher diesem Zweck ent-
sprechend sehr empfindlich anzeigend gebaut.
Die Schlagwetter-Untersuchungslampen werden
ebenfalls in den verschiedensten Modellen und
Ausfithrungen geliefert. Die bekannteste von
diesen Lampen ist die sog. Pielerlampe, nach
Herrn Bergmeister a. D. Pieler benannt, welche
nicht allein in den Gruben von Deutschland,
sondern auch in vielen Gruben der iibrigen berg-
bautreibenden Linder eingefiihrt ist. In Bel-
gien und Frankreich hingegen findet fiir Schlag-
wetter - Untersuchungen vorwiegend die  sog.
Chesneaulampe Verwendung, welche nach dem
franzdsischen Bergingenieur Chesneau benannt
ist. In England hingegen findet man mehrfach
die sog. Cloweslampe, deren Konstruktion der
Gray'schen Oellampe entnommen ist. Die
Hempel-Wolflampe beruht auf dem dhnlichen
Prinzip, wie die Cloweslampe. In der Praxis
finden jedoch nur vorwiegend die Pieler- und
die Chesneaulampen Verwendung, welche beide
auf dem gleichen Prinzip beruhen, und zwar
wird hier zunichst die Flamme auf eine be-
stimmte Normalhdhe eingestellt, worauf nach dem
Eindringen von Grubengasen die Flamme ent-
sprechend hoher steigt. Die Stirke der vor-
handenen Gase kann alsdann prozentual der
Flamme an einer aufierhalb an der Lampe ange-
brachten Skala abgelesen werden.
Ausfithrung: Die Konstruktion der Pieler-
lampe besteht darin, daf iiber dem Docht-
rohr eine Hiilse zum Einstellen derNormal-
flamme angebracht ist, welche durch einen
entsprechend hohen Drahtschornstein

iy

i ’ iiberdeckt wird. An dem Lampengestell,
‘ welches den Drahtschornstein mit dem Lampentopf verbindet, ist eine Skala vor-
. handen, welche genau eingeteilt ist, sodal man hier die in die Lampe ein-
1 tretenden Gasmengen prozentual ablesen kann. Der Drahtschornstein wird
entweder ohne besonderen Schutzmantel oder mit glattem bezw. geripptem
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Schutzmantel geliefert. In diesem Fall ist alsdann die Skala in den Schutzmantel
eingebaut und wird die Offnung in dem Mantel durch eine Glimmerplatte ver-
deckt. Auf Wunsch liefern wir die Lampe aiich mit einer besonderen Flammen-
ausldschvorrichtung, sodaB die Flamme bei geschlossener Lampe leicht aus-
geloscht werden kann.

Die Chesneaulampe wird nur in einer Aus-
fihrung gefertigt. Die Konstruktion schliefit
sich im grofen und ganzen der Pielerlampe
an; der Unterschied besteht besonders darin,
daB eine besondere Zufiihrung und Abfiihrung
der Luft vorhanden ist, sodafl ein Erhitzen

- der Lampe vermieden wird.

Diese Lampen werden vorwiegend in
Messing gearbeitet.

Die Cloweslampe als auch die Hempel-

Wolflampe werden nur in einer Ausfithrung geliefert.
Die Konstruktion dieser Lampen besteht darin, daf}
dieselben nicht allein nur zur genauen Bestimmung
von Schlagwettern, sondern auch fiir Leuchtzwecke
verwendet werden konnen. Das zur Untefsuchung
von Schlagwettern dienende Wasserstoffgas ist bei
der Cloweslampe in einem kleinen Stahlzylinder unter
einem Druck von 100 bis 120 Atm. untergebracht.
Zur Feststellung kleiner Schlagwettermengen wird der
Wasserstoffbehilter an der Lampe befestigt und das
Ventil gedffnet, wodurch sich der ausstrémendeWasser-
stoff an der Dochtflamme entziindet. Die Dochtflamme
wird sodann ausgeldscht und die Wasserstoffflamme
mittelst des Ventiles reguliert. Bereits bei /5 °/o Gas-
gemisch ist eine Aureole bemerkbar, bei /. /s betrigt
die Hohe derselben 17 mm, bei Y/; %/, = 18 mm, bei
19, = 22 mm, bei 2°, = 31 mm und bei 3°%, =
52 mm. Der Prozentgehalt wird nicht allein :
nach der Hohe, sondern auch nach der Klar-
heit der Flamme beurteilt. Letztere nimmt
mit dem Gehalte an Schlagwettern zu. Nach
der Untersuchung wird der Docht lan der
Wasserstoffflamme wieder angeziindet, das
Ventil an dem Wasserstoffbehilter abgestellt
und letzterer von der Lampe entfernt. Die
Wasserstoffflamme kann nicht ausgeblasen A
oder ohne Abstellung des Ventiles zum Erlgschen gebracht werden.

Wihrend bei der Cloweslampe das Wasserstoffgas gleich fertig zum Ge-
brauch in der Lampe mitgefiihrt wird, ist bei der Hempel-Wolflampe die Ein-
richtung getroffen, dafl in der Lampe jederzeit nur soviel Wasserstoffgas erzeugt
werden kann, als fiir eine Untersuchung nétig ist. Zu diesem Zweck ist seitlich

Nr. 701
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T an der Lampe ein kleiner Aluminiumzylinder angebracht, welcher mit Schwefel-

' siure gefiillt wird. Durch Offnen eines entsprechenden Ventiles fliefit etwas
Siure in einen kleinen Behilter, welcher sich unterhalb des Lampentopfes be-
findet und mit Zinkstiickchen versehen ist. Das sich hierdurch bildende Wasser-
stoffgas wird genau wie bei der Cloweslampe neben die Dochtflamme gefiihrt
und die alsdann entziindete Wasserstoffflamme zum Untersuchen von Schlag-
weltergemischen verwendet.

i Ziindvorrichtung: Die Anbringung einer Ziindvorrichtung ist nur an den Pieler-

lampen, sowie der Hempel-Wolflampe méglich, und liefern wir diese Lampen

auf Wunsch mit der Paraffinstreifen-Reibziindvorrichtung. Die iibrigen Schlag-

. wetter-Untersuchungslampen werden ohne Ziindvorrichtung geliefert.

i Verschlufi: Die Pielerlampe, Chesneaulampe, sowie die Hempel - Wolflampe
| kénnen mit einem Magnet-, Plomben- oder Schraubenverschluf} versehen werden.
An der Cloweslampe ist die Anbringung eines Magnetverschlusses nicht moglich.

. Brennmaterial: * Das Fiillen dieser Lampen geschieht in der gleichen Weise, wie
il bei den Benzinlampen. Zu beachten ist, daff fiir die Pielerlampe als Brenn-

material absoluter Alkohol verwendet wird, wihrend die Chesneaulampe

mit einem Gemisch von Methyl-Alkohol oder Holzgeist und salpetersaurem,
bi reinem, kristallisiertem Kupfer, sowie Azetylenchlorid gebrannt wird und zwar
| je ein Gramm der beiden letzteren auf ein Liter Methyl-Alkohol oder Holzgeist.
i : Wihrend diese beiden Lampentypen also eine leuchtende Flamme gar nicht
it abgeben, sondern die erzeugte Flamme nur zur Indizierung der Schlagwetter be-
! i i stimmt ist, gibt die Cloweslampe, als auch die Lampe System Wolf-Hempel
A eine leuchtende Flamme ab, da hier das Brennmaterial bei der ersteren aus Ol
und bei der letzteren aus Benzin besteht.

Eine genaue Anweisung iiber einfache Methoden zur Untersuchung der
Grubenwetter mittels der Pielerlamnpe ist in der Broschiire von Herrn Fr. Pieler,
Bergmeister a. D., angegeben. Diese Broschiire kann von uns bezogen werden.
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‘Schlagwetter-Untersuchungslampen.

2 Héhe in mm s

Bestell-| K ahelwort Benennung und Beschreibung Gewichtinkg | Material Preis

e a Stiick M. PR

700 | Nabburg | Untersuchungslampe System Pieler, ohne oy
Schutzmantel, mit Ziindvorrichtung und 1 106“{:; Messing
Magnetverschluf3 ,

701 | Nahmitz | Untersuchungslampe System Pieler, mit 310
glattem Schutzmantel, mit Ziindvor- 11 631 E; do.
richtung und Magnetverschlufl :

702 | Nauheim | Untersuchungslampe System Pieler, mit

; .. 310 mm
geripptem Schutzmantel, mit Ziind- 1,420 kg do.
vorrichtung und Magnetverschluf} '

706 Naura Untersuchungslampe System Chesneau,

: @ 314 mm
mit Schutzmantel, ohne Ziindvor- do.
1,490 kg
richtung, ohne Verschluf}

710 | Naunhof | Untersuchungslampe System Clowes, mit o
Wasserstoffbehilter, ohne Ziindvor- 21 56“ ng do.
richtung, ohne Verschlufi '

715 | Naugard | Untersuchungslampe System Hempel- :‘

; Wolf, mit Einrichtung zur Herstellung | 295 mm | -

| sen
| von Wasserstoffgas, Ziindvorrichtung | 1,650 kg e
| und Magnetverschluf§
ﬁ .

720 | Naumburg | Sicherheits-Létlampe System Dyhr, mit

innerer Ziindvorrichtung und Kessel |
. 295 mm | .
zur Aufnahme von Létzinn, zwecks 2,600 kg | Eisen
; Installation von elektrischen Leitungen .
| in Schlagwettergruben |

Die unter Nr. 720 abgebildete Lampe entspricht einem ganz besonderen Zweck und zwar wird die-

selbe in Schlagwettergruben bei der Installation von elektrischen Leitungen als Lotlampe zum Erwirmen
und Verzinnen der zu verbindenden Kabelenden, sowie der Létkolben verwendet, woselbst sie in der Praxis
auch schon ganz vorziigliche Dienste geleistet hat und deshalb bereits vielfach eingefiihrt ist. Die Lampe
selbst besteht aus dem unteren Topf mit sechs Brenndochten und der inneren Ziindvorrichtung, sowie dem,
mit einem dicht schlieBenden Sicherheitsgewebe versehenen Obergestell, in welchem sich ein kleiner aus-
wechselbarer Kessel befindet, welcher zur Aufnahme von Létzinn dient. Dieser Kessel wird durch einen
besonderen Verschraubungsring, an welchem sich gleichzeitig auch der Tragbiigel befindet, in der Lampe
festgehalten.

Die Instandsetzung und Verwendung der Lampe ist sehr einfach und schlieBt sich die erstere voll-
stindig der gewdhnlichen Benzinsicherheitslampe an. Da die Lampe jedoch nicht zu Leuchtzwecken, sondern
nur zur Erwarmung von L&tzinn dient, so wird hier als Brennmaterial kein Benzin sondern Spiritus ver-
wendet, Die Spiritusflamme, welche mittelst der inneren Ziindvorrichtung jederzeit gefahrlos entziindet
werden kann, hilt das in dem kleinen Kessel befindliche Zinn stets in gleichmafliger Warme, sodaf} die
Leitungsdriihte und Kabelenden durch Eintauchen in das Zinnbad und spiteres Erkalten eine innigeVerbindung
erhalten, wahrend andernteils aber auch die Létkolben in diesem Zinnbad erwirmt und verzinnt werden
konnen, um ein Loten hiermit zu ermdglichen.




