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GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

MASCHINEN UND GRUBENLAMPEN
7WICKAU i. S.

7WEIGNIEDERLASSUNGEN IN DUISBURG, DORTMUND
WALDENBURG IN SCHL., LONCIN, (BELGIEN),
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Telegramm-Adresse: Friemann Wolf, Zwickausachsen = Telephon-Anschlufs Nr. 14
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Gegen 200 verschiedene in- und auslindische Patente und Gebrauchsmuster.

o o o Haupt-Vertreter: o o ©

Deutschland: Frankreich:
Friemann & Wolf, G. m. b. H., Zweig- Fabrique Licgeoise de Lampes de
niederlassung, Duisburg. Sireté, Société Anonyme Jeumont.
Friemann & Wolf, G. m. b. H., Zweig-
niederlassung, Dortmund.

Friemann & Wolf, G. m. b. H., Zweig-
niederlassung, Waldenburg i. Schl.

Karl Venator, Saarbriicken
Otto Schilling’s Nachfolger, Kattowitz.

Spanien:

Francisco Riviere e Hijos, Barcelona.

England und Schottland:
The Wolf Safety Lamp Company, Leeds.

: Rufiland:
Osterreich-Ungarn: .
; Ch. Semadeni, Jousovka, Gouv.
Aktien-Gesellschaft Dynamit Nobel, i
: Ekaterinoslaw.
Wien L
Wilh. K. Wittek, Mahr.-Ostrau. Amerika:
Otto Eberhardt’s Nachfolger, Teplitz. ,Fidelity International Agency, :
- 1 ¢
August Schram, Karlsbad. 621, Broadway, New-York. ?\\_-- }\e p
,.1?, v \'/
Belgien: Japan: C-’// =\';
FabriqueLiégeoisedeLampcsdeSﬁreté. C. Weinberger & Co,, Y okohama und\x
Société Anonyme Loncin-lez-Liege. Kobe. \
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Weltausstellungen:

Antwerpen 1894: Goldene Medaille — Paris 1900: Goldene Medaille — St. Louis 1904: Grand Prix
Liittich 1905: Dipléme d’honneur (Hochste Auszeichnung auf Grubenlampen).

3 Staatsmedaillen « 6 goldene Medaillen - 12 silberne und bronzene Medaillen : 5 Ehrendiplome

Dem Erfinder der Benzinsicherheitslampe mit innerer Ziindvorrichtung und MagnetverschluB, Herrn
Kommerzienrat C. Wolf, wurde fiir die Verdienste um das Sicherheitslampenwesen von Sr. Majestat
dem Deutschen Kaiser Wilhelm Il der Rote Adlerorden IV. Klasse und von weiland Sr. Majestat

dem Konig Albert von Sachsen das Ritterkreuz des Albrechtordens gnadigst verliehen. -
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Vorwort

Mannschaftslampen mit Verschraubungsgewinde oder in Stahlkon-
struktion mit unterer oder oberer Luftzufiihrung, Verschluf}
und mit innerer Ziindvorrichtung T S

Beamten- und Markscheiderlampen . . . .
Schlagwetter-Untersuchungslampen . .. . . -

Lampen fiir Fiillortbeleuchtung etc. . . . . . . -
Sicherheitslampen fiir Lagerridume, Apotheken, Drogerien etc.
Acetylen-Sicherheitslampen . . . . . . ...
Flektrische Gruben- und Rettungslampen . . . . . . . -
Lampen fiir schlagwetterfreie Gruben . . . . . .
Ziindvorrichtungen . . . . . . . . .

Lampenverschlﬁsse

Magnete, Elektromagnete und Plombier-Apparate zum Offnen und
Schlieflen der Lampen . i w nowhe e 5

Apparate zum Fiillen der Lampen . . . . LR
Maschinen zum Reinigen der Lampen . . . .
Apparate zum Priifen der Lampen

Werkzeuge fiir die Instandhaltung der Lampen .

Seite: 5—32

Seite: 33—53
Bestell-Nr.: 100—530
Kabel-Worte: Aa-Kap

Seite: 54—61
Bestell-Nr.: 600—685
Kabel-Worte: Lei-Moi

Seite: 62—67
Bestell-Nr.: 700—720
Kabel-Worte: Nab-Nau

Seite: 68—75 s
Bestell-Nr.: 730—760
Kabel-Worte: Ob-Osch

Seite: 76—79
Bestell-Nr.: 770—790
Kabel-Worte: Pa-Pasch

Seite: 80—83
Bestell-Nr.: 800—812
Kabel-Worte: Qua-Quer

Seite: 84—87
Bestell-Nr.: 820—837
Kabel-Worte: Rab-Rau

Seite: 88—91
Bestell-Nr.: 840—860
Kabel-Worte: Sa-So

Seite: 92—101
Bestell-Nr.: 1000—1975
Kabel-Worte: Tad -Ter

Seite: 102—109
Bestell-Nr.: 2000—2550
Kabel-Worte: Ul-Ur

Seite: 110-—116
Bestell-Nr.: 3000—3115
Kabel-Worte: Ka-Ku

Seite: 117—121
Bestell-Nr.: 3200—3216
Kabel-Worte: La-Lu

Seite: 122—131
Bestell-Nr.: 3500-—3590
Kabel-Worte: Ma-Mo

‘Seite: 132—136
Bestell-Nr.: 3600—3616
Kabel-Worte: Mul-Mus

Seite: 137—148
Bestell-Nr.: 4000—4210
Kabel-Worte: Wa-Wu

Uber die Ersatzteile fiir die verschiedenen Arten von Lampen haben wir eine besondere

Liste herausgegeben, welche wir bei Bedarf einzufordern bitten.

Auflerdem stehen

von jeder einzelnen Lampentype grofie Plakate mit genauen Abbildungen und Be-
nennung der Einzelteile zur gefl. Verfiigung.
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Bezugsbedingungen bei Lieferungen.

. Die Bezeichnungen in unseren fritheren Preislisten sind durch vorliegende neu

bearbeitete Liste, soweit nicht besondere Vercinbarungen bestehen, aufgehoben. Bei

Bestellungen bediene man sich daher moglichst dieser neuen Nummern.

. Samtliche eingetragene Preise verstehen sich freibleibend. Bei gréfierem Bedarf

bitten wir um besondere Anfrage, um Ausnahmepreise stellen zu konnen, welche sich
je nach der Gréfe des jeweiligen Bezuges oder des Abschlufies richten.

. Dic Lieferung erfolgt ab Station Zwickau oder unserer Filialen fiir Rechnung und

Gefahr des Bestellers.

. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zuriickgenommen..

5. Masse, Gewichte und Abbildungen sind stets nur annihernd und sind Abweichungen

11,

12,

vorbehalten.

. Der Versand erfolgt an uns unbekannte Firmen nur gegen Voreinsendung des Betrages

oder gegen Nachnahme und zwar auf Gefahr des Empféngers.

. Ziel gewdhren wir an uns bekannte Firmen 3 Monat Netto, sonst in der Weise, daf alle

Rechnungsbetrige eines Monats bis zum 10. des nichsten Monats zu begleichen sind.

. Fiir Wechsel auf Nebenplitze oder das Ausland iibernchmen wir keine Verbindlichkeit

betreffs deren rechtzeitiger Prisentierung oder Protestaufnahme.

. Fiir Barzahlung innerhalb 30 Tagen gewihren wir 1'/4 °/y Skonto.
10.

Garantie fiir die Giite unserer Fabrikate iibernehmen wir auf ein Jahr vom Tage der
Fakturierung, indem wir alle Méngel, welche innerhalb dieser Frist durch Fehler im
Material oder in der Arbeit entstehen, kostenlos beseitigen. Gewaltsame oder durch
unrichtige Handhabung, sowie durch ordnungsméflige Abnutzung entstandene Mingel
fallen nicht unter die Garantie.

Ort der Erfiilllung fiir die beiderseitigen Verpflichtungen und Gerichtstand bei

etwaigen Streitigkeiten ist Zwickau.

Abweichungen von den Bezugsbedingungen bediirfen zu ihrer Wirksamkeit schrift-
licher Vereinbarungen.

Nachdruck, auch teilweiser, sowie Nachbildung der Abbildungen

ohne Genehmigﬁng ist verboten. .

Do i
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Vorwort

fiir die

Wolf’sche Benzin - Sicherheitslampe.

%&it dem Jahre 1815, in welchem der Englénder Davy die Eigenschaften be-
stimmter Drahtgewebe auf die Sicherheit der Bergmannslampen iibertrug,
sind wohl Hunderte auf diese Entdeckung hin aufgebaute Lampentypen auf-
getaucht, aber nur ein ganz geringer Teil dieser Lampen hatte derartig befriedigende
Resultate in der Praxis ergeben, daB sie in der Grube Verwendung finden konnten.
Da in diesen Lampen Ol als Brennmaterial verwendet wurde, gaben dieselben
nicht allein ein sehr schlechtes Licht, sondern die Lampen boten auch in Schlag-
wettergemischen bei weitem nicht den geniigenden Schutz gegen Durchschlige.
Ein jeder Fachmann wird zugeben miissen, dafl bei einer Lampe mit Riibslbrand
der Drahtschornstein auch in ruhendem Schlagwettergemisch zum Glithen kommt,
und zwar daher, weil durch das Riibdl ein fetthaltiger Ruf} an dem Drahtschornstein
abgesetzt wird. Dieses Fettigwerden der Drahtschornsteine ist aber durch das
stindige Reinigen der Lampe mit oldurchtranktem Putzmaterial auch gar nicht zu
vermeiden. Wenn nun mit einer solchen Lampe in staubiger Kohle gearbeitet wird,
so ist es einleuchtend, daf sich die engen Maschen des Drahtschornsteines sehr bald
mit Kohlenstaub zusetzen werden, wodurch nicht allein die schon schwache Leucht-
kraft der Lampe noch mehr herabgedriickt wird, sondern eine weitere grofie Gefahr
aber insofern noch eintritt — sobald sich die Lampe in bewegten Schlagwetter-
gemischen befindet, — dafl durch den Luftstrom der glithende Drahtschornstein
den anhaftenden Kohlenstaub zum Glithen bringt und zwar auf der, dem Luftstrom
entgegengesetzten Seite.

Wird nun durch eine Reibung an dem Drahtschornstein oder durch einen
heftigen WindstoB der untere glihende Kohlenstaub abgestoBen und mit der Luft
mehr in Beriihrung gebracht, so entstehen hellglihende Funken, welche imstande
sind, Schlagwetter zu entziinden. Hierdurch sind zweifellos schon viele Explosionen

entstanden, fiir die man oftmals keine Aufklirung hatte.
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Ebenso boten diese Lampen auch durchaus keine Sicherheit gegen das unbe-
fugte Offnen, wodurch es dann oft vorkam, daB die Lampen in der Grube wider-
rechtlich gedffnet und durch das offene Licht eine Entziindung schlagender Wetter
~ hervorgerufen wurde.

Als weiterer Mangel machte sich aber noch sehr empfindlich bemerkbar, dafl
diese Lampen, wenn sie durch Fallenlassen oder dergleichen verloscht waren, nicht
wieder entziindet werden konnten. Die Leute muBten alsdann im Finstern zum Fillort
gehen, um sich eine Reservelampe zu holen, oder sie versuchten es, trotz strengem
Verbot, die Lampen widerrechtlich zu 8ffnen und mittelst Streichholz anzuziinden,
wodurch aber leicht ein grofes Ungliick entstehen konnte. Wenn aber durch einen
Sprengschufl oder dergleichen eine Entzﬁndung von Schlagwettern erfolgte, so er-
l6schten infolge des hohen Luftdruckes ebenfalls samtliche Lampen und die Leute
waren, da sie ihre verschlossene Lampe nicht sofort wieder anziinden konnten,
um sich einen Fluchtweg zu suchen, groBtenteils dem sicheren Tode preisgegeben.

Diese grofien Mingel, welche die fritheren Olsicherheitslampen aufzuweisen
hatten, veranlaBten im Jahre 1883 den Seniorchef der friiheren Firma Friemann &Wolf,
den jetzigen Herrn Kommerzienrat C.Wolf, eine vollstandig neue Bergwerkslampe
su konstruieren, iiber deren Entwicklungsgang und Priifungsversuche in Nach-

stehendem niher berichtet werden soll.

Y
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Vorziige und Sicherheit der Wolf’schen
Benzinsicherheitslampen.

Die Einfihrung dieser neuen Lampenkonstruktion ist seinerzeit sehr schwierig
gewesen, weil in diesen Lampen nicht mehr Riibél, sondern Benzin gebrannt wurde,
welches in den mit priparierter Watte gefiillten Lampentopf gegossen wird, wo-
durch die Watte das Benzin aufsaugt und nach dem Docht fiihrt, wo alsdann nur
die aufsteigenden Benzingase verbrennen, wihrend hingegen der Docht selbst

gar nicht angegriffen wird. Es wurden aber trotz-

- dem von verschiedenen Seiten Bedenken erhoben,

den Benzinbrand in der Grube zuzulassen, da sich
das Benzin in dem Lampentopf bis zum Siedepunkt
erhitzen und so eine Explosion herbeifiihren wiirde.
Aus diesem Grunde stand sogar ein amtliches Verbot
nahe bevor, welches jede Verwendung von Benzin-
Sicherheitslampen in den Gruben untersagen sollte.
Um aber den Beweis zu erbringen, daf} diese Be-
fiirchtungen alle grundlos seien, ersuchte seinerzeit
Herr Wolf die Kgl. Sichs. Behorde, die Benzinsicher-
heitslampen durch eine besondere Fachkommission
niher untersuchen und priifen zu lassen. Seitens
der Kénigl. Oberbergbehérde wurde daraufhin die
Wolf'sche Lampe durch den damaligen Berginspek-
tor, jetzigen Herrn Oberbergamtsrat Menzel, in
Gegenwart des Erfinders und mehrerer sachverstin-
diger Zeugen einem eingehenden Studium unter-
worfen und genaue Untersuchungen damit angestellt.

Diese Versuche wurden sowohl im Freien, als
auch in einem Schlagwettergemisch vorgenommen,
um in beiden Fillen das Verhalten der Lampe zu
beobachten.

Zur Priifung der Lampe stellte Herr Wolf einen
Apparat her, welcher aus einem Blechzylinder von
320 mm Héhe und 200 mm .Durchmesser bestand.
Dieser Zylinder war oben offen, wihrend der untere
Teil seitlich mit kleinen Luftzufithrungslchern ver-
sehenwar, die entsprechend reguliertwerden konnten.

Im Innern des Zylinders befand sich eine Rohr-
schlange aus Metall, welche nach der Hohe aufgestellt

Durchschnitt der Wolf’schen
Benzin - Sicherheitslampe mit
Luftzufithrung von oben.

und mit vielen kleinen Léchern versehen war, die dazu dienten, um die Lampe mit

einem Luft- und Gasgemisch anzublasen.

Auf dem Boden des Zylinders war auBerdem noch ein Behilter eingebaut,
welcher mit Wasser gefiillt und von unten mittels einer Gasflamme erhitzt werden
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konnte. In diesen Wasserbehilter wurde nun noch ein Thermometer eingehéngt,
um sofort auch die Temperaturverschiedenheiten feststellen zu konnen.

Damit man den Vorgang im Innern des Zylinders genau beobachten konnte,
war in dem Mantel desselben ein entsprechend grofes Fenster eingebaut. Die
brennende Lampe wurde nun so in den Priifungszylinder eingehéngt, dafi sich der
Lampentopf vollstandig im Wasser befand; hierauf erhitzte man das Wasser bis auf
83° C., worauf die Benzinflamme, ohne daf weitere ernste Erscheinungen sichtbar
waren, einfach erstickte. Es war also hierdurch schon der Beweis erbracht, daf, selbst

(—\ wenn das Benzin in dem Lampentopf bis zum Siede-

__.\:L‘: j punkterhitztwiirde, keineExplosion zu befiirchten sei.

Man priifte aber die Wolf’sche Benzinlampe noch
weiter, indem man sie wiederholt einem plotzlichen
und betrichtlichen Temperaturwechsel unterwarf;
ferner stellte man sie in den vorher beschriebenen
Priifungsapparat ein und lie auf die brennende
Lampe ein Gemisch von Luft und Benzingas ein-
wirken, ja, man nahm sogar die brennende Lampe
und begoB sie mit Benzin, aber ein anderes Resultat
als das Verloschen der Lampe wurde nicht erzielt.

Nachdem die Wolf’sche Benzinlampe diese Ver-
suche glinzend bestanden hatte, wurde aul Veran-
lassung des Konigl. Sichs. Finanzministeriums noch-
mals eine Kommission ernannt, welche die Priifung
der Lampe fortsetzen sollte, und wurden hierzu die
Herren Kgl. Siichs. Bergrat Professor Kreischer und
Bergrat Professor Dr. Winkler in Freiberg berufen.
Die Resultate, welche diese Kommission erzielte und
welche auch spiter in dem ,, Jahrbuch 1884 fiir Berg-
und Hiittenwesen im Kénigreich Sachsen® verdffent-
licht worden sind, lauteten derartig giinstig, dafl
sofort die Konigl. Oberbergbehérde die Einfithrung
der Wolf’'schen Benzinlampe gestattete und deren ‘
Anschaffung den einzelnen Grubenverwaltungen
bestens empfahl.

Gleich wie im Konigreich Sachsen ernannte man
nun aber auch in Preufien, sowie in Osterreich-
Ungarn besondere Kommissionen, welche seitens
ihrer Behorden beauftragt waren, die Wolf'sche
Benzinlampe niher zu priifen, und befanden sich
unter diesen Kommissionen sogar Mitglieder, welche

Durchschnitt der Wolf’schen Benzin-Sicherheitslampe mit
gewdhnlicher Luftzufihrung von unten und geripptem

Schutzmantel. anfangs groBe Gegner der Lampe waren. Von diesen =
Kommissionen wurden nun mehrere Jahre hindurch eingehende Versuche mit den
Lampen angestellt, wobei sehr viel schitzenswertes Material geliefert wurde. Aber
auch wihrend dieser langen eingehenden Versuche ergab die Lampe nur die
besten Resultate, sodaB man die Wolf'sche Benzin-Sicherheitslampe als die beste,
vorziiglichste und sicherste Lampe fiir Schlagwettergruben bezeichnen mufte.
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Fbenso wie in Sachsen, wurde auch in Preufien die Finfilhrung der Wolf'schen
Benzinlampe, und zwar durch den Vorsitzenden der preuBischen Bergbeamten,
Herrn Oberberghauptmann Prinz Carolat won Schoenaich, in einer grofen Ver-
sammlung in Bochum, wo Herr Wolf die Lampe nebst den dazu konstruierten sinn-

reichen Apparaten vorfiihrte, dringend empfohlen.
_ Nachdem sich die Wolf'sche Benzinlampe erst
Fingang in den Gruben verschafft hatte und die
Arbeiter von deren Vorziigen auch iiberzeugt wor-
den waren, ging man immer mehr zur Anschaffung
derselben iiber. Die Arbeiter von einigen Gruben,
welche mit Schlagwettern zu kdmpfen hatten und
daher die Benzin- Sicherheitslampen anschaffen muf}-
ten, wiinschten sogar, nachdem die Grube wieder
als schlagwetterfrei erklart wurde und mit offenem
Licht gearbeitet werden durfte, an dessen Stelle die
Benzin - Sicherheitslampen behalten zu diirfen. Nicht
allein aber nur die unbedingte Sicherheit ist es,
welche der WolP’schen Benzinlampe als der ersten
und besten Grubensicherheitslampe einen Weltruf
geschaffen hat, sondern die Lampe entspricht auch
noch anderen Anforderungen, welche ebenfalls bei
einer Grubenlampe von grofiter Wichtigkeit sind.
Zunichst ist dieses die Einfachheit in der ganzen
Konstruktion, grofte Stabilitit durch Verwendung
nurbesten Materials bei den einzelnen Teilen, grofiter
Widerstand gegen das Verlgschen der Flamme bei
schnellen Bewegungen oder Neigungen, und grofite
Leuchtkraft.

Besonders die Leuchtkraft spielt bei den
Grubenlampen eine besonders grofie Rolle, denn
um den Arbeitern in der Grube eine méglichst grofie
Sicherheit zu gewihren, ist es nicht nur von Wichtig-
keit, eine unbedingt schlagwettersichere Lampe zu
besitzen; eine viel groBere Gefahr als die Schlag-
wetterunfille bilden die Unfille durch das Fallen
von niedergehendem Gestein, wodurch wohl die
meisten Ungliicksfalle vorkommen.

Zur Unterstiitzung dieser Behauptung ent-
nehmen wir dem ,Belgium institution industries

Durchschnitt der Wolf'schen Benzin-Sicher-
heitslampe mit vereinfachter Luftzufithrung
von unten und glattem Schutzmantel.

and commerce®, welches gelegentlich der Ausstellung in St. Louis 1904 durch das
General - Kommissariat von Belgien verdffentlicht wurde, folgende interessante

Statistik und Aufstellung.
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Die Zahlen der Ungliicksfille in den belgischen Grubenbetrieben stellen sich bei
10000 Personen wie folgt:

o e Von 1861 | Von 1871 | Von 1881 | Von 1891 | Von 1900 | Von 1901

bis 1870 | bis 1880 | bis 1890 | bis 1900 | bis 1901 | bis 1902

1. Durch Fallen von Steinen und Zu- - :
. sammenbrichen . . . . . . 8,98 7,08 | 6,61 5,10 3,81 4,30

2. Durch Explosion und Entstehung

von Schlagwettern . . . . . 344 | 487 | 3,64 | 2,55 | 1,49 | 0,90

3. Im Schachte . . . . . . . 6,76 5,56 2,87 2,14 2007 1,71
4. Durch diverse Ungliicksfille . . 6,87 6,99 6,80 4,12 3,64 3,76
Total |2605 |2450 1992 |1391 |11,71 | 10,67

Man sieht also hier, daB die Zahl der unter den Ursachen 2, 3 und 4 ange-
fiithrten Opfer von Jahr zu Jahr zuriickgehen, wihrend die durch niedergehendes
Gestein verursachten Ungliicksfalle sich gleich bleiben bezw. steigen, wie dieses

die Zunahme der Todesfille im Jahre 1901 zeigt. Derartige Erscheinungen findet man
aber auch ebenso in den Bergwerksbetrieben von Deutschland und anderen Léndern.

Damit sich aber der Bergmann gegen diese Ungliicksfille moglichst schiitzen
kann, muB er eine Lampe haben, die gut leuchtet und nach allen Seiten geneigt
werden kann, um ein leichtes Untersuchen der Deckgebirge und Erkennen der zum
Fallen bereiten Steine zu gestatten. Andernteils wird aber auch die Leistungs-
fahigkeit der Arbeiter durch ein besseres Licht bedeutend erhdht.

Leuchtkraft der Wolf’schen Benzinsicherheitslampe.

Um die Lichtstirke der Lampe genau. festzustellen, sind behdrdlicherseits
photometrische Messungen angestellt worden, wobei zu Anfang der Schicht eine
Leuchtkraft von 1 N.-K. gemessen wurde, welche nach einem 12stiindigen Betrieb
nur um %/ N.-K. zuriickgegangen war.
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Die Versuche ergaben ferner, dafl die Wolf'sche Benzinlampe im Vergleich
zu der Ollampe das hellste Licht und eine durchaus rauch- und rufifreie Flamme
abgibt. Ferner haben die Benzinlampen auch noch den Vorteil, dal ein Nach-

" stochern und Reinigen des Dochtes wihrend der Schicht ganz fortfillt, was bei

den Ollampen als ein sehr grofier Ubelstand bezeichnet werden mufite.
Inzwischen sind aber immer wieder weitere Verbesserungen auch hinsichtlich der
Lichtstiirke anden Wolf’schen Benzinlampen getroffen worden, sodal} die Leuchtkraft
jetzt noch gréfler geworden ist.
' Photometrirbank.

Das Ergebnis dieser in letzter Zeit behordlicherseits festgestellten Licht-
messungen ist bei den verschiedenen Benzinlampentypen folgendes: ‘

1. Wolf's Benzinsicherheitslampe mit Rundbrenner, Luftzufiihrung von oben, ein-

fachem Drahtkorb und Emaillereflektor . . . . . . . 1 Hefnerkerze.

9. Wolf's Benzinsicherheitslampe mit Flachbrenner, vereinfachter Luftzufithrung

von unten, doppeltem Drahtkorb und Emaillereflektor . . 1,50 Hefnerkerzen.

3. Wolf-Marsaut- Benzinsicherheitslampe mit Flachbrenner, vereinfachter Luftzu-

fiihrung von unten, dopp. Drahtkorb u.Marsaut-Schutzmantel 1,43 Hefnerkerzen.

4. Wolf's Benzinsicherheitslampe mit Rundbrenner, gewdhnlicher Luftzufiihrung

von unten, doppeltem Drahtkorb und gerippt. Schutzmantel 1 Hefnerkerze.

Vorstehende Vergleiche ergeben sehr deutlich, daf} unter den Benzin-Sicherheits-

lampen die Lampe mit Flachbrenner und vereinfachter unterer Luftzufiihrung die
groBte Lichtstirke abgibt.

Diese Lampentype, welche wir in einer uns geschiitzten vereinfachten Konstruktion

der unteren Luftzufiihrung erst seit neuerer Zeit in Fabrikation genommen haben,
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wurde auf der amtlichen Versuchsstrecke zu Gelsenkirchen auf ihre Durchschlags-
sicherheit hin eingehend gepriift, wobei sich ergab, dafl diese Lampe in Schlag-
wettergemischen mindestens die gleiche Sicherheit bietet, wie die Lampe mit Rund-
brenner und oberer Luftzufiihrung. (Néheres iiber diese Versuche s. Seite 23.)

Fiir besondere Zwecke, wie zum Beleuchten von Fiillértern, Maschinenrdumen etc.,
sowie fiir Schachtrevisionen empfehlen wir besonders entsprechend gebaute Lampen
von entsprechend héherer Leuchtkraft. Ganz besonders vorteilhaft eignen sich aber
hierzu die in jeder Hinsicht in der Praxis ausprobierten Wolf’schen Acetylen-Sicher-
heitslampen, deren Lichtstirke bei Verwendung eines entsprechenden Brenners bis
zu 60 Normalkerzen gesteigert werden kann. .

Bestimmung von Schlagwettern durch die Wolf’schen
| Benzinsicherheitslampen.

Als ein ganz besonderer Vorteil der Wolf'schen Benzin- Sicherheitslampe ist
die Indikationsfihigkeit derselben zu bezeichnen. Man kann mit der Lampe schon
19/, Schlagwettergemisch erkennen und einem geiibten Auge ist es sogar méglich,

mit der reduzierten Flamme schon %/, °/o Gasgemisch festzustellen. Dieses Resultat ist
bis jetzt noch von keiner anderen Sicherheitslampe erreicht worden, denn z.B. mit der
sog. Miiseler-Ollampe kann ein geiibtes Auge nur 2—3 °/y Schlagwetter erkennen.

Aus diesem Grunde leuchtet also die Wolf’'sche Benzinlampe dem Bergmann
nicht allein bei seinen gefahrdrohenden Arbeiten, sondern sie ist ihm auch stets ein
sicherer Anzeiger von Gefahren, die ihm durch das Auftreten von Schlagwettern
drohen. Sobald die Wolf'sche Benzinlampe in Schlagwettergemisch gebracht wird,
verandert sich die Flamme und brennt im Drahtkorb als Aureole weiter, deren
Grofe und Erscheinung ganz von der Menge des eingetretenen Gasgemisches ab-
hangig ist.
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Wolf’s innere Ziindvorrichtung.

Wie schon erwihnt, wurde es mit Recht an den fritheren Lampen als ein grofier
Nachteil betrachtet, wenn die Lampen in der Grube verléschten und die Leute oft
im Finstern einen weiten Weg bis zum Fiillort machen mufiten, um sich die Lampe
wieder anziinden zu lassen oder eine Reservelampe zu holen. Durch diesen Ubel-
stand wurden die Arbeiter sehr oft direkt dazu veranlaft, ihre Lampen mittelst
heimlich mitgebrachter Ziindhdlzer wieder anzuziinden, wobei alle moglichen Mani-
pulationen ausgefiihrt wurden, um dieses vorschriftswidrige Offnen und Anbrennen
der Lampen zu vertuschen. Um aber auch hier Abhilfe zu schaffen, brachte Herr
Wolf die sinnreich durchdachte Anordnung der Ziindvorrichtung im Innern der
Benzinlampe an. Hierdurch wurde es dem Arbeiter nun moglich, die erloschene
Lampe auch in vollstindig geschlossenem Zustande wieder gefahrlos und selbst
sogar im starksten Schlagwettergemisch anzuziinden.

e A A T T O

e

Ehe aber die Ziindvorrichtung auf ihre heutige Vollkommenheit kam, hatte sie
_ verschiedene Verbesserungen durchzumachen, welche schon eine nahere Betrachtung
[ verdienen,
o | Da durch das Anbringen der Ziindvorrichtung vielfach die Frage gestellt wurde,
g | ob durch Anziinden einer Lampe mittelst der Ziindvorrichtung in Schlagwetter-
gemischen irgend eine Gefahr entstehen kénnte, wurden auf Anordnung der Kgl.
Sichs. und Kgl. Preufl. Bergbehdrden in besonders grofien, entsprechend gebauten
Versuchsapparaten umfangreiche Untersuchungen angestellt, auf welche wir an
anderer Stelle noch zu sprechen kommen. Die erste Ziindvorrichtung, welche seiner
Zeitin den Lampen angebracht worden war, bestand aus einem Ziindapparat, in welchem
cin mit Ziindpillen besetzter Papierstreifen eingelegt war und wurden alsdann durch
cinen entsprechenden Mechanismus diese Ziindpillen mittelst Schlag zur Entziindung
gebracht, wodurch sich die Benzingase an dem Lampendocht entziindeten.
Da diese Ziindpillen aber aus einer explosiven Ziindmasse bestanden, lag die
Gefahr sehr nahe, daB bei den Ziindungen eine Schlagwetterexplosion entstehen
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konnte, weil infolge der explosiven Ziindmasse ein richtiger Spriihfunken erzeugt
wurde, welcher durch die Maschen des Drahtzylinders nach aufien geschleudert
werden konnte. _ ‘

Nachdem seitens der Firma Friemann & Wolf diese Gefahr zuerst erkannt war,
wurden von ihr sofort in einem entsprechend gebauten Priffungsapparat genauere
Untersuchyngen mit Ziindvorrichtungen in Schlagwettergemischen vorgenommen,
welche diese Vermutungen auch bestatigten.

Daraufhin wurden auf Veranlassung der Kgl. Sichs. und Preuf. Bergbehdrden
in hnlichen Priifungsapparaten genaue Untersuchungen iiber die Sicherheit - der
Explosionsziindungen in Schlagwettergemischen angestellt, welche ebenfalls die Un-
sicherheit dieser Ziindvorrichtung ergaben.

Inzwischen hatte aber bereits Herr Wolf eine neue Ziindvorrichtung konstruiert,
in welcher auch ein neuer Streifen zur Verwendung kam, dessen Ziindpillen aus
keiner explosiven Ziindmasse bestanden und dessen Entziindung keine plétzliche
Spriihflamme, sondern eine sich allmihlig entwickelnde Ziindflamme ergab.

Diese Ziindvorrichtung, welche unter den Namen ,, Wolf's Paraffinstreifen-Reib-
ziindvorrichtung® dem Verkehr iibergeben wurde, war nach den von hier aus ge-
machten Untersuchungen in jeder Hinsicht durchaus sicher und hatte auch sonst in
ihrer Konstruktion gegeniiber der alten Explosions- oder Schlag-Ziindvorrichtung
ganz bedeutende Vorteile. Die Resultate mit dieser Paraffinstreifen-Reibziind-
vorrichtung waren auch in der Praxis {iberraschend gute, weshalb sowohl in Deutsch-
land, wie auch in Osterreich-Ungarn, sowie spiter in Belgien
und Frankreich umfangreiche amtliche Versuche mittelst den
bereits erwihnten Priifungsapparaten angestellt wurden, die
simtlich ein gutes Resultat ergaben, sodal sogar von dem
Oberbergamt in Dortmund seiner Zeit den Gruben bekannt
gegeben wurde, simtliche Explosiv- oder Schlagziindvor-
richtungen gegen die Reibziindvorrichtung umzutauschen und
bei Neuanschaffung von Lampen nur noch diese zu verwenden.

Diese Paraffinstreifen- Reibziindvorrichtung wird in ver-
schiedenen Ausfiihrungen gefertigt und verweisen wir hier auf
die nihere Abhandlung iiber Ziindvorrichtungen Seite 92.

Nebenstehende Abbildung zeigt unsere neueste Kon-
struktion Modell 1907 mit seitlich aufgeklapptem Deckel.

Der Ziindstreifen, welcher in dem Gehiuse auf einem
Streifenstift aufgesteckt ist, besteht aus einer
Leinenlitze, die in kurzen Abstinden mit Ziind-
pillen, welche aus einernicht explosiven Ziindmasse
hergestellt sind, besetzt und durch eine Paraffi-
nierung und Lackierung pripariert ist. Die Ent-
ziindung der einzelnen Ziindpillen geschieht durch
ein Anreiflen und zwar wird der Streifen iiber eine
gezahnte Fliche, die sog. Zahnstange, gefiihrt und
alsdann durch Ziehen und Hochstoflen eines mit

Zihnen versehenen Anreifiers infolge der Reibung e i :
o Paraffinstreifen - Reibziindvorrichtung
zur Entziindung gebracht. Modell 1907.
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Damit der Hub des Anreifiers beim Ziehen und Hochstofien desselben begrenzt
bleibt, ist der Zugstift mit einem Ansatz versehen, iiber welchen sich bei geschlossener

Ziindvorrichtung derumgebogene
Teil des Deckels legt. Die Ziind-
vorrichtung selbst wird durch eine
besondere Feder in dem Lampen-
gehiuse festgehalten.

Dievielen amtlichen Versuche,
welche seitens der verschiedenen
Bergbehorden desIn-und Auslan-
des mit dieser Paraffinstreifen-
Reibziind-Vorrichtung angestellt
worden sind, haben ergeben, dafy
diese Konstruktion als die beste
und sicherste aller Ziindvorrich-
tungen bezeichnet werden muf.
Trotzdervielentausend Versuche,
die auf den einzelnen Versuchs-
stationen gemacht worden sind,
ist es noch nicht einmal vorge-
kommen, daf} selbst bei Verwen-
dung eines nur einfachen Draht-
korbes ein Durchschlagen der
Ziindflamme beim Entziinden in

Woll's horizontale Papierstreifen-Reibziindvorrichtung
fiir Lampen mit Luftzufiihrung von oben.

Wolf's einsteckbare
Papierstreifen-Reib-
ziindvorrichtung.

Schlagwettergemischen erfolgt
wire. Die Bedenken, welche also
vielfach bei der Einfilhrung der
Ziindvorrichtunghinsichtlichihrer
Sicherheit bei dem Entziinden
der Lampen in Schlagwetterge-
mischen vorhanden waren, wur-
den durch diese amtlich vorge-
nommenen Versuche vollstindig
beseitigt. AuBer dieser Paraffin-
streifen - Reibziind - Vorrichtung
liefern wir aber auch noch ver-
schiedene andere Arten vonZiind-
vorrichtungen, welche auch ihre
VorteilehabenundvielfachinVer-
wendung sind. Es sind dieses be-
sonders die einsteckbare, sowie
diehorizontalePapierstreifenreib-
ziindvorrichtung, von denen wir
ebenfalls nachstehend eine Ab-
bildung geben.

Wolf's horizentale Papierstreifen-Reibziindvorrichtung
fir Lampen mit'Luftzufiihrung von unten.

Diese Ziindvorrichtungen, deren Ziindstreifen aus einem Papierstreifen bestehen,
welcher ebenfalls in kurzen Abstinden mit Ziindpillen besetzt ist, gehren streng ge-
nommen zu den sog. Explosivziindungen, da die Ziindpillen aus einer explosiven
Ziindmasse hergestellt werden. Keinesfalls bieten diese Ziindvorrichtungen daher
die gleiche Sicherheit, wie solche durch die Paraffinstreifen-Reibziindvorrichtungen
geboten wird. Dieser Beweis ist auch auf der amtlichen Versuchsstrecke in
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Gelsenkirchen durch Herrn Bergassesor Beyling erbracht worden, woriiber auf
Seite 23 des Kataloges berichtet ist. Das Entziinden derselben geschieht durch
AnreiBen der einzelnen Pillen an einer sog. Anreififeder, wodurch eine pldtzliche
Stichflamme erzeugt wird, welche die Benzingase entziindet.

Niitzlichkeit der inneren Ziindvorrichtung.

Wie bereits an anderer Stelle erwihnt, erléschen bekanntlich infolge des starken
Luftdruckes bei jeder Schlagwetterexplosion simtliche Lampen und die Leute sind
alsdann, falls es ihnen nicht moglich ist, die Lampen schnell wieder anzuziinden und
zu fliichten, durch die eintretenden giftigen Nachschwaden rettungslos verloren.
DaB sich in solchen schweren Ungliicksfillen aber die Wolf'sche Benzinsicherheits-
lampe mit innerer Ziindvorrichtung schon als grofer Retter erwiesen hat, diirfte aus
nachstehenden amtlichen Berichten hervorgehen.

Bei einer Explosion auf dem Leopoldschacht der Donau-Reschitzaer Steinkohlen-
gruben waren am 14. Mirz 1887 durch einen Sprengschufl 15 Leute getdtet und
eine grofere Anzahl schwer verletzt. Uber diesen Ungliicksfall verdffentlichte die
Grubenverwaltung folgenden Bericht:

,Die schnelle Hilfeleistung, welche den Verwundeten zu teil wurde, sowie die recht-
zeitige Rettung derselben und auch der ibrigen auf diesem Schachtrevier belegten
Mannschaft vor der weiteren Gefahr durch die sofort nachstrémenden Nachschwaden
erstickt zu werden, ist im wesentlichen den auf diesen Kohlengruben eingefiihrten
Wolf'schen Benzinlampen mit innerer Ziindvorrichtung zu verdanken, welche es den
Arbeitern der anderen Belegorte ermdglichte, als durch den heftigen Luftstofl der
Explosionen simtliche Lampen verldschten, diese sofort wieder in geschlossenem Zu-
stande anzuziinden. Dadurch konnten sich nun die Leute selbst rasch in Sicherheit
bringen und zur Ungliicksstelle eilen, um ihren verungliickten Kameraden schnell Hilfe
zu bringen und sie vor der Gefahr der Erstickung durch die tédlichen Nachschwaden
zu retten.”
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Fin gleicher Fall, welcher sich am 8. Juni 1891 auf einer Grube in Polnisch-

Ostrau ereignete, wurde von der Ostrauer Zeitung wie folgt mitgeteilt:

. ,Bei diesem Anlaf} sei auch verdientermafen der vorziiglichen Dienste gedacht,
welche die Wolf'sche Benzinlampe mit innerer Ziindvorrichtung bei der am 8. Juni 1891
erfolgten beklagenswerten Schlagwetterkatastrophe in Polnisch-Ostrau geleistet hat,
indem es demjenigen Teil der Grubenbelegschaft, welchem es gelungen war, sich zu
retten, moglich wurde, nach der Explosion ihre verldschten Lampen sofort wieder an-
zuziinden, um sich rasch und sicher vor den geféhrlichen Nachschwaden zu fliichten.

Nach der Aussage des Bergdirektors, Herrn Czicek, hitte man mindestens 200 Tote
mehr zu beklagen gehabt, wenn nicht durch das schnelle Lichtmachen sich viele Menschen
selbst, und andere, die bereits betdubt waren, hitten retten konnen.”

Uber einen Unfall, welcher sich am 2. Januar 1898 in den Gruben von Reschitza
(Ungarn) ereignete, wurde in der Berg- und Hiittenménnischen Zeitung vom
25. Februar u. a. folgendes berichtet:

. ,Man muf} es indessen bei diesem traurigen Falle als einen sehr gliicklichen Um-

stand bezeichnen, dafl Wolf'sche Benzinsicherheitslampen mit innerer Ziindvorrichtung
im Gebrauch waren. Im Augenblick der Explosion verloschten simtliche Lampen ohne
weitere Beschidigung, wodurch jede Maglichkeit zum Entziinden des in so grofien
Mengen aufgetretenen Gases bescitigt war. Wire dies nicht der Fall gewesen, so
wiirden die Folgen in ganz bedeutendem Mafistabe verschlimmert worden sein. Wenn
die Lampen mit einer so bemerkenswerten Schnelligkeit ohne irgend welche Beschéadigung
inmitten der vollstindig mit Schlagwetter erfiillten Luft verloschen, so mufi man in-
dessen zugeben, dal} dieser Vorleil nicht allein von der gut durchdachten Konstruktion
der Wolf'schen Benzin-Sicherheitslampen abhiingt, sondern auch von dem guten Zu-
stand, in dem dieselben gehalten waren.”

Es sind im Laufe der Zeit noch viele Fille vorgekommen, wo bewiesen wurde,
daB im Falle der Gefahr sich die Wolf’sche Benzin-Sicherheitslampe mit innerer
Ziindvorrichtung ganz vorziiglich bewshrt hat. Wir glauben aber die gewaltigen
Vorteile der inneren Ziindvorrichtung auch an diesen wenigen Beispielen aus der
Praxis geniigend bewiesen zu haben.

Ungefihrlichkeit der inneren Ziindvorrichtung in Schlagwetter-
gemischen.

Wie schon bemerkt, hatte man anfangs Bedenken bei der Einfiihrung der Ziind-
vorrichtung in Bezug auf deren Sicherheit beim Anzinden der Lampen in Schlag-
wettergemischen. .

Es wurden daraufhin von Herrn Dr. Brockmann, damaliger Leiter des Kgl.
PreuB. Schlagwetter-Laboratoriums in Bochum, eingehende Versuche angestellt, wo-
riiber in der amtlichen Zeitschrift fiir Berg-, Hiitten- und Salinenwesen u. a. folgen-
des berichtet wird:

Um die Frage zu beantworten: ,Ist das Anziinden der Wolf'schen Benzinlampe

bei Anwesenheit von Schlagwettern durch die Ziindvorrichtung eine Gefahr oder nicht ?“

wurde in einem Raum, in welchem Schlagwettergemisch eingeleitet werden konnte,
eine Lampe unter allen nur denkbaren Verhéltnissen mittels der Ziindvorrichtung ent-
ziindet, jedoch erfolgte bei mehr als 150 Versuchen niemals ein Durchschlag. Es wurde

z.B. der Drahtkorb durch ein im Innern desselben lingere Zeit brennendes Schlag-

wettergemisch bis zur Rotglut erhitzt, darauf das in dem Versuchsraum befindliche

Schlagwettergemisch auf den hochsten Punkt der Explosivitat (9',% CH 4) gebracht

und nun viele Male die Ziindvorrichtung hintereinander in Tatigkeit gesetzt, aber auch

hier fand kein einziger Durchschlag statt.
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Ebenso findet sich auch in der amtlichen Zeitschrift fir Berg-, Hiitten- und
Salinenwesen- eine Verdffentlichung von Herrn Dr. Schorndorff auf Grube Heinitz
bei Saarbriicken verzeichnet, welcher ebenfalls genaue Untersuchungen mit den
Wolf'schen Benzin-Sicherheitslampen in Schlagwettergemischen vorgenommen hat
und heifit es hier u. a.:

,Die neue Wolf'sche Benzin-Sicherheitslampe ist als ein bedeutender Fortschritt auf

dem Gebiete des Sicherheitslampen-Wesens zu verzeichnen und diirfte geeignet sein,

die Sicherheit der Arbeiter und der Gruben zu erhdhen.”

Gleiche Versuche wurden ebenfalls mit den Wolf'schen Benzinlampen von dem
damaligen Herrn Bergassessor Gerlach unter Leitung des Herrn Bergrat Lohmann
auf der amtlichen Versuchsstrecke zu Neunkirchen vorgenommen, woriiber u. a.
in der Zeitschrift fir Berg-, Hiitten- und Salinenwesen Band 45 Heft 2 folgendes
berichtet wird:

. Die Wolf'sche Benzinlampe mit oberer Luftzufiihrung und Reibziindvorrichtung zeigt

in Schlagwettergemischen bis zu 8', % CH 4, dal Durchschlige und dadurch ver-

ursachte Explosionen nicht eintreten.” '
Weiter heifit es:

,,Gleich in Ubereinstimmung mit den Schorndorff'schen Versuchen erwiesen sich die

mit Reibziindvorrichtung versehenen Wolf'schen Benzin-Sicherheitslampen mit oberer,

wie auch mit unterer Luftzufiihrung, wenn auch nur mit einem Drahtkorb ausgestattet,
bei den in Schlagwettergemischen vorgenommenen Versuchen als véllig sicher.”

Wie von den deutschen Bergbehdrden wurden auch seinerzeit durch die Oester-
reichische Schlagwetterkommission genauere Untersuchungen mit der Wolf’schen
Benzin-Sicherheitslampe angestellt, welche aber simtlich zu dem Resultate fiihrten,
daB das Anziinden der Lampen durch die innere Ziindvorrichtung in Schlagwetter-
gemischen ungefihrlich sei. Hier fihrte man Versuche mit Benzinlampen aus,
welche mit einem einfachen Drahtkorb versehen und mit der Ziindvorrichtung élterer
Konstruktion und zwar mit einer sog. Schlagziindvorrichtung eingerichtet waren,
bei welchen der verbrauchte Ziindstreifen nicht verbrennt, sondern in die Hohe
steigt. Trotzdem die Lampe einem Schlagwettergemisch von 9%, CH 4 bei einer
Wettergeschwindigkeit von drei Metern pro Sekunde ausgesetzt war, wurden iiber
200 Versuche durchgefiihrt, wobei nur ein einziger Durchschlag erfolgte, welcher aber
nach amtlicher Mitteilung nur dadurch zustande gekommen war, dafl man beim
Zusammenschrauben der Lampe nicht geniigend Sorgfalt beachtet hatte, und somit
ein undichter Abschluf} erfolgt war,

Von derselben Priifungskommission wurden alsdann mit einer Wolf’schen
Benzinlampe mit doppeltem Drahtkorb noch weitere 44 Versuche vorgenommen,
ohne daB beim Entziinden in bewegten Schlagwettergemischen auch nur ein einziger
Durchschlag erfolgte.

Endlich wurden dann noch einige Versuche mit dem Entziinden der Lampe
mittels der Ziindvorrichtung in ruhendem Gasgemisch vorgenommen, aber auch
hier zeigten sich gar keine bedenklichen Erscheinungen. Es wurde hierbei eine
Wolf’sche Benzinlampe mit doppeltem Drahtkorb und Ziindvorrichtung alterer Kon-
struktion, also Schlagziindvorrichtung zunéchst in ein Gasgemisch von 10°/, und dann

in ein solches von 8/, gebracht, wobei die Lampe in beiden Fillen 12 bezw. 24mal

entziindet wurde, ohne daf jedoch ein Durchschlag nach auflen erfolgt wire.
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Die K. K. Berghauptmannschaft in Prag erlief daher auf Grund dieser Versuche
in ihren bergpolizeilichen Bestimmungen folgenden Bericht:

,Zur Verwendung als Sicherheitslampen sind zugelassen: Wolf's Benzinlampen mit

9 Drahtkérben nach der vom Erfinder angegebenen Konstruktion.”

Wenngleich schon durch diese alteren Versuche die Sicherheit der Wolf'schen
Benzinlampen in Schlagwettergemischen voll und ganz erwiesen ist, so sind auch
in jiingerer Zeit mit den neueren Wolf'schen Benzinlampentypen umfangreiche amt-
liche Untersuchungen angestellt worden, welche aber ebenfalls die unbedingte
Sicherheit derselben glinzend bewiesen haben. Die Resultate dieser Versuche,
welche seinerzeit der damalige Herr Bergassessor Balzer in Waldenburg i. Schles. vor-
genommen hat, sind ebenfalls in der amtlichen Zeitschrift fiir Berg-, Hiitten- und
Salinenwesen, Heft 5 Band XLVII veroffentlicht worden und heifit es hier u. a.:

Die Wolf'sche Benzinlampe mit Reibziindvorrichtung hat schon bei Anwendung eines

einfachen Drahtkorbes keinen einzigen Durchschlag ergeben. Auch wenn kiinstlich

ein Versager hergestellt und hierbei der ungiinstigste Fall angenommen wurde, daf
sich der Streifen innen an den Drahtkorb lehnte, kann kein Durchschlag zustande
kommen. Selbst im gefahrlichsten Leuchtgasgemisch darf daher bei den angewandten

Bedingungen die Reibziindvorrichtungen als véllig sicher angesehen werden.

Genaue Untersuchungen und Vergleiche auf Grund der fritheren Versuche hat
ebenso auch seinerzeit der damalige Herr Bergassessor Féihndrich auf der berg-
gewerkschaftlichen Versuchsstrecke zu Gelsenkirchen angestellt, deren Resultate in
der Berg- und Hiittenménnischen Wochenschrift ,,Gliickauf* (Heft 38, Jahrgang 1900)
bekannt gegeben worden sind.

Hier heifit es:

,Bei den im Jahre 1896 in Neunkirchen mit den Wolf’schen Benzinlampen angestellten

Durchschlagsversuchen hat sich nur die Wolf'sche Reibziindvorrichtung auch in Lampen

mit einfachem Drahtkorb als durchschlagssicher bewihrt.”

Weiter heiBt es in dem Bericht:

,Nach den Ergebnissen der Versuche erscheint der Gebrauch der Paraffin- oder

Phosphor-Reibziindungen auch in Lampen, die nur mit einem einfachen Drahtkorb

ausgestattet sind, unbedenklich.” '

Da also die Reibziindvorrichtung schon geniigende Sicherheit in Schlagwetter-
gemischen, selbst bei Anwendung eines einfachen Drahtkorbes bietet, kommt Herr
Bergassessor Fahndrich auf Grund seiner Versuche betreffs der Verwendbarkeit
der Paraffinstreifen-Reibziindvorrichtung oder der Explosivschlagziindvorrichtung
zu der Schluffolgerung: :

Wihrend nach den obigen Versuchsergebnissen bei der Anwendung von Paraffin-

oder Phosphorreibziindvorrichtungen in keinem Falle Bedenken entstehen konnen, kann

es keinem Zweifel unterliegen, daff die Explosiv- oder Schlagziindvorrichtungen in

Lampen mit einfachen Drahtkérben eine geniigende Sicherheit gegen die Durchschlags-

gefahr nicht bieten.”

Von den auslindischen Versuchen sind besonders diejenigen von Frankreich
sehr beachtenswert, da auf Antrag der Grubenbehdrde von Pas-de-Calais das
franzosische Ministerium fiir 6ffentliche Arbeiten It. Schreiben vom 21. August 1901
eine besondere Schlagwetterkommission berufen hatte, um die Wolf'sche Benzin-
Sicherheitslampe mit unterer Luftzufiihrung, Reibziindvorrichtung, Magnetverschluf,
doppeltem Drahtkorb und Schutzmantel zu priifen, welche eine als Schlagwetter-
grube bekannte Gewerkschaft einfiihren wollte. Der Vorsitzende dieser Kommission,
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Herr Ingenieur Chesneau, hat iiber das Resultat dieser Priifungen dem Ministerium
einen Bericht unterbreitet, dem wir folgende interessante Finzelheiten entnehmen:

,Die Wolf'sche Reibziindvorrichtung bietet eine viel groBere Sicherheit als die Schlag-
riindvorrichtung, und der Magnetverschlufl System Wolf bietet die Garantien, welche
den Bedingungen von Artikel 26 des Reglements vom 24, Marz und 28. August 1900
entsprechen. Die zahlreichen, verschiedenartigen Versuche, welche wir anstellten, um den
Verschluf widerrechtlich zu &ffnen, fiihrten zu keinem Resultat. Wir konnten ihn
selbst, nachdem wir die Verschlufifeder ganz bedeutend -
abgeschwiicht hatten, auch nicht mit den stirksten
Magneten 6ffnen, welche im Handel zu Preisen zu haben
sind, die den Arbeiter veranlassen konnten, sich einen
solchen zu kaufen. StoBe und Schlige konnen dem
Offnen nichts niitzen, da der Anker seinen Schwerpunkt
in seiner Achse hat. Die Lampe wird mit Benzin von
0,710 spez. Gewicht gebrannt und die Leuchtkraft auf
1,43 N.-K. gefunden, sic hat gegeniiber den Ollampen
den bedeutenden Vorteil, gleichmaflig weiter zu brennen,
weil nur die Benzingase und nicht der Docht mit ver-
brennt und die Zufiihrung des Brennstoffes stets gleich-
miBig bleibt, solange Benzin in der Watte vorhanden
ist. Um die Lampe explosionsfihig zu untersuchen,
wurde dieselbe zunichst in einen Apparat fiir ruhiges,
aus Luft und Leuchtgas bestehendes Gemisch gestellt.
Vergrofert man nun nach und nach den Gasgehalt, so
vergroBert sich auch die Flamme mehr und mehr und
- verléscht dann bei einem Gasgehalt von 9,3 /s, Wurde
der Gasgehalt beibehalten, so bemerkt man folgendes:

In dem Augenblick, wo die eigentliche Flamme
der Lampe verldschte, wurde in dem unteren Draht-
gewebering ein giirtelartiger Streifen von blasser Farbe
erzeugt. Nach ungefihr allen 6 Sekunden entstand
sehr regelmiBig in halber Hohe des Glas-
zylinders eine kleine Explosion von heller
Flamme im Innern der Lampe. Sie riihrte
von der Vermischung des durch das Docht-
rohr aufsteigenden Benzins und der von aufien,
durch das aufsteigende heifle Gas und noch
einen Rest von Sauerstoff enthaltenden, ex-
plosionsfahigen Luft her, welche durch die
unteren Offnungen des Schutzmantels und
durch den oberen Teil der Drahtkérbe in das
Innere der Lampe gefithrt wurde. Erhdhte man
den Gasgehalt noch ein wenig, so Verschwar/)d : :
diese Erscheinung bei einem Gehalt von 11 L
da die duBere Luft nicht mehr geniigend Sauer- T
stoff enthielt, um mit dem Benzin ein explo-
sionsfihiges Gemisch zu bilden.

. Hatt% man . durch l'angsa_mes Vorgehc“ Durchschnitt der Wolf'schen Benzin - Sicherheits-
::hese 11 /o erreicht, so ging die Verbrennung lampe mit gewdhnlicher Luftzufithrung von unten
im unteren Luftzufilhrungsring in absolut und Marsautschutzmantel.

gleichmifliger Weise immer weiter vor sich,

was durch die Erscheinung einer blassen Flamme beobachtet werden konnte. Wihrend
das Drahtgewebe in diesem Luftzufihrungsring nicht nennenswert gliihte, blieben die
oberen Drahtkérbe natiirlich, da hier keine Verbrennung vor sich ging, vollsténdig dunkel.
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Ging man nun bei einem anderen Versuch plétzlich von reiner Luft zu diesem Gas-
gehalt von 11 9/, iiber, so erloschte alles in ungefihr 10 Sekunden. Erhéhte man
den Gasgehalt iiber 11 %/,, so trat die Verléschung der Flamme sofort ein, ganz einer-
lei, ob die Erhéhung nach und nach oder mit einem Male vorgenommen wurde.

Um aber auch zu untersuchen, wie sich die Lampe in einem stark bewegten ex-
plosionsfahigen Gemisch von Luft und Leuchtgas verhilt, wurde folgender Versuch
angestellt:

Die Lampe wurde in einem entsprechenden Raume, welcher mit dem gréften
Explosionsgemisch angefiillt war, einem Luftstrom ausgesetzt, dessen Geschwindigkeit
infolge Verengung der Lutte 9,60 m pro Sekunde vor der Lampe und 18,20 m pro
Sckunde hinter der Lampe betrug. Hierbei erléschte die eigentliche Flamme der mit
doppelten Drahtkérben versehenen Lampe sofort, aber die Verbrennung des explosions-
fihigen Gemisches setzte sich unten in der Lampe fort, ohne dafl das Drahtgewebe
des Luftzufiihrungsringes bedeutend zu gliihen schien. Die Lampe wurde diesem Luft-
strom 20 Minuten lang ausgesetzt und dabei nach allen Richtungen hin bewegt, ohne
daB ein Flammendurchschlag erzielt wurde. Nach SchlicBung der Gaszufithrung ent-
ziindete sich die Lampe wieder und erzeugte eine grofie, den ganzen Glaszylinder
erfiillende rote Flamme, was von den, infolge der Erhitzung des Topfes hochsteigenden
Benzinddmpfen herkam.,

Mit einem Drahtkorb unter den gleichen Bedingungen ergab die Lampe dieselben
Resultate, jedoch erhitzte sie sich mehr infolge der stirkeren Zirkulation der Gase im
Innern der Lampe. Demzufolge gliihte der obere Drahtschornstein auch ziemlich stark
und muBte nach 12 Minuten die Gaszufihrung geschlossen werden, da der Glas-
zylinder sehr gesprungen war und auseinander zu fallen drohte.

Es blieb nun noch eine Frage zu lésen, wie sich die Lampe in Schlagwetter-
geschwindigkeiten verhilt, wenn sie mittels der Ziindvorrichtung angeziindet wird.
Da bei den friiheren Versuchen des Herrn Marsaut, sowie des Herrn Mallard Chatelies,
welche die Lampen in einem mit Schlagwettern angefiillten Raum brachten und die-
selben dann mittels eines elektrischen Funkens entziindet hatten, Durchschlige erreicht
wurden. Um diese Versuche vornehmen zu kénnen, muiten wir an der Lampe eine
kleine Anderung vornehmen, da die Konstruktion der Wolf'schen Ziindvorrichtung
ein Entziinden der Lampe in dem Priifungsapparat nicht gestattete.

| Um dieses zu ermdglichen, wurde an Stelle der Zindvorrichtung in dem Ziindvor-
i ! richtungskasten ein Korkstiick von derselben Form und Grofie, wie die Ziindvorrichtung,
10 dicht eingesetzt. Durch dieses Korkstiick wurden alsdann von aufienzwei Leitungsdrihte zu-
' gefiihrt, die mit einer Glimmerplatte verbunden und auf dem Korkstiick befestigt waren.

Auf diese Glimmerplatte wurden die Zindpillen gelegt, wihrend die beiden
Leitungsdriihte auflerhalb mit den Polklemmen einer Starkstromleitung verbunden
waren. Sobald dieser Stromkreis geschlossen wurde, ergliihte der Eisendraht, was je-
doch auf das explosive Gasgemisch von Luft und Leuchtgas keinen EinfluB hat, selbst
i wenn derselbe zerschmilzt. Gleichzeitig wurden hierdurch aber die Ziindpillen zur
fi Entziindung gebracht. Durch diese Einrichtung konnte man nun leicht und bequem
die Lampe sowohl in ruhendem, als auch in bewegtem Gasgemisch anziinden. Nach

i jeder Ziindung wurde die Lampe wieder aus dem Apparat herausgenommen und wieder
e mit neuen Ziindpillen versehen, worauf man dann die Lampe wieder in den Apparat
i einstellte und einige Minuten mit dem Ziinden wartete, damit auch das Innere der Lampe
i in dem Augenblick der Ziindung sicher mit dem Gasgemisch vollstandig erfiillt war.

Auf diese Art wurde sowohl die Wolf'sche Benzinlampe mit der Paraffin-Reibziind-
H vorrichtung, als auch die Wolf-Marsaut-Benzinlampe mit der Papier-Reibziindvorrichtung
il ausprobiert. .

Diese Versuche ergaben folgende Resultate, wobei zu beachten ist, dafl die Lampen
il mit einem, als auch mit zwei Schornsteinen, sowie mit, als auch ohne Schutzmantel,
i erloschen waren. '
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Es wurden im Ganzen gegen 72 Versuche angestellt; hierbei zeigte sich, dafl nur

bei Anwendung der Papier-Sc:hlagziindvorrichtung, sowie eines einfachen Drahtkorbes
“und ohne Schutzmantel die Moglichkeit vorhanden sei, Durchschliige zu erzielen.

Bei der Wolf'schen Benzinlampe mit unterer Luftzufihrung und der Wolf-Marsaut-
Lampe, welche beide mit der Paraffinstreifen-Reibziindvorrichtung versehen waren, ist
dieses nicht mdglich gewesen, selbst wenn nur ein Drahtzylinder und kein Schutzmantel
verwendet wurde, obgleich bei jedem Versuch das Schlagwettergemisch im Innern der
Lampe regelmiBig zur Entziindung kam. Bei den gleichen Versuchen der Lampe mit
Papierziindstreifen erreichten wir unter den gleichen Umstanden schon nach fiinf
Versuchen einen Durchschlag. Die Wolf'schen Paraffin-Ziindstreifen haben sich somit
als viel sicherer erwiesen, wie die Percussions- oder Schlagziindstreifen. Unsere Ver-
suche decken sich also mit den dhnlichen Versuchen, welche im Jahre 1897 von den
Herren Gerlach und Lohmann in Neunkirchen vorgenommen wurden. Bei diesen Ver-
suchen wurden ebenfalls nur mit der Percussions- oder Schlagziindvorrichtung in
ruhenden Schlagwettergemischen Durchschlige erreicht.”

Um aber auch das Verhalten der neuesten Wolf’schen Benzin-Sicherheitslampe
mit Flachbrenner und vereinfachter Luftzufiihrung von unten, bei Verwendung in
Schlagwettergemischen genauer zu untersuchen, wurden durch Herrn Bergassessor
Beyling im Januar 1907 auf der amtlichen gewerkschaftlichen Versuchsstrecke in
Gelsenkirchen nachstehende vier Lampen gepriift:

1. Wolf's Benzin-Sicherheitslampe mit Flachbrenner vereinfachter Luftzufiihrung
von unten und Paraffinstreifen-Reibziindvorrichtung Modell 1907;

2. Wolf's Benzin - Sicherheitslampe in gleicher Ausfihrung mit einsteckbarer
Papierstreifen - Reibziindvorrichtung;;

3. Wolf's Benzin-Sicherheitslampe in gleicher Ausfiihrung mit horizontaler Papier-
streifen- Reibziindvorrichtung;

4. Wolf's Benzin-Sicherheitslampe in gleicher Ausfiihrung wie unter 1 ange-
gegeben mit festem Stahlblechschutzmantel.

Simtliche Lampen waren mit doppelten eisernen Drahtschornsteinen versehen. |

Bei diesen Versuchen hat sich folgendes Resultat ergeben:

,Die Lampen wurden zunichst auf ihr Verhalten gegeniiber ruhenden Schlagwetter-
gemischen untersucht. Sie wurden zu dem Zwecke brennend in eine Versuchsstrecke
von 9 cbm Fassungsraum gehingt, in welche alsdann Grubengas eingelassen wurde.
Durch einen Riihrapparat wurde das Gas gleichméfig mit der Luft vermengt. Unter
diesen Umstinden traten die bekannten Flammenverlingerungen ein bis zu einem
Grubengasgehalt von etwas iiber 5 /4. Bei weiterer Zunahme des Gasgehaltes schlug
die Flamme auf die durch den Drahtgewebering der unteren Luftzufiihrung ein-
stromenden Gase iiber. Gleich darauf erloschen die eigentlichen Lampenflammen,

welche, vom Brenner bis zum Deckel des Innenkorbes reichend, den letzteren unter.

starker RuBabscheidung in langsam kreisender Bewegung bestrichen. Die Gase selbst
flammten noch einige Male in dem Korbe auf, um dann ebenfalls zu erloschen. Hier-
nach waren brennende Gase nur noch an dem unteren Drahtgewebering (bei Lampe 2)
an den Offnungen des Reflektors (bei Lampe 1 und 4) bezw. des Deckels der Ziin-
dung (bei Lampe 3) bemerkbar. Die Flammen, die eine matte blaue Farbe zeigten,
brachten den schiitzenden Drahtgewebering nicht zum Gliihen. Bei mehr als 6 %
Grubengasgehalt erloschen auch diese letzten Flammen. Ein Erglithen der Drahtkérbe
trat bei dem ganzen Vorgang nicht ein. Dafl die Schlagwetter in den Drahtkdrben
nicht weiter brannten, wie dieses bei den Lampen ohne untere Luftzufiihrung der
Fall ist, solange sie sich in einem explosiblen Gemisch befinden, hat seinen Grund
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Durchschnitt der Wolf'schen Benzin-Sicherheits-
lampe mit vereinfachter Luftzufiihrung von unten

darin, daB die unten einstromenden und daselbst verbrennenden Gase das Lampen-
innere mit ihren Verbrennungsprodukten erfiillten, welche die in den Korben vor-
handenen Flammen erstickten und auch neue Gase durch diese nicht eintreten lassen.

In bewegten 8 prozentigen, also stark explosiblen Schlagwettern, welche in horizon-
taler Richtung auf die Lampe zustromten, verhielten sich diese, — abgesehen von der
mit Schutzmantel versehenen Lampe 4 — wie Lampen ohne untere Luftzufiihrung.

Bei der Lampe mit duBerem Schutzmantel
brannte das bewegte Gasgemisch stets nur kurze
Zeit in den Kérben. Dagegen brannte es an
den unteren Gewebering unter dem Reflektor
weiter, ohne jedoch ein merkliches Erglithen der
Drahtnetze des Ringes zu verursachen, Zuweilen
schlugen auch wieder Flammen nach oben in
die Kérbe hinein, sie hielten sich dort aber stets
nur kurze Zeit.

SchlieBlich wurden die Lampen noch auf ihr
Verhalten bei der Ziindung in Schlagwettern
gepriift. Dabei haben sie sich, wenn sie mit
Doppelkorb ausgeriistet waren, simtlich als
durchschlagssicher erwiesen. Bei Ausstattung
mit einfachem Drahtkorb kénnen aber nur die
Lampen mit der Paraffinstreifen - Reibziindvor-
richtung (Lampe 1 und 4) als sicher angesehen
werden, Die Lampen mit der Papierstreifen-
Reibziindvorrichtung (Explosiv - Reibzﬁndung)
sind unter diesen Umstinden durchschlags-
gefihrlich, denn beim Anreifien der Ziindpillen
durch die spitze Ritzfeder spritzen leicht kleine
Teile der explosiven Masse ab, welche von den
entziindeten Schlagwettern in der Lampe, wie
in ciner Esse, mit groBer Geschwindigkeit nach
oben gerissen werden und in die Maschen des
Drahtkorbes ein- oder durch diese hindurch
dringen. Wenn diese Teile dann noch brennen
oder weibglihend sind, so bringen sie die
duberen Schlagwetter zur Entziindung. Die
untere Luftzufiihrung ist hierbei ohne Einfluf.
Ein auBerer Schutzmantel, der allerdings bei
den beiden mit Explosiv-Reibziindung ausge-
statteten Lampen (Nr. 2 und 3) nicht angebracht
war, vermag diese Gefahr nicht abzuwenden.

Nach diesen Versuchen bieten die einge-
sandten Lampen hinsichtlich der Schlagwetter-
gefahr gegeniiber den gewdhnlichen Lampen
ohne untere Luftzufiihrung den Vorteil, daf}

ohne Schutzmantel. ruhende explosive Grubengasgemische darin

. schnell verloschen, dadurch ist die Gefahr des

Ergliithens der Drahtkorbe, wie sie in ruhenden Gemischen allerdings, vornehmlich
bei Verwendung einfacher Kérbe, besteht, ausgeschlossen.

Die Lampen gestatten ein Ableuchten von Schlagwettern mit kleiner Flamme;
cine solche 1Bt sich trotz des Flachbrenners leicht einstellen. Wie sich bei den Ver-
suchen ergeben hat, lassen sich Schlagwetter von 19/, Methangehalt mit allen vier
Lampen gut erkennen.”




—

v W e W o o e om e (s

i

4

@ FRIEMANN & WOLF, G. M. B. H, ZWICKAU, SACHSEN E2§_|“

Diese vielen umfangreichen und eingehenden: Versuche im In- und Auslande
haben jedenfalls den vollen Beweis erbracht, dafl unsere Wolf'schen Lampen, und
besonders die Lampen mit der Paraffinstreifen-Reibziindvorrichtung, welche von uns
erfunden und zur Einfiihrung gebracht wurde, allen Anforderungen und Bedingungen
entsprechen, die an einewirklich gute Grubensicherheitslampe gestelltwerden miissen.

In einem Artikel, welcher seinerzeit iiber die Wolf'sche Lampe in der amtlichen
Zeitschrift fiir Berg-, Hiitten- und Salinenwesen verdffentlicht wurde, sagte unter
anderem der Kgl. Preuf. Bergrat Lohmann: '

.Die beste aller bis jetzt bestehenden Grubensicherheitslamperi ist die Wolf’sche Benzin-
lampe und kann man behaupten, dafi, wer dieselbe verwirft, nicht mehr auf der Hohe
der Zeit steht.”

Wolf's Magnetverschliisse.

An den friiheren Bergwerkslampen wurde neben den bereits angefiihrten
Mingeln auch allgemein die groBe Unzuverlassigkeit des Verschlusses beklagt, da
mit Leichtigkeit diese Lampen mittels falschen Schliissels oder mittels eines sonstigen
Hilfswerkzeuges widerrechtlich gedffnet
werden konnten, ohne dafl spiter eine
genaue Kontrolle hierbei moglich ge-
wesen ware.

Die wirkliche Sicherheit einer
Grubenlampe, so gut wie sie auch kon-
struiert sein mag, ist aber nur dann voll-
kommen, wenn der Verschlufl an der-
selben derartig sicher eingerichtet ist,
daB es dem Arbeiter nicht méglich wird,
seine Lampe widerrechtlich zu o&ffnen.

Aber auch nach dieser Richtung hin
schaffte Herr Wolf Abhilfe und erfand
einen sehr sinnreich durchdachten, ein-
fachen VerschluB fiir die Lampen, welcher
nur mittels eines besonders geformten
starken Hufeisenmagneten gedffnet wer-
den kann. Von diesem gewd&hnlichen
Wolf'schen Magnetverschlufl geben wir
vorstehend eine Abbildung, und ist dessen Einrichtung wie folgt:

In dem Verschraubungsring, welcher das Lampenoberteil mit dem Lampenunter-
teil verbindet, ist ein unter Federruck ruhender VerschluBanker so gelagert, dafl
die Feder den Anker stets nach auBen driickt, wihrend der Anker selbst durch
zwei Eisenpole eingefaBt und der ganze VerschluBmechanismus durch ein gehértetes
Stahlschild dicht und sicher abgeschlossen ist. Wird nun ein solcher Verschlufiring
auf das Unterteil der Lampe aufgeschraubt, so springt die Nase des Verschluf}-
ankers in eine der in dem Gewinde des Unterteiles eingefristen Vertiefungen ein
und verriegelt dadurch das Lampenoberteil mit dem Lampenunterteil. Ein Offnen
des Verschlusses ist nur dann moglich, wenn die beiden vorspringenden Pole an

Wolf's gewshnlicher
Magnetverschlufl.
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die Schenkel eines kriftigen Hufeisenmagneten gehalten werden, wie es die Ab-
bildung zeigt, worauf alsdann der VerschluBanker durch den Mechanismus aus seiner
SchlicBstellung zuriickgezogen und die Lampe aufgeschraubt werden kann.

Dieser Magnetverschlu, welcher bei vielen Tausenden von Lampen im Gebrauch
ist, hat sich bisher stets gut bewihrt und bietet bei sachgeméBer und ordentlicher
Behandlung auch in jeder Hinsicht vollkommene Sicherheit gegen ein unbefugtes
Offnen der Lampen.

Die Vorteile dieses Verschlusses sind besonders:

Denkbar grofte Einfachheit,

Vollkommene Sicherheit,

Keine vorspringenden Teile, da der Verschluf im Ring gelagert ist,
Wenig Reparaturen.

Gelegentlich eines Vortrags iiber Lampen-
verschliisse im Verein technischer Gruben-
beamten wurde besonders erwihnt, daf} der
Wolf'sche Magnetverschluf in dieser Kon-
struktion vollkommene Sicherheit gegen das
unbefugte Offnen der Grubenlampen bietet.

Wahrend bei Anwendung eines Huf-
eisenmagneten der Magnetismus nur bis
auf eine bestimmte Grenze gebracht werden kann und hiernach auch die Stirke
der Feder, welche auf den VerschluBanker wirkt, eingerichtet sein muf, kann durch
Verwendung eines Elektromagneten die Feder ganz bedeutend verstirkt werden,
sodaB also durch Anwendung eines stirkeren Ankers auch die Verschlufisicherheit
der Lampe ganz bedeutend erhdht wird.

Spiralfeder- Magnetverschlufl.

7u solchen Verschliissen gehéren z. B. der sog. Wolf'sche Spiralfeder-Magnet-
verschluB, der Wolfsche festsitzende MagnetstiftverschluB und der Wolf-Debus-
bolzenverschlu. Diese Verschliisse kénnen also samtlich
mit sehr starken Federn versehen werden, sodaf} ein Off-
nen derselben nur mitHilfe eines Elektromagneten erfolgen
kann. Ebenso lassen sich diese Verschliisse aber auch fiir
‘ den Hufeisenmagneten verwenden und empfehlen wir

Wolf-Debusbolzen- hierfiir besonders: Den gewdhnlichen Wolf’schen Magnet-

Blagrstoecadi: VerschluB, den Wolf'schen Spiralfeder-Magnetverschluf,
den festsitzenden Magnetstiftverschluf}, den Weidmann’schen Magnetverschluf und
den Timpeverschlufl

Naheres iiber die Konstruktion der einzelnen Verschliisse und deren Wirkungs-
weise, als auch iiber die Magnete etc. bitten wir aus dem entsprechenden Artikel
auf Seite 102 und Seite 110 des Kataloges zu entnehmen.
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Brennkosten der Benzinsicherheitslampe.

Die Vorteile der Benzinbeleuchtung bestehen nicht nur darin, daf ein helleres
und schoner brennendes Licht geschaffen worden ist, sondern zweifellos stellt sich die
Benzinlampe auch ganz bedeutend billiger in den Brennkosten und der Unterhaltung
als die Ollampe. Die Brennkosten fiir eine Lampe mit Riibslbrand betragen
inkl. dem Dochtverbrauch etc. pro Schicht ungefdhr 12—14 Pf., wihrend sich die
Brennkosten fiir eine Lampe mit Benzinbrand ebenfalls pro Schicht wie folgt stellen:
Fiir eine Lampe geniigen ca. 80 bis 100 g la Benzin von 0,710 bis 0,715 spez. Gewicht.
Nimmt man hierfiir nun einen Durchschnittspreis von 35 Pf. pro kg an, ein Preis,
welcher zur Zeit sehr hoch ist, da in friiheren Jahren das Benzin schon zu M. 20,—
pro 100 kg geliefert wurde, so ergeben sich als Brennkosten 2,80 bis 3,50 Pf.. Fir
Reparaturen, Materialien, Gliser und Ziindstreifen etc. kann man pro Schicht
3,65 bis 4 Pf. annehmen, sodaf} sich also die Brenn- und Unterhaltungskosten einer
Benzinlampe auf 6,45 bis 7,50 Pf. pro Schicht stellen. Es entspricht dieses aber
im Verhiltnis zu Olbrand einer Ersparnis von 85 %. Hierzu kommen nun noch
die vielen sonstigen Vorteile, welche man durch den Benzinbrand hat, so ist
2. B. die Instandhaltung einer Benzinlampe zweifellos viel leichter und reinlicher
als bei einer Ollampe, wo auch das stindige Putzen und Stochern desDochtes wiihrend
des Brennens der Lampe sehr stérend wirkt und nur den Arbeiter unndtig aufhilt.

Reparaturen u.Instandhaltung der Benzinsicherheitslampe.

Die Wolf'sche Benzinsicherheitslampe ist in ihrer ganzen Konstruktion derartig
einfach und trotzdem in allen Teilen so stabil und dauerhaft gehalten, daf} sie auch
auf die Dauer den starken Beanspruchungen, denen sie in der Grube sténdig unter-
worfen ist, vollkommen geniigend Widerstand leistet.

Die gute Einfilhrung, welche die eigentliche Wolf'sche Lampe seit ihrer Er-
findung gefunden hat und sténdig noch in h&herem Mafstabe findet, trotzdem sie
auch wiederholt nachgeahmt wird, gibt hiervon das beste Zeugnis.

Die folgende Tabelle mitiWeltkarte (siche Beilage) zeigt, dal vom Jahre der

Erfindung der Wolf'schen Gruben-Sicherheitslampe bis Ende 1906 iiber 890000 Lam-

pen in den Kohlenwerken von Deutschland, Qesterreich-Ungarn, Belgien, Frank-
reich, Verein. Staaten von Amerika, Rufiland, Grofibritannien, Japan, Canada und
Australien etc. eingefiihrt wurden:

1883: 450 Lampen 1891: 21000 Lampen 1899: 45000 Lampen

1884: 7500 1892: 18200 1900: 57700
1885: 13100 1893: 22300 ,, 1901: 60500
1886: 15500 ” 1894: 33400 1902: 76 900 »
1887: 12500 ,, 1895: 38600 1903: 65500 »
1888: 16800 ,, 1896: 36300 1904: 76900
1889: 16 500 ” 1897: 38000 1905: 86500  ,,
1890: 15700 ,, 1898: 42500 1906: 89400

Es sind dies insgesamt 897750 Lampen. Hierzu kommen nun noch die
vielen Tausende von Lampen mit Olbrand, welche wir in den verschiedenen Jahren
auf Benzinbrand umgeéndert haben.
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Brennkosten der Benzinsicherheitslampe.

Die Vorteile der Benzinbeleuchtung bestehen nicht nur darin, dafl ein helleres
und schéner brennendes Licht geschaffen worden ist, sondern zweifellos stellt sich die
Benzinlampe auch ganz bedeutend billiger in den Brennkosten und der Unterhaltung
als die Ollampe. Die Brennkosten fiir eine Lampe mit Riibolbrand betragen
inkl. dem Dochtverbrauch ete. pro Schicht ungefiahr 12—14 Pf., wihrend sich die
Brennkosten fiir eine Lampe mit Benzinbrand ebenfalls pro Schicht wie folgt stellen:
Fiir eine Lampe geniigen ca. 80 bis 100 g [a Benzin von 0,710 bis 0,715 spez. Gewicht.
Nimmt man hierfiir nun einen Durchschnittspreis von 35 Pf. pro kg an, ein Preis,
welcher zur Zeit sehr hoch ist, da in fritheren Jahren das Benzin schon zu M. 20,—
pro 100 kg geliefert wurde, so ergeben sich als Brennkosten 2,80 bis 3,50 Pf. Fir
Reparaturen, Materialien, Gliser und Ziindstreifen etc. kann man pro Schicht
3,65 bis 4 Pf. annehmen, sodaf sich also die Brenn- und Unterhaltungskosten einer
Benzinlampe auf 6,45 bis 7,50 Pf. pro Schicht stellen. Es entspricht dieses aber
im Verhiltnis zu Olbrand einer Ersparnis von 85 /.. Hierzu kommen nun noch
die vielen sonstigen Vorteile, welche man durch den Benzinbrand hat, so ist
z. B. die Instandhaltung einer Benzinlampe zweifellos viel leichter und reinlicher
als bei einer Ollampe, wo auch das stindige Putzen und Stochern desDochtes wihrend
des Brennens der Lampe sehr stérend wirkt und nur den Arbeiter unnétig aufhilt.

Reparaturen u.Instandhaltung der Benzinsicherheitslampe.

Die Wolf’sche Benzinsicherheitslampe ist in ihrer ganzen Konstruktion derartig
einfach und trotzdem in allen Teilen so stabil und dauerhaft gehalten, daf} sie auch
auf die Dauer den starken Beanspruchungen, denen sie in der Grube stindig unter-
worfen ist, vollkommen geniigend Widerstand leistet.

Die gute Einfihrung, welche die eigentliche Wolf'sche Lampe seit ihrer Er-
findung gefunden hat und stindig noch in hdherem Mafistabe findet, trotzdem sie
auch wiederholt nachgeahmt wird, gibt hiervon das beste Zeugnis.

Die folgende Tabelle mitiWeltkarte (siehe Beilage) zeigt, dafl vom Jahre der

Erfindung der Wolf'schen Gruben-Sicherheitslampe bis Ende 1906 iiber 890000 Lam-

pen in den Kohlenwerken von Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Frank-
reich, Verein. Staaten von Amerika, Ruiland, Grofibritannien, Japan, Canada und
Australien etc. eingefithrt wurden:

1883: 450 Lampen 1891: 21000 Lampen 1899: 45000 Lampen

1884: 7500 1892: 18200 ,, 1900: 57700
1885: 13100 1893: 22300 1901: 60500
1886: 15500 1894: 33400 1902: 76900
1887: 12500 1895: 38600 1903: 65500
1888: 16800 ,, 1896: 36300 1904: 76900
1889: 16500 1897: 38000  ,, 1905: 86500
1890: 15700 1898: 42500 1906: 89400 ,,

Es sind dies insgesamt 897750 Lampen. Hierzu kommen nun noch die
vielen Tausende von Lampen mit Olbrand, welche wir in den verschiedenen Jahren
auf Benzinbrand umgeindert haben.




l’ﬁ] FRIEMANN & WOLF, G. M. B. H, ZWICKAU, SACHSEN '@

Will man nun eine Gruben-Sicherheitslampe aber inbezug auf deren Sicher-
heit stindig auf der Héhe halten, so ist es unbedingt notig, daB die Reinigung
und Instandsetzung der Lampen nach jeder Schicht auch mit der notigen Sorgfalt
geschieht. Es ist besonders stets darauf zu achten, daf keine defekten Drahtschorn-
steine, welche doch einem natiirlichen Verschleif unterliegen, zur Verwendung
kommen, ferner dafl die Drahtschornsteine stets in der richtigen Weise sorgfiltig
gereinigt werden, weil sonst’die Lampe nicht richtig brennen kann. Ein weiterer
wichtiger Punkt ist die Dichtigkeit der Lampen und muf} also immer darauf ge-
sehen werden, daf} die notigen Dichtungsringe unter den Glaszylinder gelegt werden,
damit die Lampe dicht verschlossen ist.

Endlich ist auch noch zu beachten, daff die Lampen nicht mit fettigen Lappen
gereinigt werden diirfen, da sich sonst bei dem Uberstreichen des Tuches iiber den
Docht, die feinen Poren desselben durch die Fettschicht leicht zustopfen kdnnen,
wodurch dann Benzingase nicht mehr austreten und die Lampe schlecht brennen muf.

Die Lampenstationen, wo die Lampen untergebracht und in Stand gesetzt
werden, miissen daher in ihrer inneren Einrichtung derartig sein, daf} die Reinigung
der Lampen in der richtigen Weise und schnell vor sich geht, wodurch sich ja
auch wieder die Kosten fiir die Reinigung und Instandhaltung der Lampen ent-
sprechend billiger stellen und sich somit eine sachgemiB eingerichtete Lampenstation
sehr bald bezahlt macht. Da wir auf Grund reicher Erfahrungen die Einrichtungen
von Lampenstationen ebenfalls ausfithren, sowie das Instandsetzen und Reinigen
der Lampen durch eigene Bewirtschaftungen gegen Zahlung eines bestimmten
Preises pro Lampe iibernehmen, empfehlen wir auch hierfir unsere Dienste bestens
und stehen mit Spezialofferte gerne zur Verfiigung. Wir sind jederzeit gerne bereit,
ausfithrlich gehaltene Projekte iiber Neuanlagen von Lampenstationen und Um-
inderung alter Lampenhausanlagen kostenlos auszuarbeiten. In solchen Fillen ist
uns die Angabe der betr. Lampenanzahl, sowie die Finsendung eines Situations-
planes, falls es sich um die Unterbringung der Lampenstation in vorhandene
Gebiude handelt, sehr erwiinscht.

Wir verweisen des Niheren hieriiber auf unsere Spezial-Broschiire {iber Lampenhaus-
Einrichtungen, welche wir bei Bedarf einzufordern bitten.

Apparat zum Priifen der Benzinsicherheitslampen
auf ihre Durchschlagssicherheit.

Wir hatten schon an fritherer Stelle auf die seitens der verschiedenen Schlag-
wetterkommissionen angewandten Priifungsapparate zum Untersuchen der Sicher-
heitslampen in Schlagwettergemischen aufmerksam gemacht und bringen im Nach-
stehenden noch eine nihere Beschreibung und Abbildung von dem Apparat,
welchen wir zur Priifung unserer Lampen in unserem Versuchslaboratorium auf-
gestellt haben. '

Dieser Lampenversuchsapparat ist nach derselben Konstruktion gebaut, wie die
Apparate, welche sich auf den amtlichen Versuchsstrecken zu Gelsenkirchen und
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Frameries (Belgien) befinden, und erfiillt derselbe auch die gleichen Bedingungen.

Diese sind:

| | 1. Leicht und rasch einen Luftstrom von gleichviel welcher Geschwindigkeit und

i | welchen Gasgehaltes zu erzeugen.

| 2. Die ganze Lampe, selbst solche von groBeren Dimensionen, diesem explosions-
fihigen Gemisch aussetzen zu konnen.

3. Die sich in vertikaler Lage befindliche Lampe ohne Schwierigkeit auch
horizontalen, vertikalen, 45° geneigten, aufsteigenden und niedergehenden

& | , Stromungen auszusetzen.

' 4. Die der Wirkung eines horizontalen Stromes ausgesetzte Lampe auch in eine

' andere schrige Lage zu bringen.

5. Die Lampe, wihrend sie sich in einem ruhenden oder bewegtem Schlag-
wettergemisch befindet, wieder anziinden zu kénnen.

Die eigentliche Versuchslutte, welche 4,50 m lang ist und deren innere Dimen-
sionen 320140 mm sind, ist aus starkem Eisenblech gefertigt und derartig einge-
richtet, daB der Gasstrom sowohl in horizontaler Richtung, als auch um 45° geneigt,
hindurchgeleitet werden kann, ebenso kann aber auch der Strom von oben her auf
die Lampe geleitet oder von unten her nach der Decke heraufgezogen werden.
Diese jeweilige Richtung des Stromes wird von aufien durch entsprechend ver-
stellbare Riegel eingestellt.

Um die einzelnen Versuche genau beobachten zu kénnen, befinden sich an
der Lutte zu beiden Seiten fiinf gleiche mit starkem Doppelglas versehene Fenster,
welche auch dazu dienen, die zu untersuchenden Lampen auf ihre entsprechende
Stelle zu setzen. Damit die Wirkungen der Explosionen abgeschwicht werden
i und auch fiir die nétige Sicherheit bei diesen immerhin geféhrlichen Versuchen
geniigend gesorgt ist, sind in der oberen Wandung der Lutte fiinf Offnungen an-
| gebracht, welche als Sicherheitsventile ausgebildet und mittels eines, auf einer
il Asbestdichtung ruhenden Scharnierklappenventils geschlossen sind. Das Gewicht
1 dieser Klappenventile ist so gehalten, daf auch in ruhendem Schlagwettergemisch,
i wenn keine Luftdepression vorhanden ist, die Dichtung noch vollkommen dicht
‘ abschlieBt. An dem einen Ende der Lutte ist ein besonderer Dampfstrahlventilator
i angebracht, welcher mit einer Dampfleitung, die unter 10 Atm. Druck steht, in
Verbindung ist und die nétige Strémung fiir das Gasgemisch erzeugt. Die Regu-
lierung dieses Dampfstrahlventilators, welcher fihig ist, in der Minute 30 cbm bei
einem Meter Wassersauledruck anzusaugen, was einer Geschwindigkeit von12 m pro
Sekunde im Apparat gleichkommt, geschieht durch ein besonders eingebautes
Ventil. An dem andern Teil der Lutte tritt nun der Luftzug ein und passiert zu-
nichst ein auswechselbares sog. Diaphragma, welches mit 32 kleinen Offnungen
| versehen ist und den Zweck hat, eine Depression im Luftdruck herbeizufiihren, um
die Schnelligkeit der Luftstrtémungen durch ein Anemometer messen zu kénnen.
& Da die Luftgeschwindigkeit von der Gréfie der Offnungen in dem Diaphragma
| I abhingig ist, so kann durch Einsetzen verschiedener Diaphragmascheiben auch die
) Luftstromschnelligkeit entsprechend gedndert werden. Nachdem nun diese Luft-
14 stromung die Diaphragmascheibe passiert hat, gelangt sie in den sog. Mischkasten,
dessen Zweck eigentlich schon durch den Namen geniigend erklart wird. Um den
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jeweiligen Gasdruck, als auch den Luftdruck messen zu konnen, sind an ent-
sprechender Stelle zwei Druckmesser eingebaut. Da das Gas durch sehr viele
kleine Offnungen in den Mischkasten stromt und andernteils die Luft wieder durch
einen geringen Querschnitt der Diaphragmascheibe zugefiihrt wird, kann die erzielte
Mischung von Luft und Gas als eine gleichmiBige angesehen werden. Damit aber
die Mischung von Gas und Luft auch noch inniger wird, ist hinter dem Mischkasten
noch eine jalousienartig konstruierte Zwischenwand eingebaut.

Soll nun bei den einzelnen Lampenpriifungen der ganze Apparat schnell und
sicher bedient werden, so geschieht dieses durch zwei Personen, von denen die
eine Person die eigentliche Priifung der Lampe vornimmt, wihrend die andere das
Ventil des Dampfstrahlventilators bezw. das Ventil der Gasleitung bedient. Wenn
nun die ganzen Vorbereitungen soweit getroffen sind, daf} mit den Versuchen
begonnen werden kann, wird die brennende Lampe in die Lutte gebracht und
mittels der beiden Ventile die zu priifende Geschwindigkeit, als auch das Gasgemisch
eingestellt, wobei die Lampe durch das Fenster beobachtet wird, welche Erschei-
nungen sich an ihr zeigen. Das genau prozentual eingestellte Gasgemisch stromt
also dann mit der ebenfalls eingestellten Geschwindigkeit auf die brennende Lampe
und muB sich natiirlich auch im Innern der Lampe entziinden. Ist aber die Lampe
sicher, so darf diese selbst in bewegtem Schlagwettergemisch und bei einer gewissen
Geschwindigkeit keinen Durchschlag ergeben.

Die groBte Sicherheit bieten die Wolf'schen Benzinsicherheitslampen mit unterer
Luftzufiihrung, doppeltem Drahtkorb und geripptem Schutzmantel.

Diese Lampentype, welche einer Schlagwettergeschwindigkeit von 18 m und
einem Gasgemisch von 9%/, zu wiederholten Malen mit einer Durchschlagsdauer
von 120 Sekunden ausgesetzt wurde, ergab nicht einen einzigen Durchschlag.

Fbenso hat aber auch die Wolf'sche Benzin-Sicherheitslampe mit Luftzufithrung
von unten, doppeltem Drahtkorb und glattem Schutzmantel, wie aus den franzésischen
Versuchen von Herrn Bergingenieur Chesneau, Seite 21 hervorgeht, bei einer
Wettergeschwindigkeit von ca. 18 m pro Sekunde und entsprechendem Gasgemisch,
iiber 20 Minuten Widerstand geleistet, ohne daff ein Durchschlagen der Flamme
erzielt worden wire.

Aber auch die iibrigen Lampenarten sind simtlich eingehend auf ihre Sicher-
heit in Schlagwettergemischen gepriift und bieten daher in jeder Hinsicht die grofite
Sicherheit.

Im Vorstehenden haben wir von dem niheren Entwicklungsgang, den viel-
fachen amtlichen Versuchen und der Bewihrung der Wolf’schen Benzin-Sicherheits-
lampe in der Praxis eine kurze Beschreibung gegeben. Nachstehend bringen wir
noch einen kurzen Hinweis auf unsere, der jetzigen Neuzeit entsprechend ein-
gerichteten Fabrikationsanlagen. Aufler dem Stammhaus in Zwickau, welches im
Jahre 1864 unter den bescheidensten Verhiltnissen gegriindet wurde, besitzt die
Firma jetzt noch weitere Fabrikationsfilialen in Waldenburg i. Schles., Duisburg
und Loncin bei Liittich in Belgien. Es werden in diesen Fabriken, sowie in den
iibrigen 30 in- und auslindischen Vertretungen gegenwirtig zusammen iiber
800 Arbeiter und Beamte beschiftigt.
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Durch Erweiterung der alten Fabrikanlage und Auffiihrung eines neuen, groBen
Fabrikgebiudes, sowie Anlage einer Zentralkraftstation von 300 P.-S.-Leistung in
Zwickau werden wir bald in der Lage sein, gegen 1000 Leute beschaltigen zu
konnen und dadurch auch unsere jetzige Produktion ganz bedeutend erhohen.

Sowohl die Stammfabrik in Zwickau i. Sa., als auch die einzelnen Filialen sind -
mit den besten und modernsten Spezialmaschinen versehen, welche samtlich nur
fiir die Fabrikation von Grubenlampen tatig sind. Infolge dieser vorziiglichen Ein-
richtungen und bedeutenden Erweiterungen in der Fabrikation ist es der Firma
moglich, alle Auftrige auf schnellstem Wege und mit grofiter Sorgfalt auszufithren.
7u allen Arbeiten wird stets nur das beste Material verwendet und biirgt fir die
Giite der Wolf'schen Fabrikate gewifl auch schon der gute Ruf der Firma, den
sich dieselbe bei ihrem Kundenkreise geschaffen hat.

Ganz besonders machen wir darauf aufmerksam, daB die von uns gefertigten
Lampen, in dem eigens hierfir erbauten groBen Versuchsapparat, von welchem
wir auf Seite 28 eine Beschreibung gegeben haben, gepriift werden und daf) dieser
Apparat unter amtlicher Kontrolle steht, sodaB wir unserer Kundschaft dafiir Gewiahr
leisten kénnen, nur solche Lampen von uns zu erhalten, welche in Bezug auf Durch-
schlagssicherheit in Schlagwettergemischen die denkbar groBte Sicherheit bieten.

Wir werden auch fernerhin dem Vorsatz treu bleiben, durch Lieferung nur
bester Fabrikate unsere verehrliche Kundschaft zu bedienen und empfehlen Thnen
in diesem Sinne unseren Katalog einer gefl. Durchsicht.

Ergebenst

Friemann & Wolf

Ges. mit beschr. Haftung.
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