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Diese Beschreibung gilt £ir die Benzinwetterlampe TIyp LB - 1la,
die nach der Zusammensetzungszeichnung Nr. 102 - 01 - 003
hergestellt wurde

Bearbeitet von:

Centrum Haukowe - Produkeyine EBlektrotechniki i  Automatyki
Go'niczej " BMAG .

zakiad Telemechaniki Go'rnicze] “ Elektrometall " Cieszyn
und
Centralna Ibacja Ratewniciwa Go'rnjczego - Bytom

Hersteller

Zaklad Telemechaniki Go'rniczei * BElektrometall 7
43 -¢ 400 Cieszyn, ul. Stawowa 71, tel., 207 - 21,

per Benzinwetterlaspentyp wiurde gepraft von:

- Instytu Bezpieczenstwa Go'rniczego, Kopalnie Doswiadcalne
~ Barbara “ Zeichen BG - IV/2/1889/82/337/5-1529/1nz.Ja/5a vom
25.01.1983 - Gutachten vom 15.12.1982,

Zugelassen vom

- Dherbergamt / Wyzszy Urzad Go'rnczy/ 2um Einsatz im Untertage -
berghau, - Brief der Untertagebergbauabteilung des Oberbergamtes
1f. Nr, GP - 7310/1/83,
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1. Verwendung

Die Benzinwetierlampe dient als Anzeigengerat des Sauerstoff und
Kohlenstoffdioxidgehaltes im Grubenwetter.

Es ist verboten Benzinlampen =zur Bestismung von CH4 im
Grupbenwetier zu bhenutzen.

pas Blement, it dessen Hilfe die Anzelge erfolgt, ist die
Lampenflamse, Ihre Griésse, die Gestalt und die
Flammencharakteristik ist wvon der gepriften Atmasphare abhangig.
Ein selbsttitiges und momentanes reagleren der Anzeigelampe auf
negative Anderungen, die im Grubenvwetter vorkommen, erlaubt eine
schnelle Gegenwirkung uznd damit das Vermeiden vieler gefahrlicher

Situationen.

parus soll auch der Benutzer, dem die Lampe zugetellt wurde, auch
genau ihren Aufbau, das Funktionsprinzip und die Bedienung Kennen.
Er eoll mit der Lampe behutsam umgehen und sie vor jeglicher Art
von Besohadigungen schutzen, damit sie immer im vollen
Gebrauchszustand ist,

2. sufbau

pie Benzinwetterlampe besteht aus folgenden Baugruppen:
Zeiohmung 1,2:

- Topf ; kpl ;5 - -
- Glaszylinder - ’ -
~ Siliziumzinder - =
- Drahtkérhe - -
-~ Drahtkdrbe - -
- Lampenkafig mit Abschirmung -
- Lampenkifig mit Abschirmung =

Bl N e
i

per Behalter der Lampe f8t mit Watte geftlly, die mit Benzin
getrankt ist / nach PH-49/C-96021 /. Das HNachftllen des Behalters

mit Benzin erfolgt nach dem herausdrehen des stopfens - 8 -, Die
Dichtheit des Stopfens nach seinem herausdrehen wiyd durch eine
Loderdichtung gewahrieistet - 9 -. Iw kompletten Topf Ist
peweglich ein Siliziumzinder angebracht, Der Glaszylinder - 7 -

1st auf Klingerietdichtungen aufgesetzt - b u. 6 -.

Eine steife Verbindung aller Lampentelle wird durah das
Zusammendrehen und selbsstatiges Schliesen mit dem Magnetring des
Lampenkifigs wmit dem eipem Gewinde ausgestattenen konpletten
Topfkbrper, erreicht.

Die Luftzufuhr w<ur bremnenden Lampe und das Abfuhren der
verbrennungsprodukte geschieht ausschlieslich tber die Drahtkdrbe.
Der Einsatz von zwel Drahtkérben eines Ausseren und eineg inneren,
soll dag Herauskoamen der Flamme nach aussen verhindern,
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Die

Abschirmung dlent Zuh Schutz der Lampenf lagne der

Benzinwetterlaspe vor dem Loschen durch Zugluft von einer
Geschwindigkeit Dher 6 m/sek.

3, Technische Daten

Anzeigenbereich der €02 Konzentratlon
Anzeigenbereich des Sauverstoffgehaltes
yolumen des Benzinbehdltiers
Leuchtezeit nach vollem Auffiillen des
pehialters mit Benzin

Benzin nach PN/C - 966021

maximale Hdhe / im hangenden Zustand
maximale Bbdhe / mit heruntergelassenen
Haken

Durchmeseser

Magsse der Lampe, mit leerem Behdlter

4. Benutzung der Lampe

3% - 5%
18% - 16%
a,1 da®

12 h
410 mm
275 nm

Q92 mm
1.5 kg

per Benutzer der Lampe nimmt sie im angaznnﬂeten Zustand ab,
Der Benutzer ist verpflichtet bei der Abnahme zu prufen:

-ob dle Lampe gut mit dem Magneitechloss gegchlogsen ist,

- ob der Glaszylinder sauber ist und steif in der Lampe eingesetzt

ist.

- ob der Zylinder keine Risse oder Scharten, speziell auf den
Randern aufweist und guot auf den Dichtungen aufllegt,
- ob die Drahtkorbe sauber sind und keine Beschadigungen

aufweisen, sowie auch nicht mit Rost belegt sind,

- ob der Zunder und die Kegulierschraube, die die Flammenhdhe
eingtellt, gut funktionieren,

- ob die Lampe ihre Dichtheit im Kontrollgerat bewelist.

Im Falle der Feststellung irgend welcher Mingel, ist es die
pflicht des Benutzers, die wangelhafte Laape zurtickzugeben und

eine neue,

gute, anzufordern.
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Durchfohrung der Messung von COx und O.

Koblenstoffdioxid ist schwerer, als dfe Luft, und sammelt sich als
gsolcher im unteren Tell des Abbaues.

Das Ausfindigmachen von C0= so0ll mit “ normaler " Lampenf lanme
durchgefiohrt werden, in dem man die Anzeigeflawme langsam
herunterbewegt von ungefanr der Halfte der HoOhe des Abbaues bis
auf der Sohle.

Ober " normale " Flamme versteht man eine Flamme, die bis zu 3 /7 4

Hohe des Markierungsstriches am Glaszylinder reicht,; bis zus
oberen Strich beiam Zylinder, der =it einer Scala ausgestattet
ist:, wobei die Regulation der Flasmenhshe immer im frischen
Luftzug durchgefihrt werden soll,

Der Messbereich von €02 mit Hilfe der Anzeigelampe betr#gt ca. 3 -
5%, wobel wenn dir geprifte Luft upgefahr 3% COa beinhaltet, die
Anzeigelampe mit schwacher Lampe leuchtet unbd russt, und bel 4 -
5% CO. erlischt die Laape.

Das herausfinden eines bestimmten €Oz -~ Gehaltes in der gepriften
Luft bedeutet gleichzeltig, dag In der Luft ungemessen weniger
Sanerstoff enthalten ist.

penn wahrend der Luftprifung awf COz - Cehalt die Lampe erldscht,
soll die bedrohte Stelle unbedingt so  schnell wie moglich
verlassen werden, weil die Luft an der gepriften Stelle
sauverstoffarm ist und hoéchstens 16 - 17% beinhaltet.

wahrend der Prifung soll das Verhalten der Flamme beobachtet
werden., Das sich langziehen der Flamme bedeutaet Anwesenheit von
Methan an der Prafstelle. In diesem Falle soll die Prifung it der
RBenzinwetterlampe unterbrochen  werden, Ran soll die Lampe
herunterlassen und die Flamme loschen. Das l6schen der Flamme wird
durch drehen des Regulationsgriffes durchgefihrt., HEine Messung
in der Atmosphire, die Methan enthalt, verursacht BExplosionsgefahr
des Methans ; CHe :.

Raemerkung

An jeder Arbeitsstelle, an der Kohlenstoffdioxid vorkommen kami,
sall man das Prinzip beachten, das die Lampe an der Sohle
aufgehingt wird.,

Es 1gt die PFlicht des Benutzers von Zeit zu Zeil das Verhaltaen
der Flamme zu beobachien.

bey Benutzer der Benzinwetterlampe ist varpflichtet, das
Aufgichisperesonal sofort Ober alle €02 - ressergebnisse 2u
penachrichtigen mit genauer Angabe der Stellen, die die Arbaits -
und Betriebssicherheit gefahrden,

4.3 Abgabe der Lampe

Der Benutzer der Benzinwetterlawpe ist verpflichtet, unverziglich
nach der Ausfahrt aus Untertage die angezindeie Lanpe im
Lampanhaul -~
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4.4 Ninweise fUr die Denutzung dar Lampe

srinnerung werden folgend die wichtigstien pflichtaassigen
weise zur Anwendung und Benutzung der Benzinwettsrlaspe im
ghau angegeben:

1e Anzeigenlampe darf nur von Perscnen benuiz warden,

die dafir eine schrifiliche Erlaubnis vom Leiiten der
Bergban*rhaitan serhalien haben. In Gasfeldern der I;, Ixi3,
ungd IV K tega:ie der Methangefahrdung wird der speziells
Limsats un ie Grundlagen deven Anwendung durch den
Peirishaleiter bestismmt,

rerscnen, dis Hessungen wit dey penzinwetterlampe
bevollmachtigt wurden, d0rfenm ihre Arbeit nur an den
ctallen durchfihren, dis voa Leiter der Berghauarbsiten
festgalegt wurden. Ric MeBergeb wizse sollen auf Kontroll
tafeln festgehalten werden. Der 2Zutritt =y gefahrlichen
gtellen scll singeschranki sein.
Das Anzinden der Lamps Untertsge, im TPalle dag sie
srloschen ist, ist nur iwm Frischwstlersiros erlaubt.

Die Benzinwetterlampe darf nicht in in folgenden Failen

wahrend dor DurchfGhrung ¥von Brandaktionen, in

der brandgefdhrdc
Y § e
Er [%

eten
ch Methan vor ]

- -
e A

an Stellen, WO ange Scmmon RKann,

pie angezindete lampe darf nichi ahine Obhut gelassen werden.

in vertikaler Lage getragen werden und man
& 4 -
A A : A

d #it ihr Keine haftigan pawegungen ausfibren
pie Anzeigelampen dirfen nicht zus Austritt von Lisftgebldse
gendhert Werdan,
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Reparatur

Im folgenden wurden Reparaturarbeiten aufgefthrt, die durch ein

bevol macuhiﬁes . in der Rettungsstation f£ir DBergwessan, CREG Is
»reich der Benwinwetterlaspen geschultas, fersonal der
Lampenhiuser, durchgefiGhrt werden Rénnhen:
Reparatur der Abachirsung, 4. h. Geradebiegen allsr
eiﬂgeérfuk an Stellen,
Seradebliegen und eneutes Befestigen allsr untersn und
obeyen Grundlagen,
das Befestigen im Lampenboden dar herausgeriasenen Use
mit denm Tragehaksen,
verladten der Yerbindung des mit einem Sewinde
versshenan CGchiuses mit dem Lamspentopfes.

nktgchweisen dea abgerissensn Nummernschildes das

Lampendaches und Lampentopifes,
Yeristen deg Knopfes der Dochtir
rahrungrohres des drehbaren Sti

R R EETr
Silizivmain &ﬁnu,

=
[

sochse und des

Annisten der Flachfeder, dic den Siliziumziinder am
komplett "Gvf befestigt.
nia Xentrolle dieser sben ausgefuhrien Reparaturen sollen durch
Peraonen durchgefthrt werdan,  die im Sherbergaml ooar
Derirkabergaml angemeldet sind, und fir den technischen Zustand

der Lawmpen verantwortlich aind,

de panzinwetterlampe Trp LD 1a ist mit folgonden Dokumaen
T 2

a} Fabrikacugnis
1) Bedienungsanleitung, in der mit dem AbnEhdar
varsinbahrten An=ahl.
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7. Baumodule und Ersatzieile

o~ i o o o - P e o T e e A e Gk e . o B S N

1£.8r Benennung Ze ichnungs-
position
; B Zinder
2 Ausserer Xorh 5 oder 5a
3, Innerer Korb & ader 6a
4. Dochtrdhre
1. Glagzylinder ¥
24 ¥lingeritdichtung 13
3, Gewindestopfen 3
4, Lederdichtung ]
5 Dochischlitz 15
é, Schlossfeder —
2s Sehlosssplint i0
&, Feibradwelle 14
9. Spannfeder des
Reibrades -
10, Reibrad i1
11, Feder zun
Feuersiein N
12. Feder zum
Zinderbolzen -
13, Zunderdse 12
14, Abschiraung 3
15, Baumwolldocht rund -—
16. Gasgicherer

Feyerstein

Bauteil
Nr.

LBia-06-00

71,284 oder
LB-1a 04-00
71,285 oder
LBR-1a 05-00
LB~1a 01-08

LB1a~00-64
LBla-00-65%
LBla~-02-07
LBla~02-08
LBla-02-10

LB1a-03A-05
1L.B1la-034A-07

LB1a-06-03

LBla-06-04
1.B1la-06-05

LBla-06-07
LBla-06-08
LBla-06-10
13,334

LBla-01-14

LBla-06~05

Menge pro
ginheit

1
1

o

b e e b b ed DD e

e

[

o e e
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pie oben aufgefthrien Baumoduls und EBrsatztelle konnen durch neue
ersetzt werden, wenn sie durch einen bevollwachtigen ersteller
gefertigt wurden, d.h.,. durch d4ie Zaklady feiesechaniki Go rniczed
EBlekirometall " Cisszyn, ul. Stawowa 71,

pas Fertigen irgendwelcher Telle oder Bauteile ist abgolutl o
zugelassen; verboiLEn ;

Nach dem Austausch irgend eines DBaumcdules oder Teiles muss die
B

komplkeite Lasmpe auf Dichthelt geprift werden durch eine f0r den
techniaschen Zustand der Lampe verantwortliche PYerson.




image1.jpeg
Birknmek sl

1 1
siksil ! i
. it _,v
i Lig]
% e
3
e n
E .
& ks
<
i Ay
H S H :
a ] b i mm

£ . o) :
. e i : -
i L i
[ = i o
by 4
5 e ool o i
g (7] : 2 4 2
2 1 a - !
° ~ =
ot £ . ok
) F PR BT RIS IT I %
s 2Rl we " e 2 S
W . ;
- b ! S
& ! L
5 5 | .
i { =





image2.jpeg
Contruw Naukowo - Produkoyine
Rilcktrotechslki 1 Avtomatyki Go'rodcze’d
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Centrum Naukowo - Produkcyine Elektrotechniki
i Automatyki Go rniczej " BMAG "
Zaklad Telemechanikl Go rnicze) " ELEKTROMETALL

43 - 400 Cieszyn, ul, Stawowa 71, tel,. 207 ~21

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
und
BEDIENUNGSARWEISUNG

Hr, 52 - 0U6Y

Benzinwetterlaape Typ LB - 1la

Cieszyn, April 1982
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